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 Applique BONA WL - LED - 3000K -
330lm - Carré - Anthracite
Réf 1000797

99.76€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/39341-applique-bona-wl-led-3000k-330lm-carre-
anthracite-slv-declic-1000797.html

 

Le produit Applique BONA WL - LED - 3000K - 330lm - Carré - Anthracite
est en vente chez Domomat !
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Applique d’extérieur en saillie RASCALI WL
LED, anthracite, 3000K

Référence 1000797

Famille de produits BONA

Possibilité d'alimentation Non

Source incluse Non

Largeur 12 cm

Hauteur 13.5 cm

Profondeur 11.5 cm

Poids net 0.837 kg

Poids brut 1.008 kg

Tension 220-240V ~50Hz

Classe de protection I

Indice de protection IP 54

Durée de vie moyenne 30000 Heures

Température de couleur 3000 Kelvin

Indice de rendu des couleurs
(IRC)

80

Flux lumineux 330 lm

Classe énergétique A++

Type d'installation
Montage en saillie / Montage
mural en saillie

Couleur anthracite

Form carré

Type de courbe de répartition de
la lumière 1

direct

Type de courbe de répartition de
la lumière 2

symmetric

Matière Aluminium
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Articles de la série

1000799 Lampadaire d'extérieur RASCALI 45 Pole, LED, anthracite,
3000K

L’applique d’extérieur RASCALI séduit par son design original et sa
source lumineuse LED innovante. Utilisable en extérieur grâce à son
indice de protection IP54. La gamme est complétée par un lampadaire
assorti. Le luminaire RASCALI est livré prêt pour le raccordement direct
à la tension secteur 230V. Ce luminaire présente une source intégrée de
classe énergétique : A - A++
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