
  
  

 

110725 | Aiphone FP
  

  

 Adaptateur pour commande
d'ouverture - Pour JP4MED
Réf 110725

131.57€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/47990-adaptateur-pour-commande-d-ouverture-pour-
jp4med-aiphone-110725.html

 

Le produit Adaptateur pour commande d'ouverture - Pour JP4MED
est en vente chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 20/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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 Interface de commande de gâche pour
JP4MED

  Réf : RY3DL

Code : 110725

EAN : 4968249450092

 

    

Caractéristiques techniques
 
 

Commande d'ouverture sélective avec 1 seul bouton

Sélectivité de commandes d'ouverture à l'appel du portier

Contact normalement ouvert (NO) pour les gâches électriques 1 temps et 2

temps

Contact normalement fermé (NF) pour les gâches à rupture de tension et

les ventouses

Alimentation : 12 - 24 VCC, 30 mA ou 12 - 16 VCA, 60 mA

Pouvoir de coupure : Contact sec NO ou NF : 1A sous 50 VCA et 1A sous

30V CC (pour des consommations supérieures utiliser des relais

d'interface)

 
  

Dimensions
 
 

Hauteur : 140 mm

Largeur : 74 mm

Profondeur : 42 mm

 
  

Remarque
 
 

2 commandes de gâches avec JF2MED

3 commandes de gâches avec KB3MRD

3 commandes de gâches avec JP4MED
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