
Cablâge 2 fils

Distance maxi. 100m

Caractéristiques platine de rue

capteur : C-MOS couleur 420TVL
angle de vue : H90°/V65°
objectif : Réglable
vision nocture : LEDs IR invisible
bouton d'appel lumineux : Oui
porte étiquette lumineux : Oui
commande gâche : 12V / 1,1A maxi
commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi
fixation : en saillie

Finition platine de rue : aluminium noir et gris

Caractéristiques électriques 17V V / 1,5A 

Connexion électrique alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)

Température de fonctionne-
ment -20°C / +50°C

Utilisation platine de rue : extérieur (IP44)

Caractéristiques produit seul dimensions platine de rue : 155,7 (h.) x 76,7 (l.) x 41,7 (p.) mm
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Les + produits
• Installation simple et rapide sur 2 fi ls
• Smart RFID: ouverture du portail ou de la serrure électrique 

selon durée de lecture
• Polarity protect: protection de votre visiophone contre les er-

reurs de câblage
• Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
• Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles
• Bouton d’appel et porte étiquette lumineux

Contenu du kit
• 1 platine de rue
• 1 notice
• Vis

Les caractéristiques techniques

100m x2

RFID
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