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Platine vidéo 2 BP - En saillie - Pour moniteur JO1MD et JO1MDW - Inox
665.93€*

Platine vidéo 4 BP - Encastrée - Pour moniteur JO1MD et JO1MDW - Inox
818.05€' T+

Retrouvez tous les produits de la catégorie N
Visiophones Aiphone
chez Domomat !

[
—

* 1 Prix sur le site Domomat.com au 10/04/2024. Le prix est susceptible d'étre modifié.



JO2DV (130409)
JO2DVF (130405)
JO4DVF (130406)

PLATINE DE RUE 2 & 4 BOUTONS
POUR SYSTEME JO




® Mesures générales d’interdiction ®Interdiction de démonter I’appareil @Interdicti on d’exposer I’appareil a I’eau oPrécautions

générales

ANAVERTISSEMENT

Toute négligence risque d'entrainer la mort ou des

blessures graves.

% 1. Ne pas démonter ni meodifier 'unité. Vious risqueriez de

provoguer un incendie ou une &ectrocution.

€ 2 Lunité doit éfre installée et cablée par un technicien qualifia

AATTENTION

Toute négligence risque d'entrainer des blessures ou des

dégats matériels.

(&) 1. Ne procédez pas 4 linstailation ou & la connexion des cébles
lorsque le hioc d'alimentation est branché. Cela pourrait causer
une &lectrocution ou endommager Funité.

) 2. Pourfixer Funité aumur, choisir un endrot adapte ol elle ne

rizgue pas de subir des secousses ou des chocs. Sinon, vous

risquez de provoquer des blessures.

) 2 Avant de mettre Funité sous tension, vérifiez que les fils ne sont
pas croisés ou en court-circuit. Vous rsguensz de provogquer

un incendie ou une lectrocution.

& 4. Me pas installer I'unité & 'un des emplacements suivants. Vous
risqueriez de provoquer un incendie, une &lectrocution ou un

dysfonctionnement de ['unité.

Ea

variations de température.
Les endroits exposés 4 (& poussiere, & la graisse, aux

produits chimigues, au sulfurs dhydrogéne (source chaude).
* Les endroits ol le degré dhumidité est éleve, tels gu'une

salie de bains, une cave, une serre, efc.
* Les endroits ol la température est trés basse, tels qu'a

lintérieur d'une zons réfrigérée ou face & un climatiseur.
* L% endroits exposés A Ia vapeur ou & la fumée (a proximité

de plagues chauffantes ou de cuigson).
Lorsque des appareils occagionnant des parasites se

trouvent & proximité (interrupteur crépusculaire, onduleur,

appareils électriques).

AIPHONE

Les endroits dirsctemant exposés a la lumigre du jour ou
& proximité d'une installation de chauffage soumise & des

PRECAUTIONS GENERALES

1. Tenez l'unité & plus de 1 m des postes de radio et des tSléviseur:

2. Maintenez les fils de linterphone & plus de 30 cm du cablage 100

240 CA. Un bruit induit et'ou un dysfonctionnement de I'unité

pourrait survenir.

L'unité est inopérante en cas de coupure de courant.

4, Le poste de porte est &tanche mais ne pulvérisez pas d'eau
s0us haute pression. Vous risqueriez de provogquer un
dysfonctionnement de 'unite.

. Lorsque |a températurs extérieure descend brusguemsnt aprés
une averse ou autre, une |égére buée peut se former & lintérisur
de la caméra, rendant ainsi les images floues, mais cela ne
constitue pas un dysfonctionnemsnt. Le fonctionnement ravient
[a normale lorsque Fhumidité s'évapore.

L

en

&. L'environnement sonore de l'unité peut entraver les bonnes
communications, mais il ne s'agit pas d'un dysfoncticnnement.

AVIS

Nous ne pouvens en aucune fagon &tre tenus pour responsables de
dommages consecufifs & incapacts de communigusr suite a des
dysfonctionnements, des problames ou des erreurs opérationnslles
de ce produit.

Ce manuel a & créé par Aiphone Co., Lid., tous droits réservés. La
copie d'une partie ou de 'intégralité de ce manue! sans Iautorisation
prealabye d'Aiphone Co., Lid. est strictement interdite.

Veuillez noter gue les images et les iustrations présentes dans ce
manusl peuvent Etre diférentes de la réalité.

Veuillez noter que ce manue! peut faire 'objet de révisions ou de
modifications sans préavis.

» ‘euillez noter que les caractérigtigues de ce produit peuvent éire
modifiges dans l'objectif d'une amélioration sans préavis.
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CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifier que les @ éments suivant sont inclus :

1- JODVF2L/4L en version saillie:

Plague arriére + vis

4 vis et chevilles
fixation plague
ariere

Platine

Clef

Manuel
d’installation

2- JODVF2L/4L en version encastrée :

Boitier
d’encastrement

4 vis spéciales

Manuel
d’installation

AIPHONE

Bout d'appel

Cco00000
CO00000

d—’;__,_/

Caméra

Microphone

—— DEL blanche

Q000000
Qo000 00
0000000

©®)
O

Hauwt-parleur

Plaque porte-nom

|

Face avant résistante au vandalisme

{avec rétrodclairage)
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CONNEXIONS

B Remargues sur les cables

« |l est reccmmandé d'utiliser un céable téléphonigue LYT1 8/10éme.
|l est recommandé d'utiliser un cable & gaine PV/C isclée PE
(polyethylene).

« N'utilisez jamais de conducteurs individuels, de céble a paires

torsadées ou de cable coaxial.

B Longueur de cablage

@ 0,65 mm |2 0.8-1.2 mm

A

0 m

100 m

B Schéma de connexion
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REMARQUES :

+ M utilizez pas les bornes inutilisées 4 dautres fins.

* Pour éviter toute erreur de ciblage, étiqueter les denx
extrémités de chaque cible avec le nom de Punité et de la borne
auxquelles elles sont connectéas.

* Pour la connexion de produits provenant dantres fabricants,
reportez-vous aux manuels d’instruction de ces produits.

+ Lillustration du panneau arriere de 1'unité différe du produit
réel. Cela permet de simplifier le schéma.

gyt s
P de communication

Gache élactrique
Une EL-125(12WVCA 01254 12VCC. 02A) ou
une gache aqurvalente et un transformateur CA (ou

bloe d*alimentation)) separé sont requs.

Utilisaz des cables séparas poawr 1'andio]a vidéc et la
zache slectiigue.
Contact pache électrigue - CAMC 24V 05 A

(Contact mimmman: 100 mWVCC, 0,1 ma)
(contact sec de commuande WO L),
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MONTAGE

Emplacements de montage

W’mstallez pas le poste de porte ou le poste maitre dans un des emplacements suivants o I'éclairage ou I'environnement ambiant
pourrait affecter I'affichage de I'écran vidéo.

a Alalumiére directe b Sous des réverbéres ou des éclairages € Dans d’autres emplacements soumis 3 un
du soleal exténeurs de portes fort éclawage ou
a g rétroéclairage 1y

*

Positions de montage et zone d'affichage de I'image

[Vemicalemsani]
[Verticalament] [Verticalement] [Vertcalament] Angle ée la caméra - -7°
Angle de la caméra - 0° Anglade la camera ; 77 Angle de la camera ;177 itesge s poris wf dumvem poatsion bassa or e s ks

Eanvizems 1900 s

Earvieem 1730 e
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DONNEES TECHNIQUES ET PRECAUTIONS

Données techniques

Bloc d'almentation Fourni par bloc 40731
Température de foncticnnemant de- 103 60°C

JOZDVF

Dimensions | Face 148(L}) x 260 {H) mm
JOZDVF Boitier d'encastrement | 118(L) x 230(H) x 52{F}) mm
Poids Face Environ 700 g

JOZDVF Baoitier d'encastrement |Environ 50049

JOzDv

Dimensions JO2 DV 115 (L) x 240(H) x 48(F) mm
Foids JO2 DV Environ 1400 g

Précautions techniques

« Meftoyage - Nettoyez kes unités avec un chiffon et un produit de netftoyage doux. Ne pulvénsez pas le produit de nettoyage
directement sur l'unité. Ne jamais utiliser de produit de nettoyage ou de chiffon abrasif,
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GARANTIE

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d’aucun défaut de matiére ni de fabrication, en cas d'utilisation
normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans aprés la livraison & l'utilisateur final, et s'engage
a effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou a remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un
défaut, a la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de I'examen de I'appareil et que 'appareil soit toujours sous
garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider g'il existe ou non un défaut de matiére et/ou de fabrication et

si 'appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas 3 tout produit Aiphone qui a été l'objet
d'une utilisation impropre, de négligence, d'un accident, d'une surtension ou qui a été utilisé en dépit des instructions
fournies ; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. Cette garantie
ne couvre pas les piles ni les dégats infligés par les piles utilisees dans 'appareil. Cette garantie couvre exclusivement
les réparations effectuges en atelier. Toute réparation doit étre effectuée 3 I'atelier ou & I'endreit précisé par écrit par
Alphone. Cefte garantie est limitée aux spacifications standard répertoriées dans le manuel d'utilisation. Cette garantie
ne couvre pas les fonctions supplémentaires d'un produit tiers ajouté par les utilisateurs ou fournisseurs. Vauillez noter
que les dommages ou autres problémes causés par I'échec de fonction ou interconnexion avec les produits Aiphone ne
sont pas non plus couverts par cette garantie. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour les
dépannages sur site. Aiphone n'indemnisera pas le client en cas de pertes, de dommages ou de désagréments causés
par une panne ou un dysfonctionnement d'un de ses produits lors de l'utilisation, ou pour toute perte ou tout probléme
qui peut en résulter.

La zone d'application de g est 'UE.

<& AIPHONE®

http://www.ai phone.fr/

AIPHONE CO., LTD., HAGOYA, JAPAM
AIPHONE CORPORATION, BELLEVUE, WA, USA
AIPHONE 5.48.5, LISSES-EVRY, FRANCE

Imprimé en France
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