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Fiche produit 2000000

Détecteur de présence
PresencelLight 360 - Blanc

‘ E 223.62€"¢

Le produit Détecteur de présence PresencelLight 360 - Blanc .
est en vente chez Domomat !
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Fiche technique
PresencelLight 360

Détecteurs de présence et de mouvement
Détecteurs de présence

Réf.: 2000000

PresenceLight 360

Réf.: 2000000

Description des fonctions
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Caractéristiques techniques

= Détecteur de présence (PIR)

= Zone de détection carrée

= Montage au plafond

= La zone de détection carrée permet une planification fiable et simple

= Mesure de lumiére mixte

= Sortie de commutation Eclairage (relais 230 V)

= Commande automatique de I'éclairage

= Commande d'éclairage avec seuil de luminosité et temporisation
automatique

= Fonction impulsions pour minuterie d'escalier

= Paramétrable a distance

Le comportement de commutation du détecteur de présence est dicté par la

présence et la luminosité

La temporisation automatique s'adapte au comportement de I'utilisateur

= Le détecteur de présence posséde un dispositif de mesure de lumiére
mixte et se préte a la commande des types de lampes suivantes: lampes
fluorescentes (FL/PL), a halogene et a incandescence ainsi que DEL

= Le mode test sert a contréler la zone de détection et l'installation

= Le réglage des paramétres s'effectue au choix par l'intermédiaire d'un
potentiomeétre ou de la télécommande de service SendoPro 868-A
disponible en option

Tension d'alimentation 230 VAC
Fréquence 50 Hz
Hauteur de montage 2-3m

Type de montage

Montage au plafond

Consommation propre

~0,7 W

Mesure de lumiére

Mesure de lumiére mixte

Plage de réglage

10 — 1500 Ix

Temporisation lumiére

Impulsion (0,5 s), 10 s-20 min

Type de contact de lumiére

Relais 230 V

Lampes a incandescence/lampes a halogéne, Lampes a fluorescence,

Tubes fluorescents/compacts

Eclairage Lampes fluocompactes, LEDs
Charge ohmique 1400 W
Charge de lampes a incand./halogéne 1200 W

960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5)

Tubes fluorescents (Nombre de RPE)

10x (1 x58 W),5x (2x58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (kleiner
als 36 W)

Lampe DEL <2W=25Wou2-8W=70Wou>8W=80W
Type de raccordement Bornes a vis

Section de cable maximale 2 X 2,5 mm?

Piastra di montaggio 70 x 70 mm

Boitier encastré @ 55 mm (NIS, PMI)

Température ambiante -20°C ... +50 °C

Indice de protection IP 54
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Fiche technique Détecteurs de présence et de mouvement

Presencelight 360 Détecteurs de présence
Réf.: 2000000

Schémas de raccordement
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Zone de détection

Hauteur de Personnes assises (S) Personnes en mouvement
montage (A) (T)
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Plans d'encombrement
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Détecteurs de présence et de mouvement
Détecteurs de présence
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Accessoires

Boitier saillie PresenceLight

SendoPro 868-A

Boitier de montage au plafond 73A

= Réf.: 9070513

Détails » www.theben.de

)

QuickSafe grille de protection

= Réf.: 9070675

Détails » www.theben.de

clic

= Réf.: 9070531

Détails » www.theben.de
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Sélection du produit

= Réf.: 9070515

Détails » www.theben.de

= Réf.: 9070917

Détails » www.theben.de

Type de montage Canal Z.z rl‘irs‘r:(;:tation Couleur Type Réf.

Montage au plafond | Lumiére 230 V AC S';&CLF;”(; 1(8;’“"3"6 PresenceLight 360 | 2000000
Montage au plafond | Lumiéere 230 VAC glg(i)r5()similaire aRAL E[(esenceLight 360 2000800
Montage au plafond | Lumiére 230 V AC Q;gfgtgo(g;m"a"e 3 | Eresencelight 380 | 2000801
Montage au plafond | Lumiére 230V AC S';&i% 1(8;’“"3"6 gg%ffggki%}_l 2000001
Montage au plafond | Lumiére 230 VAC glg(i)r5()similaire aRAL Eé%??gék%hé 2000806
Montage au plafond | Lumiére 230V AC fogfog;mi'aire 3 |Prasenaliont 2000807
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