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Ampoule LED STEP DIM - GU10 -

4.5W - 2700°K - 390Lm
Reéf 20030

5.24€T7¢

-

Voir le produit : https://www.domomat.com/29891-ampoule-led-step-dim-gu10-45w-2700k-390Im-
aric-20030.html

Le produit Ampoule LED STEP DIM - GU10 - 4.5W - 2700°K - 390Lm
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est en vente chez Domomat !
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Puissance nominale
Douville / Culot
Puissance absorbée
Matiére/ Coloris

Tension / Fréquence
Intensité

Variation

Flux lumineux total

Flux lumineux utile
Faisceau

Température de couleur
IRC /Ra

Equivalence de lampe
Type de source

Durée de vie moyenne
Efficacité lumineuse
Facteur de puissance
Température d'utilisation
Nbre de on/off

Vitesse d'allumage

Compatible Minuterie 2
Compatible Détection ¢

Poids net:

Mercure

STEP DIM GUI10

LED dimmable par interrupteur

Code: 20030

4,50 W
GU10
4,20W

a

220-240V AC 50/60Hz
37 mA

OUI - variation par niveaux

390 Im

40°
2 700K

80 - 84

50,00 W

LED

25000 h
97,50 Im/W
0,51

-25°C / +40°C

40 000 on/off Applications spécifiques :

* Lampe non adaptée a une utilisation

it sous les poussiéres ou dans I'numidité.

83: * Variation commandée par
interrupteur UNIQUEMENT. Non

0,00 compatible avec variateur.

0,00 mg

Recommandations installation:

Autres commentaires :

Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux
(100% / 45% / 15%). Si on éteint plus de 8s,
retour & 100%

Facteur de survie nominal (50Hz) & :

Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) & :
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