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 Spot encastré de sol Dasar 80 GU10
- 35W - Carré - Inox - Non variable -
Sans ampoule
Réf 229324

96.00€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/23747-spot-encastre-de-sol-dasar-80-gu10-35w-carre-
inox-non-variable-sans-ampoule-slv-declic-229324.html

 

Le produit Spot encastré de sol Dasar 80 GU10 - 35W - Carré - Inox - Non variable -
Sans ampoule

est en vente chez Domomat !

  

                               1 / 2



Notes

www.slv.fr

LUMINAIRES CONTEMPORAINS
pour Résidentiel / Hôtellerie-Restauration / Commerces / Tertiaire / Extérieur www.slv.fr

ZAC du Martelet - Bât.B - 88, rue Henri Dépagneux - 69400 LIMAS - France - Tél +33 (0)4 74 02 71 20 - Fax +33 (0)4 74 02 71 29 - E-mail : info@slv.fr

DASAR 80 GU10 encastré de sol, carré, inox 316, max. 35W, IP67
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Référence : 229324
Coloris : inox

Matière : aluminium / inox 316

Douille : GU10

Sources : GU10 230V max. 35W

Source fournie avec le produit : non

Longueur / largeur : 13 cm / 13 cm

Hauteur / Profondeur : 16 cm / 

Puissance max. : 35 W

Application : Encastrés sol extérieur 230V

Inclinaison produit : 30 °

Remarque :

Pot d´encastrement inclus. Orientable à 90° et
inclinable à 30°.
Résistance à la charge : 2 tonnes
Diamètre maximum du câble : 7 - 12 mm

SOURCE À UTILISER
560084 : Philips Master LED Spot GU10, 3,5W, 36°, 3000K, non
variable

VARIANTES
229320 : DASAR 80 GU10 encastré de sol, rond, inox 316, max.
35W, IP67

229374 : DASAR 70 CARRE GU10, encastré de sol, inox 304,
max. 35W, IP67

En stock à ce jour
Habituellement livré sous 4 à 6 jours ouvrés.

850° 230~ IP 67

11.5 cm
16.5 cm 1.067 kg


