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 Rusty LED 40 - Fonte rouillée - 8,6W
- Non variable - Avec ampoule
Réf 233427

240.72€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/23819-rusty-led-40-fonte-rouillee-86w-non-variable-avec-
ampoule-slv-declic-233427.html

 

Le produit Rusty LED 40 - Fonte rouillée - 8,6W - Non variable - Avec ampoule
est en vente chez Domomat !
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RUSTY LED 40 CARRE, borne, fonte rouillée, LED 3000K, IP55

8/06/2017
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Référence : 233427
Coloris : Fonte rouillée

Matière : Fonte rouillée/PC

Sources : SMD LED 8.6 W

Source fournie avec le produit : oui

Longueur / largeur : 12 cm / 12 cm

Hauteur / Profondeur : 40 cm / 

Puissance max. : 8.6 W

Température de couleur : 3000 K

Flux lumineux : 430 lm

IRC : 80

Classe efficacité énergétique EEC : A-A++

Application : Bornes Extérieures LED

Remarque :
Base 17/17 cm

ACCESSOIRES
229422 : Piquet pour RUSTY CARRE, RUSTY PATHLIGHT,
ARROCK 40/70, acier zingué, 

VARIANTES
233407 : RUSTY 40 LED ROND, borne, fonte rouillée, LED
3000K, IP55

233417 : RUSTY 70 LED ROND, borne, fonte rouillée, LED
3000K, IP55

233437 : RUSTY LED 70 CARRE, borne, fonte rouillée, LED
3000K, IP55

233447 : RUSTY SLOT 50 LED, borne, fonte rouillée, LED 3000K,
IP55

233457 : RUSTY SLOT 80 LED, borne, fonte rouillée, LED 3000K,
IP55

En stock à ce jour
Habituellement livré sous 4 à 6 jours ouvrés.

850° 230~ IP 55

35 000 heures
11 kg


