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Kit Spot encastré LED Hidro - 8W - 2700K - 680lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Blanc
Réf 50210    33.84€TTC*
https://www.domomat.com/30017-kit-spot-encastre-led-hidro-8w-2700k-680lm-rond-non-dimmable-avec-ampoule-blanc-aric-50210.html

 

Kit Spot encastré LED Hidro - 8W - 4000K - 700lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Blanc
Réf 50207    33.84€TTC*
https://www.domomat.com/30018-kit-spot-encastre-led-hidro-8w-4000k-700lm-rond-non-dimmable-avec-ampoule-blanc-aric-50207.html

 

Kit Spot encastré LED Hidro - 8W - 2700K - 680lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Nickel
brossé
Réf 51058    34.80€TTC*
https://www.domomat.com/30019-kit-spot-encastre-led-hidro-8w-2700k-680lm-rond-non-dimmable-avec-ampoule-nickel-brosse-aric-51058.html

 

Kit Spot encastré LED Hidro - 8W - 2700K - 680lm - Rond - Non dimmable - Avec ampoule - Chrome
Réf 51059    34.80€TTC*
https://www.domomat.com/30021-kit-spot-encastre-led-hidro-8w-2700k-680lm-rond-non-dimmable-avec-ampoule-chrome-aric-51059.html

   

Retrouvez tous les produits de la catégorie
 Spot encastrable intérieur Aric

chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 09/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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IK02 

La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les instructions ci-dessus sont respectées. 
aric 26 rue du Goulet 93300 Aubervilliers                            www.aric-sa.com                                                               ind: a   06/2014 

ATTENTION !  Par sécurité, il est nécessaire de couper le courant avant chaque intervention sur l’appareil. 

L’installation doit être réalisée par un professionnel, en 
respectant les instructions de montage et les règles 
d’installations électrique, suivant NF C 15-100. 
Pré câblage 0.35 m  avec connecteur. 
             Produit hors garanti en cas de suppression du 
             connecteur de liaison ou sectionnement des fils 

NE  PAS  RECOUVRIR  
  

IP65 (volume 1 autorisé) 

 
230 V 

IP 20/65  -  850° 

Faux plafond 
IP20 
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