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Spot encastré Lunar orientable - 4,5W - 3000K - 405lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Blanc
Réf 51066    13.69€TTC*
https://www.domomat.com/30050-spot-encastre-lunar-orientable-45w-3000k-405lm-rond-dimmable-avec-ampoule-blanc-aric-51066.html

 

Spot encastré Lunar orientable - 4,5W - 3000K - 405lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Nickel
Réf 51136    16.00€TTC*
https://www.domomat.com/30052-spot-encastre-lunar-orientable-45w-3000k-405lm-rond-dimmable-avec-ampoule-nickel-aric-51136.html

   

Retrouvez tous les produits de la catégorie
 Spot encastrable intérieur Aric

chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 09/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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KIT LUNAR LED
Encastré LED dimmable

Code: 51066

EEI (équiv. lampe): 0,14
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IP20   IK02   850°C

Utilisation INTERIEURE

Matière/ Coloris n°1 corps
aluminium blanc 9016

Matière/ Coloris n°2

Orientation du produit basculant / 35°

Nombre et type de source 6 LED SMD 3030 SEOUL
1 lampe fournie : Code 2993

Douille / Culot GU10

Puissance nominale/absorbée 1 x 4,50 W / 4,50 W

Tension/Fréquence/Intensité 220-240V AC 50/60Hz 26mA

Driver / Alimentation Direct sur réseau
sans alimentation

LOR (Light Output Ratio) 100,00

Facteur de puissance 0,79

Température de couleur 3000K

IRC / Ra 80 - 84

Faisceau 36°

Flux lumineux total 405 lm

Efficacité lumineuse 90,00 lm/W

Température d'utilisation +10 °C/ +35 °C

Variation OUI - variation par coupure de phase

Durée de vie moyenne 15 000 h

Nombre de On / Off 40 000

Poids net: 130,00 gr

Compatible Minuterie ?
Compatible Détection ?

OUI
OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:

Câble
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