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COMMANDEZ VOS VOLETS ROULANTS 
À DISTANCE

•  Ce micro module pour volets roulants et stores transforme votre 

interrupteur de motorisation de volet/store en interrupteur sans fils. Il 

sera désormais possible d’arrêter votre volet ou store dans n’importe 

quelle position à partir de l’application ou avec votre assistant vocale.

•  Votre motorisation pourra ainsi être pilotée soit depuis son interrupteur 

d’origine, soit à distance par connexion WiFi.

•  Le micro module se branche très simplement dans le boîtier 

d’encastrement de votre interrupteur de motorisation filaire.

Pour volets roulants et stores
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N Entrée Neutre secteur

L Entrée Phase secteur

O1 Sortie Phase descente

O2 Sortie Phase montée

SC Sortie interrupteur Commun

S1 Entrée interrupteur filaire descente

S2 Entrée interrupteur filaire montée

- Branchement
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DIMENSIONS DU PRODUIT

INSTALLATION
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PROTOCOLE RADIO

Installation Dans un boitier d’encastrement

Couleur Gris foncé/rouge

Indice de protection IP20

Poids 65 g

Puissance maximale 1000 W

Fonctionnalités Contrôle de volets roulants et stores

Connexion Filaire

Section de câble jusqu’à 1.5 mm2

Usage Intérieur uniquement

T° de fonctionnement 0 °C/+40 °C

Température de stockage -20 °C/+70 °C

Alimentation 230 Vac/50 Hz

Consommation moyenne < 1 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protocole radio WiFi

Fréquence radio 2,4 GHz

Protocole 802.11 b/g/n

Portée radio

- En champ libre : 80m
- Maçonnerie : 20m, à travers 3 parois max.
- Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond max.
- Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois max.


