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Généralités

Vidange en option

Le robinet de vidange est muni d'un couvercle de protection.
Le robinet peut étre prévu avec raccord gaz de G1/2 ou G3/4.
Quant aux modeéles sans robinet de vidange, ils comportent un
raccord démontable auquel on peut substituer un robinet de
vidange par la suite, méme lorsque l'installation est sous
pression. (sauf pour les STAD-C, STA-DR, STA et STS)

Prises de pression

Les prises de pression sont auto-étanches. Pour procéder a la
mesure de la pression, dévisser le capuchon puis introduire la
sonde de mesure au travers de la prise de pression.

Les prises de pression de la STAD-C ont une double sécurités.

Calorifuge préformé
Voir documentation Calorifuge préformé.

Caractéristiques techniques

Applications:
Installations de chauffage et de climatisation.
Installations de distribution sanitaire.

Fonctions:

STAD/
STADA/

STA-DR STAD-C STA STAM STS

Equilibrage
Préréglage
Mesure
Arrét
Vidange

X X X X X
X X X X
x

Classe de pression:
PN 20

Température:

Température de service maxi:

STAD, STADA, STA-DR, STA, STAM, STS: 120°C
(Températures plus élevées, maxi 150°C: Contactez votre
service commercial. NOTE! DN 25-50 avec raccords a sertir
Température de service maxi : 120°C).

STAD-C: 150°C (Le volant doit étre enlevé pour une
température supérieure a 120°C).

Température de service mini: -20°C

we knowhow

La connaissance partagée

Matériaux:

Vannes fabriquées en AMETAL®

Etanchéité du siege: Cone avec joint torique en EPDM
Joint de tige: Joint torique en EPDM

Poignée: Polyamide

Version a sertir:

Raccord lisse: AMETAL®

Etanchéité (DN 25-50): Joint torique EPDM

AMETAL® est le nom donné par TA & son alliage résistant a la
dézincification.

Marquage:
Corps: TA, PN 20/150, DN, pouce et fleche de sens de débit.
Poignée: Type de vanne et DN.




STAD: Equilibrage, préréglage, mesure, arrét, vidange

Filetage femelle
Taraudage selon norme 1SO 7/1
Avec raccord de vidange

No TA No TA DN D L H Kvs Kg
d=G1/2 d = G3/4

52 151-209* 52 151-609* 10/09 G3/8 83 100 1,47 0,65
52 151-214* 52 151-614* 15/14 G1/2 90 100 2,562 0,68
52 151-220* 52 151-620" 20 G3/4 97 100 5,70 0,77
52 151-225 52 151-625 25 G1 110 105 8,70 0,93
52 151-232 52 151-632 32 G11/4 124 110 14,2 1,3
52 151-240 52 151-640 40 G11/2 130 120 19,2 1,6
52 151-250 52 151-650 50 G2 155 120 33,0 2,4

Filetage femelle
Taraudage selon norme 1SO 7/1
Sans raccord de vidange (peut étre installé avec l'installation sous pression)

No TA DN D L H Kvs Kg
52 151-009* 10/09 G3/8 83 100 1,47 0,58
52 151-014* 15/14 G1/2 90 100 2,52 0,62
52 151-020* 20 G3/4 97 100 5,70 0,72
52 151-025 25 G1 110 105 8,70 0,88
52 151-032 32 G11/4 124 110 14,2 1,2
52 151-040 40 G11/2 130 120 19,2 1,4
52 151-050 50 G2 155 120 33,0 2,3

Version a sertir

Avec raccord de vidange
No TA No TA DN D L H Kvs Kg
d=G1/2 d = G3/4
52 451-209 52 451-609 10/09 12 141 100 1,47 0,71
52 451-214 52 451-614 15/14 15 154 100 2,52 0,78
52 451-220 52 451-620 20 22 179 100 5,70 0,93
52 451-225 52 451-625 25 28 208 105 8,70 1,2
52 451-232 52 451-632 32 35 233 110 14,2 1,7
52 451-240 52 451-640 40 42 260 120 19,2 2,1
52 451-250 52 451-650 50 54 305 120 33,0 3,2

Version a sertir
Sans raccord de vidange (peut étre installé avec l'installation sous pression)

No TA DN D L H Kvs Kg
52 451-009 10/09 12 141 100 1,47 0,64
52 451-014 15/14 15 154 100 2,52 0,72
52 451-020 20 22 179 100 5,70 0,88
52 451-025 25 28 208 105 8,70 1,1
52 451-032 32 35 233 110 14,2 1,6
52 451-040 40 42 260 120 19,2 1,9
52 451-050 50 54 305 120 33,0 3,1

Avec KOMBI (non monté)
Sans raccord de vidange (peut étre installé avec l'installation sous pression)

No TA DN Da D L H Kvs Kg
12mmx2/

52 151-314 15/14 G1/2 15mmx2 90 100 2,52 0,76
18mmx2/

52 151-320 20 G3/4 22mmx?2 97 100 5,70 0,96

—= Direction du débit
Kvs = m%h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte.

*) Peuvent étre raccordés a des tubes lisses a I'aide du raccord a compression KOMBI. (Voir
feuillet de catalogue KOMBI).
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STADA: Equilibrage, préréglage, mesure, arrét, vidange

Filetage male
Taraudage selon norme DIN 3546
Avec raccord de vidange

No TA No TA DN D L H Kvs Kg
d=G1/2 d=G3/4
52 152-209 52 152-609 10/09 G1/2 105 100 1,47 0,70
52 152-214 52 152-614 15/14 G3/4 114 100 2,52 0,73
52 152-220 52 152-620 20 G1 125 100 5,70 0,88
52 152-225 52 152-625 25 G11/4 142 105 8,70 1,2
52 152-232 52 152-632 32 G11/2 160 110 14,2 1,6
52 152-240 52 152-640 40 G2 170 120 19,2 2,2
52 152-250 52 152-650 50 G21/2 200 120 33,0 3,3

Filetage male

Taraudage selon norme DIN 3546

Sans raccord de vidange (peut étre installé avec l'installation sous pression)
No TA DN D L H Kvs Kg
52 152-009 10/09 G1/2 105 100 1,47 0,61
52 152-014 15/14 G3/4 114 100 2,52 0,66
52 152-020 20 G1 125 100 5,70 0,81
52 152-025 25 G11/4 142 105 8,70 1,1
52 152-032 32 G11/2 160 110 14,2 1,5
52 152-040 40 G2 170 120 19,2 2,1
52 152-050 50 G21/2 200 120 33,0 3,2

—= Direction du débit

Kvs = m3h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte.

STAD-C: Equilibrage, préréglage, mesure, arrét. Double sécurites sur les prises de pression

Filetage male
Taraudage selon norme DIN 3546
Sans raccord de vidange

No TA DN D L H Kvs Kg
52 156-014 15/14 G3/4 90 100 2,52 0,62
52 156-020 20 G1 100 100 5,70 0,72
52 156-025 25 G11/4 115 105 8,70 0,88
52 156-032 32 G11/2 134 110 14,2 1,2
52 156-040 40 G2 150 120 19,2 1,6
52 156-050 50 G21/2 168 120 33,0 2,3

Raccordement a souder

Sans raccord de vidange
No TA DN D L H Kvs Kg
52 153-014 15/14 15 90 100 2,52 0,62
52 153-020 20 22 91 100 5,70 0,68
52 153-025 25 28 110 105 8,70 0,80
52 153-032 32 35 124 110 14,2 1,2
52 153-040 40 42 130 120 19,2 1,5
52 153-050 50 54 155 120 33,0 2,3

—= Direction du débit

Kvs = m%h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte.
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STA-DR: Equilibrage, préréglage, mesure, arrét, vidange. Pour faibles débits

Filetage femelle
Taraudage selon norme 1SO 7/1
Avec raccord de vidange

No TA No TA DN D L H H1 Kvs Kg
d=G1/2 d=G3/4

52 173-015* 52 173-615* 15 G1/2 94 50 92 2,0 0,70
52 173-020* 52 173-620" 20 G3/4 104 50 92 2,0 0,76
52 173-025 52 173-625 25 G1 104 53 94 4,01 0,86

—= Direction du débit

Kvs = m3h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte.
*) Peuvent étre raccordés a des tubes lisses a I'aide du raccord a compression KOMBI. (Voir feuillet
de catalogue KOMBI).

STA: Préréglage, arrét, vidange

Filetage femelle
Taraudage selon norme ISO 7/1
Avec raccord de vidange

No TA No TA DN D L H Kvs Kg
d=G1/2 d = G3/4

52 150-214* 52 150-614* 15/14 G1/2 90 100 2,52 0,64
52 150-220* 52 150-620" 20 G3/4 97 100 5,70 0,71
52 150-225 52 150-625 25 G1 110 105 8,70 0,90
52 150-232 52 150-632 32 G11/4 124 110 14,2 1,2
52 150-240 52 150-640 40 G11/2 130 120 19,2 1,6
52 150-250 52 150-650 50 G2 155 120 33,0 2,2

Filetage femelle
Taraudage selon norme ISO 7/1
Sans raccord de vidange

No TA DN D L H Kvs Kg
52 150-314* 15/14 G1/2 90 100 2,52 0,45
52 150-320* 20 G3/4 97 100 5,70 0,52
52 150-325 25 G1 110 105 8,70 0,70
52 150-332 32 G11/4 124 110 14,2 1,0
52 150-340 40 G11/2 130 120 19,2 1,3
52 150-350 50 G2 155 120 33,0 2,0

—= Direction du débit
Kvs = m3h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte.

*) Peuvent étre raccordés a des tubes lisses a I'aide du raccord & compression KOMBI. (Voir feuillet
de catalogue KOMBI).
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STAM: Mesure, arrét, vidange

Filetage femelle
Taraudage selon norme ISO 7/1
Avec raccord de vidange

No TA No TA DN D L H Kvs Kg
d=G1/2 d = G3/4
52 149-315* 52 149-815* 15 G1/2 90 100 4,01 0,75
52 149-320* 52 149-820* 20 G3/4 97 100 5,95 0,82
52 149-325 52 149-825 25 G1 110 105 8,26 0,98
52 149-332 52 149-832 32 G11/4 124 110 14,6 1,3
52 149-340 52 149-840 40 G11/2 130 120 20,7 1,7
52 149-350 52 149-850 50 G2 155 120 32,9 2,3
Version a sertir
Avec raccord de vidange
No TA No TA DN D L H Kvs Kg
d=G1/2 d = G3/4
52 449-315 52 449-815 15 15 154 100 4,01 0,85
52 449-320 52 449-820 20 22 179 100 5,95 0,98
52 449-325 52 449-825 25 28 208 105 8,26 1,2
52 449-332 52 449-832 32 35 233 110 14,6 1,7
52 449-340 52 449-840 40 42 260 120 20,7 2,2
52 449-350 52 449-850 50 54 305 120 32,9 3,1

«—= Direction du débit

Kvs = m%h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte.
*) Peuvent étre raccordés a des tubes lisses a I'aide du raccord a compression KOMBI. (Voir
feuillet de catalogue KOMBI).

STS: Arrét, vidange

Filetage femelle
Taraudage selon norme 1ISO 7/1
Avec raccord de vidange

No TA No TA DN D L H Kvs Kg
d=G1/2 d = G3/4
52 149-215* 52 149-615* 15 G1/2 90 100 4,4 0,61
52 149-220* 52 149-620* 20 G3/4 97 100 6,8 0,69
52 149-225 52 149-625 25 G1 110 105 9,8 0,86
52 149-232 52 149-632 32 G11/4 124 110 18,3 1,2
52 149-240 52 149-640 40 G11/2 130 120 25,4 1,5
52 149-250 52 149-650 50 G2 155 120 42,4 2,2

Filetage femelle

Taraudage selon norme 1SO 7/1

Sans raccord de vidange
No TA DN D L H Kvs Kg
52 149-015* 15 G1/2 90 100 4,4 0,43
52 149-020* 20 G3/4 97 100 6,8 0,49
52 149-025 25 G1 110 105 9,8 0,67
52 149-032 32 G11/4 124 110 18,3 0,96
52 149-040 40 G11/2 130 120 25,4 1,3
52 149-050 50 G2 155 120 42,4 2,0

—= Direction du débit
Kvs = m3h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte.

*) Peuvent étre raccordés a des tubes lisses a I'aide du raccord a compression KOMBI. (Voir
feuillet de catalogue KOMBI).
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Réglage STAD, STADA, STAD-C, STA

Supposons qu'apres examen des abaques pression/débit, on souhaite régler la vanne a la position 2,3:

1. Fermer complétement la vanne (fig .1).

2. Ouvrir la vanne a la position de réglage 2,3. (fig.2).

3. Visser la tige intérieure dans le sens des aiguilles d’'une montre, jusqu’a la butée, a I'aide d’une clé a six pans de 3 mm.
4. La vanne est maintenant préréglée.

Pour vérifier la position de préréglage d'une vanne, commencer par fermer la vanne (position 0,0). Ensuite, ouvrir la vanne jusqu'a
la butée. (position 2,3 selon I'exemple de la figure 2).

Pour déterminer la dimension d’une vanne ainsi que le préréglage correct, se servir des abaques qui, pour chaque diamétre de
vanne, donnent la perte de charge en fonction des préréglages et des débits.

La vanne peut étre ouverte a quatre tours au maximum (fig 3). Une ouverture supérieure a 4 tours n‘augmente pratiquement pas
le débit.

Fig 1. Fig 2. Fig 3.
Vanne fermée Vanne réglée a la position 2,3 Vanne ouverte

Précision

La mise a zéro est calibrée et ne doit pas étre modifiée.

Ecart relatif maxi (en % de la valeur Kv)

La courbe (fig 4) est valable lorsque la vanne est montée normalement sur la tuyauterie (fig 5) et selon les régles de l'art. Il faut
éviter de la monter immédiatement en aval d'une pompe par exemple ou d'une autre robinetterie ou d'un coude. La pression
différentielle limite en réglage ne doit pas étre dépassée.

STAM: L'écart de débit pour les 4 réglages est inférieur a +7%
Ceci est valable lorsque la direction du débit spécifée est respectée et avec des tuyaux de raccordement de méme diametre que
la vanne.

Fig 4

+% 16
14 AN

12 \

/

o N A O

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 %)

*) Position de préréglage (Nombre de tours).

Fig 5

STAD STAD La vanne peut étre montée avec le débit allant dans le
sens inverse de celui indiqué sur le corps de vanne. Dans
ce cas, il peut en résulter une erreur supplémentaire de
mesure jusqu'a 5%.

2D 5D 2D 10D
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Facteurs de correction

Le calcul du débit est valable pour I'eau +20°C. Pour les fluides ayant une viscosité a peu prés identique a celle de I'eau
(20cSt=3°E=1008S.U.), il suffit de compenser la différence pour obtenir la densité demandée.

Aux basses températures, la viscosité augmente. Il y a risque d’écoulement laminaire, risque d’autant plus important que le
diameétre de la vanne est réduit, que la vanne est proche de la fermeture et que la pression différentielle est faible.

La correction du débit est possible a I'aide du logiciel TA Select ou en lecture directe avec le TA-CBI.

Dimensionnement

Lorsque le Ap et le débit sont connus, utiliser la formule pour calculer la valeur Kv ou voir diagramme.

Kv=0,01——= ql/h, Ap kPa
Vv Ap
q
Kv =36 —— ql/s, Ap kPa
vV Ap
Valeurs Kv

STAD, STADA, STAD-C, STA

No de
tours DN 10/09 DN 15/14 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0.5 - 0.127 0.511 0.60 1.14 1.75 2.56
1 0.090 0.212 0.757 1.03 1.90 3.30 4.20
1.5 0.137 0.314 1.19 2.10 3.10 4.60 7.20
2 0.260 0.571 1.90 3.62 4.66 6.10 1.7
2.5 0.480 0.877 2.80 5.30 7.10 8.80 16.2
3 0.826 1.38 3.87 6.90 9.50 12.6 215
3.5 1.26 1.98 4.75 8.00 11.8 16.0 26.5
4 1.47 2.52 5.70 8.70 14.2 19.2 33.0

STA-DR
No de
tours DN 15,20 DN 25
0.5 - 0.210
1 0.107 0.361
15 0.172 0.520
2 0.362 1.02
25 0.645 1.85
3 1.16 3.00
3.5 1.78 3.70
4 2.00 4.01

STAM
No de
tours DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
1 0.36 2.19 3.07 4.45 6.92 9.49
2 1.02 413 5.82 9.75 13.4 18.4
3 3.00 5.15 7.51 12.9 18.2 26.2
4 4.01 5.95 8.26 14.6 20.7 32.9
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Support technique

Programme ordinateur
TA Select: Facilite le choix de la vanne d’équilibrage la mieux adaptée, en fonction du débit souhaité et de la perte de charge.

Instrument d'équilibrage

Utilisez les instruments de mesure TA-CBI ou TA-CMI. Le TA-CBI ou TA-CMI sont programmeés avec les courbes des vannes TA
et permettent une lecture du débit, de la perte de charge et de la température. Le TA-CBI intégre également la méthode
d'équilibrage REGIS conforme a la norme EN 14 336.

Pour en savoir plus veuillez consulter la documentation technique du TA-CBI ou TA-CMI.

Disque de calcul
Il permet d’établir simplement le rapport entre le débit, la pression et la valeur de préréglage pour toutes les dimensions.

Manuels

Pour la description des différentes méthodes d’équilibrage, voir:

L'équilibrage hydraulique global

Manuel no. 1: Comment équilibrer hydrauliguement les circuits de régulation

Manuel no. 2: L'équilibrage des systéemes de distribution

Manuel no. 3: L'équilibrage des systémes de radiateurs

Manuel no. 4: L'équilibrage hydraulique a l'aide de régulateurs de pression différentielle

Exemple

Diameétre de la vanne: soit DN 25
Débit: 1,6 m3/h. Perte de charge: 10 kPa.

Solution:

Tracer une ligne entre 1,6 m3h et 10 kPa pour obtenir un Kv de 5. Tracer ensuite une ligne horizontale partant de ce Kv jusqu'a
I'échelle correspondant a la vanne de DN 25, ce qui donne 2,35 tours.

N.B. Lorsque le débit est en dehors de I'abaque, procéder de la maniére suivante:

Considérons une perte de charge de 10 kPa, un Kv de 5 et un débit de 1,6 m3h. Pour 10 kPa et un Kv de 0,5 on a un débit de
0,16 m%/h. Pour 10 kPa et un Kv de 50 on a un débit de 16 m3/h. Par conséquent, pour toute perte de charge donnée, on peut lire
soit 0,1, 1 et 10 fois le débit et le coefficient Kv car ils sont proportionnels I'un a l'autre.
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Abaque

Une ligne droite relie les échelles de débits, Kv et pertes de charge. Elle permet d'obtenir la correspondance entre les différentes
données.

Détermination de la position de réglage en fonction d'un débit et d'une perte de charge donnés.

Pour avoir la position correspondant aux différentes dimensions de vannes, tracer une ligne horizontale au départ du Kv obtenu.

-4 E
- g4* 33 3
H3 253
i 94 Fesd =
"\ﬂ;c P
4 * J_ -1 I
i J’ 43 o =
i E 41_—157
E Z ° %5 4
= £ T
021407 F 1 do5 A4 37] A
158 3 1 -4 4 1 1
T 4 - _4 43 3 -
05 I 13 4 4 4 "5 -os
E045 L e (s B P B
£04 L 41 4 I3 :2,5_1 _
010,35 07 +—F= T -
T4 1.4 3, 1 -5
Fos 0544 =115, . 3% Jos
£ 0,25 0,44 4 Z ] _
C 4+ q12 -1 -
+ - - T *
50’2 0,3gg . - E 1,5
0,05+ 025 1 | 7° =
B 02F o4 =051 -1 1™
0,04 13 F bisr d - -
[ 0,15F—3 = |
- T 3" Jos i
0,03 + I -
L 0,1 0,1 10,04 100
- -: — 1 -
- 0,07+ i
0,024 1 .
0.07 15,0-
I 0,05+ ]
s | m%h Kv | DN DN mH,O | kPa
15 25 |10 15 20 25 32 40 50
20 09 14
STA-DR | STA, STAD, STAD-C, STADA

*) Plage recommandée
**) 25 db (A)
***) 35 db (A)
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Accessoires

STAD, STADA, STAM
Prise de pression
Max 120°C (intermittent 150°C)

I No TA L
L 52 179-014 44
52 179-015 103
M14x1—_
STA-DR

Prise de pression
max 120°C (Intermittent 150°C)

4_ No TA L
L 52 179-009 39
52 179-609 103
R1/4 —_
STA-DR
Prise de pression
max 180°C
+ Anciennes STAD et STAF
No TA L
52 179-000 30
52 179-601 90

STAD, STADA, STA-DR, STAM
Prise de pression, rallonge 60 mm (pas pour 52 179-000/-601)
Peut étre installée sans devoir vidanger.

No TA

52 179-006

STADA, STAD-C
Raccordements a souder pour tube acier

max 120°C
T No TA Vanne DN Filetage D Tube DN
D
| 52 009-010 10 G1/2 10
— 52 009-015 15 G3/4 15
52 009-020 20 G1 20
52 009-025 25 G11/4 25
52 009-032 32 G11/2 32
52 009-040 40 G2 40
52 009-050 50 G2 1/2 50
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STADA, STAD-C
Raccordements a souder pour tube cuivre

max 120°C

0 No TA Vanne DN Filetage D Tube @

| 52 009-510 10 G1/2 10

— 52 009-512 10 G1/2 12
52 009-515 15 G3/4 15
52 009-516 15 G3/4 16
52 009-518 20 G1 18
52 009-522 20 G1 22
52 009-528 25 G11/4 28
52 009-535 32 G11/2 35
52 009-542 40 G2 42
52 009-554 50 G2 1/2 54

STADA, STAD-C
Raccord pour tube lisse
Pour raccordement avec raccord a sertir

max 120°C
No TA Vanne DN Filetage D Tube DN

|D 52 009-312 10 G1/2 12

— 52 009-315 15 G3/4 15
52 009-318 20 G1 18
52 009-322 20 G1 22
52 009-328 25 G11/4 28
52 009-335 32 G11/2 35
52 009-342 40 G2 42
52 009-354 50 G2 1/2 54

STADA, STAD-C

Raccords a compression

max 100°C
No TA Vanne DN Filetage D Tube @
53 319-208 10 G1/2 8
53 319-210 10 G1/2 10
53 319-212 10 G1/2 12
53 319-215 10 G1/2 15
53 319-216 10 G1/2 16
53 319-615 15 G3/4 15
53 319-618 15 G3/4 18
53 319-622 15 G3/4 22
53 319-922 20 G1 22
53 319-928 20 G1 28

Des douilles de renforcement peuvent étre utilisées, pour plus d'information voir documentation
FPL, FPL-PX.

STAD, STADA, STAD-C, STA-DR, STA
Poignée compléte

No TA

52 186-003
STAM, STS
Poignée compléte

No TA

52 186-005
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Plaque de marquage
1 piéce livrée par vanne

REF

s on No TA

PRESETTING POS.

oes. FLow 52 161-990

Clé Allen

No TA

52 187-103 3 mm Préréglage
52 187-105 5 mm Vidange

STAD, STADA, STA, STS
Dispositif de vidange
Peut étre installé avec l'installation sous pression

d

/ No TA d

52 179-990 G1/2
52 179-996 G3/4

Tous droits de modification réservés sans avis préalable.
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