
  
  

 

5216 | Notice d'installation
  

  

 Réglette murale blanche tube
fluorescent POP pour salle d'eau -
14W - 3000K - IP44 - Non dimmable -
Avec ampoule
Réf 5216

88.48€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/27774-reglette-murale-blanche-tube-fluorescent-pop-pour-
salle-d-eau-14w-3000k-ip44-non-dimmable-avec-ampoule-aric-5216.html

 

Le produit Réglette murale blanche tube fluorescent POP pour salle d'eau - 14W -
3000K - IP44 - Non dimmable - Avec ampoule

est en vente chez Domomat !
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Instructions pour la pose et le raccordement

Sans tube Sans tube HE 830 HE 840

T5 14W 4789 5216 5219

T5 24W 4790

II T5 21W 4791 4787

I T5 39W 4792 4788

Entraxes de fixation :

Accès 

lampe

côté oblong

horizontal

Codes 4787 et 4791

Codes 4788 et 4792

►ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention

   sur l'appareil.

►L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles 

    d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

►Tout écran cassé ou fissuré doit être remplacé
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Applique POP

Avec 

interrupteur

Avec interrupteur Equipée d'un ballast 

électronique

Diffuseur Opalin

Type de lampe Avec tube

Sans 

interrupteur

Codes 4789, 4790, 

5216 et 5219 

617mm

917mm

II

Longueur Classe

  IP 44  IK 07                             

                     

850°C 

220-240V 
50-60Hz 

Embout sans interrupteur 

Côté 
interrupteur 

Clipser l'écran et coulisser 
jusqu'à appui dans l'embout. 

Retirer légèrement l'écran et 
déclipser en tirant par l'opposé. 

Vis et chevilles non fournies 

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées: 

(sauf codes 4789, 4790, 4791, 4792) 


