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5425 | Notice d'installation

Réglette LED murale blanche
ONDINE pour salle d'eau - 9W -
4000K - IP44 - Non dimmable - Avec

ampoule
=)
TTC*
79.36€
Le produit Réglette LED murale blanche ONDINE pour salle d'eau - 9W - 4000K - IP44 - N

Non dimmable - Avec ampoule
est en vente chez Domomat !
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;1 220 / 240V - 50 / 60 Hz

aic ONDINE LED | rigtv e 5
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CODE aric TYPE DE LAMPE FIXATION E LONGUEUR L

5425 /5426 AZCEL LT8B 9W
5424 / 5427 AZCEL LT8B 18W 1231 1248
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: Le tube led fait parti intégrante de I'applique, il ne doit pas étre remplacé
A par un tube led d’une autre marque ou un tube fluorescent standard.
ATTENTION Si le tube doit étre remplacé, utiliser exclusivement le tube AZe-lite : AZCEL
LT8B.
NE JAMAIS UTILISER CE TUBE SUR UNE AUTRE APPLIQUE, IL N’EST PAS
COMPATIBLE.

Embouts
L'installation doit étre réalisée )
conformément a la réglementation en T %lﬁuseur

vigueur.

Lieu d’utilisation suivant NF C 15-100.
Pose Horizontale ou Verticale. [ ] Tube
INTERRUPTEUR IMPERATIVEMENT DIRIGE Vis Réflecteur *
VERS LE BAS. /

Instructions pour le raccordement de I'applique au réseau 230v Réglette

IMPORTANT :Respecter scrupuleusement les cotes indiquées

PREPARATION DU CABLE ~ OU PREPARATION DES FILS

BRANCHEMENT

15 mm
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APPLIQUE ONDINE [
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La sécurité de I'appareil n’est garantie que si les instructions ci-dessus sont respectées.
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