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1/ DESCRIPTION

2/ FIXATION ET RACCORDEMENT

LED Status LED Circulateur
Switchs de LED Brdleur
configuration LEDs sorties vannes

@ Otez le capot

.
= 5 m
gjlllllllll

S| \® SIS

@ Fixez le boitier avec un ensemble vis/
chevilles adapté au support (non fourni).

Entrée Sorties Braleur Alimentation générale

surveillance d’'eau et circulateur

Bus Alimentation vannes

Entrée/sortie Sorties vannes
Change-over

© Raccordez les éléments
(voir § raccordement). Serrez les cables a
I'aide des vis en nylon fournies

LED Status LEDs Circulateur et LEDs Vannes
verte (ST) brdleur rouges (P et G) rouges (13 8)
| Relais fermé
Allumé Fonctionnement ' Marche
normal Sortie en marche
1ére mise en Relai ¢ 9 Supprimez les cloisons défongables pour
Eteint chauffe € a.ns ouverA Arrét le passage des cables aux emplacements
de la dalle Sortie en arrét utilisés, puis refermez le boitier.

Clignotement lent

C Mode association - i

Clignotement rapide , )
:***** Défaut en cours Défaut en cours




3/ RACCORDEMENT DES ENTREES/SORTIES

Avant toute manipulation, coupez I'alimentation électrique.

0 Entrée surveillance d’eau (option) par sonde CTN ou sonde point de rosée
(selon configuration SW8)

Q Entrée ou sortie change-over (selon configuration SWé). Si sortie change-over : tension
a vide < 28Vbc, courant < 50mA. Attention au sens de raccordement !

9 Raccordement du Bus, utilisez le cable fourni (2x0,752, longueur 1m) ou du cable de type
paire torsadée 6/10e minimum, longueur maxi. 30 m :

- 4 fils maximum par bornier
- Attention a bien respecter les polarités + et - .

- les terminaux d’ambiance peuvent étre raccordés indifférement sur I'un des
2 borniers Bus.

@ Sorties brileur et circulateur, contact sec 2A Max, 230V~

9 Sorties vannes. Si vous utilisez des servomoteurs 3 points, vous ne pourrez connecter
que 4 vannes sur le boitier technique (switch SW3 = ON). Pour plus de sorties, utilisez un
deuxiéme boitier technique en mode «Extension».

@ Alimentation vannes 24Vac/oc ou 230 V-~ / 240 V~.

@ Alimentation générale 230 V~ / 240 V~
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Sensor C/O

R GENERAL
~®—~ O~ V“VALVE ACTUATORS Power supply " (“Power supply
C | | VTN Y2 N VST N VAT NTV5[ N]V6] N [v7] N V8 W

[(1T2][8T4a]|[5]16]7 8 9 [10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20]| [21][22 23[24
v ¥ ¥ ] v ) v v oV = or At
Max 2A || Max 2A Max 1A per output (4A max for all allputs) 230V~/ 240V~ | [230V~/ 240V~
\ J Max 4A

(4 (5]

Actionneurs 2 pts
SW3 = OFF

YI[N[Y2[N|Y3|N|YA[N|[YS5|N[Y6[N[Y7|N|Y8|N
5/6]7[8]9[10{11]12]13|14[15]|16]17[18[19[20

eee Z1aZ8max.

Servomoteurs 3 pts
SW3=0N

YI[N[Y2[N|Y3|N|YA[N|[YS5|N[Y6[N[Y7|N|Y8|N
516 ]17[8]9[10{11]12]13|14[15]16]17[18[19(20

eoe Z13aZ4 max.




4/ EXEMPLES D’APPLICATIONS

4.1 FILAIRE

Exemple 1 : Régulation piece par piéce sans programmation

TA : Thermostat d’Ambiance

HST BusE =" TA

RISK e zone 1

]

Bus

T A TR
"5,
» lil 1-> 8 sorties max. ||

TA zone N

Dans une installation sans
programmation centralisée,
I'un des thermostats doit étre
obligatoirement déclaré en
mode «Master»

(voir notice du thermostat).

Exemple 2 : Régulation piece par piéce avec programmation centralisée

&5

ropBell 4
== zone 1
.
L1 L - v .o
[ ]

]

Bus

I T T T IR TR
& e,
® 1-> 8 sorties max.

TA Programmateur

30m max.

Exemple 3 : Régulation avec programmation piéce par piece

TAP : Thermostat d’Ambiance Programmable

el

aus
i =

BUS1 BUS2

T T TR N TR T
Ay
® 1-> 8 sorties max.

]

Bus

TAP zone N

Dans une installation sans
programmation centralisée,
I'un des thermostats doit étre
obligatoirement déclaré en
mode «Master»

(voir notice du thermostat).



4/ EXEMPLES D’APPLICATIONS

4.2 RADIO (OPTION)

En associant la passerelle radio/Bus au boitier technique, vous accéderez aux produits et
fonctions sans fil de la gamme :

- Thermostats d’ambiance radio (régulation piéce par piéce),

- Programmateurs radio (programmation centralisée),

- Thermostats programmables radio (régulation + programmation piece par piéce),

- Détecteurs d'ouverture de fenétre : passage en Hors-gel lors d’une ouverture.

- Détecteurs de présence/absence : abaissement de la température de consigne en cas
d’'absence prolongée.

- Sonde de température extérieure.

Programmateur radio

Passerelle
Boitier technique radio/bus

¢J (‘l&w i

@ 1-> 8 sorties max.
Bus

Thermostats d’ambiance
radio
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4.3 HYBRIDE FILAIRE ET RADIO

Il est possible de mixer les solutions filaires et radio sur une méme installation :
- Thermostats d’ambiance (régulation piéce par piéce),

- Programmateurs (programmation centralisée),

- Thermostats programmables (régulation + programmation piéce par piece),

Exemple :

Passerelle
Boitier techni Thermostats radio/bus
oitier technique d'ambiance

filaires

Thermostats
d’ambiance radio

Ffryj.

(‘ Programmateur radio
( a

o]

Bus

T
-
® 1-> 8 sorties max.

36}13 ‘max.

4.4 EXTENSION (OPTION)
Ajout d'un boitier technique pour piloter jusqu’a 16 sorties.

BT Master
SW1 = OFF

BT Extension
SW1=0N

pBe

pBe 1y
-—
.

Lty
-—
.

0 0

| LI A
T T

b
¢J li 1-> 8 sorties max.

Bus R
30m max.

li 1 -> 8 sorties
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5/ CONFIGURATION DES SWITCHS 6/ ASSOCIATION D'UN THERMOSTAT

D'’AMBIANCE AU BOITIER TECHNIQUE

Tous les switchs sont positionnés sur OFF par défaut.

6.1 AVEC UN THERMOSTAT D'’AMBIANCE (TA)

Configuration du OFF | Master
SWL | poiti i (1 ¥ 3 d la 1ére et la 4éme touch
boitier technique ON | Extension (voir § Option extension) ppuyez 3 secondes sur la 1ére et la 4éme touche,
" - puis relachez.
OFF | Chaud (chaudiére ou PAC non réversible)
SW2 | Mode de production
ON | Chaud/Froid (PAC réversible) - e -
sw3 | Tvoe d g OFF | Thermique 2 points (nombre de sorties 8 max.) 9 L'écran affiche CF20. Appuyez sur OK puis sur + et - pour i
ype d’actionneur de vanne isi ie 3 ) i
ON | Motorisé 3 points (nombre de sorties 4 max.). g::(;f:lirél.aVZ\Ti:jt:aez T);arqouﬁl.le le thermostat d'ambiance sera C)I C:; SC> C)I
OFF | Normalement fermé
SW4 | Sens de pilotage des vannes
ON | Normalement ouvert
Mode forcé (ex : premiere | OFF | Non © Lécran affiche CF21. Choisissez le type d'émetteur et [FEE
SW5 . | i
mise en chauffe) ON | Oui (vannes et circulateur activés) validez par OK. oK wone
OFF PAC vers Boitier Technique (Entrée change-over). — -
SW6 Sens de communication du La PAC délivre son mode de production au BT. -
change-over de la PAC o BT vers PAC (Sortie change-over) e Llfedcran afﬁ(;l;e CFO05. Choisissez le type de thermostat et -+ o
Le BT délivre son mode de production a la PAC. validez par : oo
OFF Contact fermé = Mode Chaud
fi i h - Contact ouvert = Mode Froid p— - - N - -
swy | con dg“'lrat;,?cdu change - . CF20% | Numéro de sortie 1 3 16 selon l'installation
overde la ON Contact fermé = Mode Froid
Contact ouvert = Mode Chaud __ i O | Plancher
- - CFZ2¢ | Type d'émetteur -
Absence de capteur ou mesure point de rosée avec 1 | Radiateur
OFF sonde de condensation Delta Dore. 0 | Thermostat de zone
Tvbe de mesure (En froid St_eulement, coupe le systéeme en cas de ::FEE&) Type de thermostat
sws [ P condensation). 1 | Thermostat Master
«surveillance d’eau». - - -
Température de départ Chaud ou Froid avec sonde de @ CFO5 : le thermostat Master permet de faire du ON/OFF et du HEAT/COOL de facon
ON | température CTN 10KW a 25°C (coupe le systéme si . . . . . .
) . centralisée (au moins un thermostat Master est nécessaire dans une installation
I'eau est trop chaude ou trop froide).
sans programmateur).

PAC : Pompe A Chaleur BT : Boitier technique

(O V2 [N VBT AT N Vs [N N [ 7] N [YB] T
5161789 J1112[13[1445[16]17[18
SW5 : Mode forcé Exemple : Th1 Th2 Th3
Ce mode permet de forcer le fonctionnement a 100% (exemple lors d’'une premiére mise en . -
chauffe). Mettez le switch 5 sur ON. Sorties associées (CF20) Sorties pilotées
Sur le boitier technique, la LED circulateur et les LEDs des sorties vannes sont allumées.
La LED «Status» est éteinte. Thermostat 1 1 Y1,Y2,Y3
Sur le thermostat d’ambiance (TA) ou le thermostat programmable (TAP) un el | Thermostat 2 4 Y4,Y5
affichage spécifique signale cette premiére mise en chauffe.

Thermostat 3 6 Y6,Y7,Y8
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6/ ASSOCIATION D'UN THERMOSTAT 7/ CONFIGURATION DU BOITIER TECHNIQUE

D'’AMBIANCE AU BOITIER TECHNIQUE

6.2 A PARTIR D'UN THERMOSTAT 7.1 A PARTIR D’'UN THERMOSTAT
D'’AMBIANCE PROGRAMMABLE (TAP) D'AMBIANCE (TA)

0 Tournez la molette sur (£]. 0 A partir du mode arrét (ou OFF). Appuyez 5 secondes sur

la 2éme touche en partant de la gauche. Relachez.

@ Appuyez 3 secondes sur la 2éme touche en partant de la
gauche. Relachez

Q Appuyez 3 secondes sur la touche OK. Relachez.

© Lécran affiche LnO1.

Appuyez sur OK pour entrer en mode association. e écran affiche CLO1.
DA e Appuyez sur + ou - pour choisir le parameétre a régler
LA (CLO1 a CLOS8).
O Lécran affiche CF20. § .
. . . e Appuyez sur OK pour entrer en mode réglage, puis sur
Appuyez sur OK pour accéder au réglage, puis appuyez sur ,
. . - + o« D + et - pour régler.
+ et - pour choisir la sortie a laquelle le thermostat sera
associé. Validez par OK.
O Validez par OK.
CF2d
© Lécran affiche CF21.
o . . - N
Choisissez le type d’émetteur et validez par OK. LT o Lo
) oo Tt ok meee
@ Lécran affiche CF22.
Choisissez la valeur de limitation et validez par OK.
Pour sortir du mode en cours, appuyez sur D ou tournez la molette.
=1y
=& | Numéro de sortie 1 3 16 selon l'installation
Fea0 | Tvoe démett O [ Plancher
- ype d’émetteur -
Rt 1 | Radiateur
P N De 10 a 100 % par pas de 10
[l =P
_F 22 | Limitation du pourcentage de chauffe (100%x= Pas de limitation, par défaut).

' CF20 : un produit associé a une sortie pilote aussi les sorties suivantes, a l'identique,
si celles-ci ne sont pas associées.
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7/ CONFIGURATION DU BOITIER TECHNIQUE 8/ RETOUR AUX PARAMETRES USINE

DU BOITIER TECHNIQUE

7.2 APARTIR D'UN THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE (TAP)
OU PROGRAMMATEUR (PROG) 8.1 APARTIR D'UN THERMOSTAT D'’AMBIANCE (TA)

@ A partir du mode Arrét (ou OFF).

@ Tournez la molette sur (A .

Appuyez simultanément 20 secondes sur la 1ére et o
sur la 3éme touche (i) en partant de la gauche.
9 Appuyez 3 secondes sur la touche OK. i mooe
L > (D) ( DO
9 Aprés 10 secondes, I'écran affiche rSt1l. 5
Maintenez I'appui jusqu’a ce que I'écran affiche rSt2. Os
© Lécran affiche CLO1. Relachez.

e Appuyez sur + ou - pour choisir le paramétre a régler
(CLO1 a CLO8). ok wone

e Appuyez sur OK pour entrer en mode réglage, puis
+ et - pour régler.

© Appuyez 3 secondes sur OK jusqu'a ce que laffichage rSt2

0 .
n clignote.
u r
o o

&

. - K 9
O Validez par OK. * Retour automatique au mode Arrét (ou OFF). K Moee
CoOCoO@amco
oy Temps d’ouverture de vanne | 1 a 10 minutes par pas de 30s (3 mn par défaut) 3s
I
CLma | Non utilisé Sk
y AN
- == | Sécurité Hors-gel O | Sécurité Hors-gel autorisée
-=H= [(en mode Arrét du systeme) | 1 | Ppas de sécurité Hors-gel o
_ o . O | Non autorisé
)< o | Refroidissement passif -
1 | Autorisé i mopE
P Seuil haut de température R .
Ll B g o, o, o, o
CLEE | Ge départ eau chaude 45°C a 75°C par pas de 5°C (50°C par défaut)
P Seuil bas de température R .
(B o, o, o, o
U ICH S départ eau froide 5°C a 30°C par pas de 1°C (22°C par défaut)

L | Non utilisé

1 CLO4 n'apparait qu'en mode de production Chaud (SW2=OFF, voir notice boitier
technique) et en plancher (CF21 =0). Refroidissement passif : circulation d’eau permettant le
refroidissement (chauffage en arrét).

@ CLO6 / CLO7 : sile seuil est dépassé ou atteint -> passage en OFF. Le défaut s'affiche sur
I’écran du thermostat (voir § Aide - Entrée surveillance d’eau).
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8/ RETOUR AUX PARAMETRES USINE
DU BOITIER TECHNIQUE

9/ SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE D’EAU

8.2 APARTIR D'UN THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE (TAP)
OU PROGRAMMATEUR (PROG)

@ A partir du mode Arrét (ou OFF). ‘
Appuyez simultanément 20 secondes sur la 1ére et
sur la 4éme touche (i) en partant de la gauche.

i
[GED I GD)
Q Apres 10 secondes, I'écran affiche rSt1. D\ /
) \ o - )z 20s
Maintenez l'appui jusqu’a ce que I'écran affiche rSt2.
Relachez.
FSE

oK C

e Appuyez 3 secondes sur OK jusqu’a ce que l'affichage
rSt2 clignote.
r5EC
Retour automatique au mode Arrét (ou OFF). ok
_COChO@a o
3s
o2

— NECEERG
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Le kit multizone propose en option une fonction de surveillance de la température du
réseau d'eau (chaud et froid).

Cette fonction a pour but de préserver le systéme d’'une éventuelle surchauffe dans le
réseau d’eau (protection de la chape et des tubes) ou d’'une température anormalement
basse conduisant généralement a la formation de condensation sur le plancher.

Cette information est immédiatement transmise a 'utilisateur final par le biais d'un défaut
remonté sur son thermostat d'ambiance.

Important : cette fonctionnalité ne doit pas se soustraire a la nécessité de raccorder sur
I'installation un organe de sécurité (bilame sur le circulateur ou bien encore sonde de
condensation) visant a surveiller la température d’eau dans l'installation et de couper la
circulation d’eau le cas échéant.

Principe de détection d’'une eau trop chaude ou trop froide

En fonction du seuil de température renseigné (a paramétrer au moment de l'installation), le
systéme scrute la température de 'eau et la compare au seuil fixé.

Si la température de I'eau est supérieure au seuil (pour une eau trop chaude) ou inférieure au
seuil (pour une eau trop froide) aprés 30 minutes de fonctionnement du circulateur alors le
défaut est détecté et émis au thermostat.

En cas de défaut, le circulateur est immédiatement arrété. Le systéme passe en arrét au
niveau du thermostat.

Lutilisateur doit alors contacter son installateur pour effectuer le diagnostic ou agir sur sa
pompe a chaleur ou chaudiére afin de diminuer la température de consigne de départ d’'eau
chaude ou de remonter la consigne de la température d'eau froide de son installation.

Le systeme peut étre relancé manuellement depuis un thermostat Master ou un
programmateur. La surveillance de la température du réseau d’'eau est alors réactivée.

19



10/ AIDE

Lorsqu’un défaut est présent sur l'installation, le symbole A clignote sur l'afficheur du
boitier d'ambiance. Appuyez sur la touche i pour afficher la nature du défaut.

mi¢ | Défaut Bus Vérifiez la connexion entre le boitier LED verte
! d’ambiance et le boitier technique. clignotante

=~ 12 | Défaut RF -

Le boitier technique doit étre configuré LED verte

|y | 4
= i3 3 | Défaut absence BT Master en «BT Master». Basculez SW1 sur OFF. | clignotante

- = , LED verte
|y g
= (= | Défaut adresse BT clignotante
E - {71 | Sonde de départ en court-circuit
- . LED verte
. A Vérifiez la connexion de la sonde. .
= O Sonde de départ coupée ou clignotante
=) 0S| absente
= - {2 | Eau de départ trop chaude Réglez les températures de départ dans
) . - LED verte
le menu de configuration du boitier .
clignotante

£~ 214 | Eau de départ trop froide technique (menus «CLO6, 07 ou 08»).

= _ == | Défaut réception radio d'un Vérifiez I'association radio.
la) e 2| détecteur d'ouverture associé Vérifiez si l'installation n'est pas soumise
] ] ] . a perturbations. -
i _ =u | Défaut réception radio d'un Vérifiez la portée radio en déplacant vos
=¥ )= | détecteur de présence associé produits.
= _ == | Défaut pile d’'un détecteur
Dol g

d’'ouverture de fenétre associé

- Changez les piles du produit concerné -
= | Défaut pile d'un détecteur

- | de présence associé

Messages d’erreur

Apreés consultation, le symbole A s'affiche fixe jusqu’a la résolution du probléme.

Mode dégradé
Le boitier technique fonctionne en mode dégradé (30% en mode Chaud, Arrét en mode
Froid), pour chaque voie, lorsque :

- absence de signal du thermostat pendant plus d’'une heure (la LED rouge de la voie clignote
rapidement),

- sonde de température en court-circuit,
- sonde de température coupée.
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11/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Alimentation générale 230V~/240V~, +/-10%, 50/60 Hz,
e Alimentation vanne (24V~/= ou 230V~/240V~) : 4A Max sur 'ensemble des vannes

e Consommation : 2 a 15 VA en fonction du nombre d’éléments connectés sur le bus

ainsi que du nombre et du type d’actionneur de vanne commandé

e 8 sorties contact travail alimenté pour pilotage des vannes
Courant permanent : 1A Max par sortie, 230V~/240V~ +/-10%

Courant d'appel accepté : 2A max. par voie, 6A max. sur toutes les voies

e 2 sorties contact sec pour pilotage du brlleur et du circulateur (2A Max par sortie,
230V~/240V~ +/-10%)

e 1 entrée ou 1 sortie change-over (selon configuration SWé).
e 2 Bus de communication pour raccordement des thermostats (cablage étoile)
e Action de type 1.C (micro-interruption)

Isolement classe Il

e Fixation en saillie

Dimensions : 250 x 95 x 43 mm

Indice de protection : IP 33

e Température de fonctionnement : 0°C a +50°C
e Température de stockage : -10°C & +70°C

e Installation en milieu normalement pollué

e Fonction anti-grippage (mise en marche automatique 1 a 10 minute/semaine en cas

de non-activation de la vanne et du circulateur)
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