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Thermostat TFT610 a écran tactile -
Blanc

157.61€"7¢

Le produit Thermostat TFT610 a écran tactile - Blanc N
est en vente chez Domomat !
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A IMPORTANT !

Avant de commencer un travail, I'installateur doit lire attentivement le manuel
d'utilisation et d’installation, et s’assurer que toutes les instructions qui y figurent
sont bien comprises et seront respectées.

- Le montage et la maintenance du thermostat doit étre réalisée par des personnes
qualifiées en électrotechnique.

Le producteur est responsable du matériel conformément aux dispositions légales, a
conditions que les conditions suivantes sont respectées.

- |l faut respecter toutes les instructions mentionnées dans ce manuel d’installation
et d’utilisation pendant I'application avec I'appareil. Toute autre application ne sera
pas en conformité avec les instructions.

- Le producteur n’est pas responsable de le la manipulation incorrecte. Pour des
raisons de sécurité, il n’est pas autorisé faire des modifications ou des
remaniements. Le service ne peut étre effectué que par des centres de service qui
sont autorisés par le producteur.

- Les fonctions de contréle dépendent sur le modéle et I'équipement. Ce manuel
d’installation est une partie intégrante de ce produit et doit étre fourni avec le
produit.

APPLICATION

- Les thermostats sont développés pour contrdler et commander tout type des
installations de chauffage.

- L’appareil a été congu pour I'utilisation dans les piéces résidentielles, des bureaux
et des établissements industriels.

Afin d'utiliser le matériel correctement, vérifiez avant la mise en marche sa
conformité avec la réglementation applicable.

A INSTRUCTIONS DE SECURITE

Avant de commencer a manipuler, débrancher I'alimentation électrique !

- Tous les travaux d'installation concernant le thermostat doivent étre effectuées en
mode déconnecté du voltage. L’appareil doit étre connecté et manipulé par une
personne qualifiée. Assurez vous que vous respectez les régles de sécurité.

- Les thermostats n’ont aucune protection contre les éclaboussures. Pour cela, ils
doivent étre installées dans un endroit sec.

- En aucun cas, ne confondez pas les connexions des capteurs et les connexions
de 230V. Le changement de ces connections peut provoquer le risque électrique de
mise en danger de la vie ou la destruction de I'appareil et les capteurs connectés et
d’autres appareils.

La premiére installation

Les batteries du thermostat doivent étre chargées au minimum pendant 6 h pour
atteindre la capacité maximale de sauvegarde de I'heure.

1. Présentation

Le thermostat électronique programmable avec I'écran tactile spécialement projeté
pour le contrdle des types différents de systeme de chauffage.

Il sera votre meilleur partenaire pour I'optimisation de votre consommation d’énergie
et 'amélioration de votre confort.

- Un design moderne avec un écran tactile.

- Le cablage et 'installation simplifiée.

- La fonction de la « création facile de programme ».

- La programmation hebdomadaire par étape de 15 min.

- La fonction de dérogation temporaire.

- La fonction antigel.

- La fonction de vacances ou de réception.

= L’estimation du co(t et de consommation de I'installation

Facultativement

- 2 senseurs externes (le deuxiéme senseur n’est pas inclue dans le paquet de
thermostat) avec plusieurs possibilités de la régulation (régulation de plancher,
régulation combinée... )

2. Structure de menu

Mode
Manuel
Minuterie
OFF (arrét)
Antigel protection
Vacances
Réglage - vacances
OFF (arrét)
Protection antigel
Température réduite
Programme dimanche
Régler la date de retour
Programme
Le menu de programme
Voire le programme actuel
Sélectionner le programme
Editer le programme
Utilisateur 1
Utilisateur 2
Utilisateur 3
Paramétres
Langue
Anglais
Tchéque
Espagnol
Francais
Allemand
Date et heure
Date
Heure
Heure d’été (oui/non)
Affichage
Couleur
- Bleue
- Rouge
- Verte
- Aucune
Effacer I'écran
Verrouiller I'écran
Afficher la température du plancher
- Oui
- Non
Format de degrés
-°C
- OF
Format de temps
-12h
- 24h
Installation
Senseur
e Calibration de senseur
- Intérieur
- Extl
- Ext2

e Type de senseur d’extérieur
- Extl (10K — 12K — 15K)
- Ext2 (10K — 12K — 15K)
Régulation

e Régulation de senseur
- Air
- Air + Plancher
- Plancher
- Air (Ext) + Plancher
- Air + Plancher (x2)

e Type de régulation
- ON/OFF —marche/arrét (hystérésis)
-PID (PWM)

e Limite de plancher
- Inférieur
- Supérieur

e Le premier chauffage
- Bois (10 jours)
- Béton (21 jours)
- Plafond (10 jours)

e Smart start (le démarrage intelligent)
- Oui
- Non

Statistigues
Afficher

Afficher le dernier jour
Afficher les mois
Afficher 'année

Prix pour kWh
Puissance de chauffage

RESET (Réinitialiser votre appareil en appuyant sur le bouton RESET

pendant 2 secondes)




Utilisateur 1 LU MA
»
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Modifier Copier & oK

Ensuite en appuyant sur la touche « Modifier » vous pouvez définir un autre
programme pour Mardi ou vous pouvez copier le programme de Lundi en appuyant
sur la touche « Copier a »

La programmation de la semaine peut étre terminée selon le processus qui est
expliqué ci-dessus.

b- La configuration du jour de travail/week-end

Vous allez configurer 2 programmes : 1 pour la semaine (lundi a vendredi) et 1 pour la
fin de la semaine (samedi et dimanche)
Modifiez le programme selon le procédé, qui est expliqué ci-dessus.

c- Configuration de tous les jours a la fois

Vous allez configurer 1 programme, qui sera le méme pour tous les jours de la
semaine.
Modifiez le programme selon le procédé, qui est expliqué ci-dessus.

2- Comment choisir le programme

Appuyez sur la touche « Mode » et ensuite sur « Choisir le programme ». Vous
pouvez sélectionner entre 4 programmes par défaut ou 3 programmes d'utilisateur.

Le programme actuel peut étre affiché en appuyant sur « Afficher le programme
actuel ».

Lorsque vous retourner & I'écran principal, appuyez sur la touche <L et vous verrez
le programme qui est en cours.

4.2. Mode minuterie E]

Le mode minuterie vous permet d’ajuster la température et I'heure pour une période
de temps spécifique.

Nous pouvons utiliser cette fonction quand nous voulons mettre hors de service le
programme (réception, soirée...) pour une certaine période de temps (max. 5 heures)
Vous pouvez modifier la température et la durée de temps (la valeur par défaut 22°C)

Aprées la confirmation de votre choix, le symbole a droite de la température
s’apparaitra et la durée se compte jusqu’a la fin (en bas sur I'écran).
4.3. Mode manuel “

Dans le mode manuel la température réglée se maintient toute au long de la durée.

44. Mode oFr OO

Utilisez ce mode, si vous avez besoin d’arréter votre appareil.
Attention : Dans ce mode, votre maison, appartement, ... peut congeler.

4.5. Mode Protection antigel xe

Le mode de la protection antigel est utilisé pour la protection de votre maison,
appartement... contre la congélation. La valeur par défaut est 7°C, mais vous pouvez
configurer la valeur entre 2°C et 15°C.

4.6. Mode vacances IEI

Vous devrez configurer le mode qui sera maintenu pendant la période de votre
vacance. Vous avez quatre possibilités :

- Le mode OFF

- Le mode de protection antigel

- Le mode de la température réduite (

- Le mode dimanche ﬁ : 'appareil maintient le programme actuel de
dimanche

Ensuite choisirez la date et I'heure de retour.
Le symbole et le reste des jours restants s’afficheront.

Changez le mode si vous voulez terminer la fonction Vacance avant la fin.

5. Fonctions spéciales
5.1. Fonction du verrouillage du clavier

On utilise cette fonction pour empécher n'importe quelle modification de votre
configuration (dans la chambre d’enfant, les espaces publiques, etc.).

Nous activons la fonction du verrouillage du clavier par appuyer sur la touche
« Configuration -> Ecran -> Verrouillage de I'écran »

- Le symbole s’affichera sur I'écran.

- Appuyez la touche ﬁ a et ensuite tenez le symbole ﬁ appuyé pendant 7
secondes.

5.2. Informations

Une touche est affichée dans le coin inférieur droit. Cette touche est une abréviation
de la température actuelle :

- S'il est affiché le symbole d’avertissement, appuyez sur la touche et passez a I'écran
principal, ou le défaut actuel est spécifié.

- Sivous voyez « i » : vous pouvez entrer dans le point actuel de la configuration et le
changer.

- Si vous voyez le symbole « étape » cela signifie que vous étes dans I'auto-mode et
vous pouvez directement entrer dans le programme actuel.

- Si vous voyez le symbole « verrouillage » cela signifie que I'écran est verrouillée, et
en appuyant sur le symbole, vous arriverez dans I'options de déverrouillage de I'écran.

6. Spécification des paramétres

C. Les valeurs par défaut & autres possibilités

IN DST: Changement d’heures d’été Eté <-> Hiver
Date a Heure QOUI changement automatique d’aprés la date
MENU NON Pas de changement automatique de I'heure d’été

IN La calibration des sondes (étalonnage)

Installation La calibration doit étre effectuée aprés le premier jour de marche
MENU avec la configuration suivante
Senseur Mettez un thermometre a 1,5 metre de distance du plancher
(comme le thermostat) et aprés 1 heure, vérifiez la température
Calibration réelle dans la piece.
du senseur Sélectionnez la sonde a calibrer puis utilisez les touches : (-) ou (+)

pour entrer la valeur réelle. .
La calibration s’efface par la fonction « RESET ».

. Attention :
Seul I'élément de chauffage tirée par le thermostat doit étre utilisé
pendant I'étape compléte de calibration.

IN Types de sondes

Installation Pour les sondes extl et ext2, nous pouvons avoir les différents
MENU types de NTC.
-) Senseur L’appareil differe ces types : NTC — 10, 12 et 15K.

10K : B 25/85 = 3950 K
-) Type de 12K : B 25/85 = 3740 K
senseur ext. 15K : B 25/85 = 3965 K
IN Air : la sonde intérieure s’utilise ; aucune limitation de plancher
Installation Air + Plancher : une sonde interne est utilisée pour la régulation et
MENU Ext1 pour la limitation de plancher

Plancher : pour la régulation on utilise seulement la sonde Ext1,
-) Régulation aucune limitation du plancher

Air (Ext) + Plancher : On n'utilise pas la sonde intérieure, la
-) Régulation régulation se fait par Extl et la limitation du plancher par Ext2
du senseur Air + Plancher (x2): On utilise la sonde intérieure pour la

régulation et Ext1, Ext2 pour la limitation du plancher.

IN ON/OFF marche/arrét : la régulation par I'hystérésis +/-0,5°C

Installation PID: utilisation du PID(PWM) de la régulation

MENU

-) Régulation

-) Type de

régulation

IN Pendant la régulation Air + Plancher/Air (Ext) + Plancher/Air + 2
Installation plancher :

MENU Haute : si la température du plancher est au-dessus de la limite
-) Régulation haute, le thermostat arrét le chauffage.

-) Régulation Basse : si la température du plancher est au-dessous de la limite
de plancher basse, le thermostat met en marche le chauffage.

IN Dans un nouvel appareil, le chauffage doit étre progressive ;ily a

Installation deux programmes pour le premier chauffage — court et long —
MENU selon le type de surface.

-) Régulation

-) Premier

chauffage

IN La fonction qu’on peut activer / désactiver :

Installation Dans le mode de programmation, certaines étapes d’apres la
MENU température actuelle et un autre point configuré sont supposés.
-) Régulation

-) Le

démarrage

intelligent




