
  
  

 

Fiche 6700043 Delta Dore
  

  

 Alimentation secourue pour écran
tactile TYDOM 4000
Réf 6700043

235.27€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/12617-alimentation-secourue-pour-ecran-tactile-
tydom-4000-delta-dore-6700043.html

 

Le produit Alimentation secourue pour écran tactile TYDOM 4000
est en vente chez Domomat !
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Ø 65 mm

Ø 65 mm

INPUT 100-240V~ 50-60 Hz 0,3A
OUTPUT : 9V 500 mA
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RFID

6700042
INPUT 230V~ 50-60 Hz
OUTPUT 12V 1A 
32 x 55 x 51 mm

1

DIN6700041
INPUT 230V~ 50-60 Hz
OUTPUT 12V 0.8A

6700043
INPUT 230V~ 50-60 Hz
OUTPUT 13.8V 5A. 
84 x 180 x 240 mm

0 100%

i

Guide d’installation

1. L'écran de la page d'accueil

2. L'écran de commande

3. Les boutons de l'écran tactile

Visualisation de l'état
actuel de la fonction

Exemple :

Tous les volets
sont ouverts

Tous les volets
sont fermés

Accès aux
fonctions

Les fonctions du terminal mural sont accessibles par un appui sur l’écran tactile.
Appuyez sur la fonction souhaitée.

Retour

Page précédente

Commande de tous 
les volets du groupe

Commande volets 1
Etat actuel
Page suivante

Volets

Groupe 
Total

Volet 1

Volet 2 Stop

Paramétrage

Montée

Descente

Le paramétrage Les fonctions

Bouton disponible
pour les niveaux
d'accès 2 et 3. (*)

Volets
roulants

Eclairages Garage Portail Autres
usages

Les différentes fonctions de votre terminal mural, vous permettent d’accéder à :
• La création de groupes de commande, 
• L'ajout et la suppression de produits (niveau d'accès 3).
Nota : Les fonctions non installées n'apparaissent pas à l'écran.

Pour une utilisation optimale de votre terminal mural.

Programme
Programmation :
Réalisez la programmation hebdomadaire des différentes fonctions installées.

Calendrier : Sélectionnez des périodes d'absence ou de présence exceptionnelles.
Ces périodes deviennent prioritaires sur la programmation.

Scénarios : Combinez des actions choisies pour différentes fonctions :
Volets roulants, éclairage ... (scénario départ : Volets fermés, éclairage éteint.
Scénario arrivée : ouverture des volets)

Gestion des commandes par pièces : Rassemblez des commandes d'une même pièce.
(exemple : Salon - 3 éclairages - 2 volets roulants).

Gestion des commandes par groupe : Rassemblez des commandes ayant des fonctions
identiques. (exemple : tous les volets roulants du rez-de-chaussée).

Mode astronomique : Asservissez l'état des volets et/ou de l'éclairage 
aux horaires de lever et de coucher du soleil.

3 niveaux de verrouillage pour assurer la sécurité de votre configuration (*)

Aucun réglage possible

Personnalisation des touches, scénarios et pièces

Ajout et suppression de produits radio possibles
* Code d'accès installateur nécessaire

Par la présente Delta Dore déclare 
que l'équipement  est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes 
de la directive R&TTE 1999/5/CE (radio)

En raison de l’évolution des normes et du matériel, 
les caractéristiques indiquées par le texte 

et les images de ce document ne nous engagent 
qu’après confirmation par nos services 

*2702964_Rev.1* 

www.deltadore.com

4. Légende des pictogrammes

Affichage de l'aide 

Validation

Touche de 
paramétrage

Retour

Ecran précédent

(Un appui long affiche directement
la page d'accueil)

Ecran suivant

Page précédente

Page suivante

Faites glisser votre doigt 
vers le haut ou le bas 
pour augmenter ou diminuer

Commande à impulsion

Information

Commande correctement
effectuée

Signalement de défaut

Groupe 
Total

Arrivée

Groupe
volets Sud

Chambre 
Paul

TYDOM 4000
Terminal mural

Guide d’utilisation

FR

Fil rouge

Fil noir

5. Applications

Issue ouverte

Réglages

Sam. 11 Juin 

Volets Eclairage Thermique Garages Portails

VMC Chauffe-eau Alarme Autres usages

Thermique Alarme VMC Chauffe
eau

Suivant

Utilisation facultative

Types d’alimentation
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18,5°C

ON OFF

ONOFF

Choisir le
numéro

Choisir le
libellé

1
2

3
4

5
6

7

Ajouter des produits

Supprimer tous 
les produits

Oui

Non Oui

Non

Oui

Non
P2

P3

P4

P1

Oui

Non

DateHeure

Nouveau
programme Nommer

Supprimer le pas

Copier le jour

Réglage latitude Réglage longitude Fuseau horaire

Décalage
matin

Langue

Heure d'été /
hiver

Format heure

Format date

Niveau d'accès

Code d'accès
installateur

Associer une sonde

Supprimer la sonde

Créer programme Créer la liste
des produits

Pièces

Calendrier

Réglages

Programme Sélectionnez
l'application

Mode
astronomique

Paramètres

Réglages
avancés

31

Luminosité

Heure / Date

Paramètres
régionaux

Versions
logicielles

Nommer Choisir 
pictogramme

Sélectionner
produits

Nommer

Sélectionner
programme

Nommer Choisir
pictogramme

Présence

Choisissez
le jour type

Choisissez les 
actions à réaliser

Absence

Sélectionner
produits

Sélectionner
les états

Ajout des produits

Supprimer 
des produits

Supprimer tous 
les produits

Programmation

Programmation

Supprimer
le groupe

Verrouillage

Sonde
extérieure

Maintenance
réseaux

Tactile

Badge

Initialisation
alarme

Initialisation
usine

Oui

Non

Décalage
soir

Butée
lever

Butée
coucher

Auto
Manuel

24h
AM/PM

jj/mm/aa
mm/jj/aa

Non

Gérer la liste
des produits

Nommer

Choisir
pictogramme

Modifier les états

Supprimer
le scénario

Gérer la liste
des produits

Nommer

Choisir
pictogramme

Ajouter un
détecteur

Nommer

Liste des
détecteurs

Nommer Choisir
pictogramme

Sélectionner
produits

Supprimer la pièce

Gérer la liste
des produits

Nommer

Choisir
pictogramme

Supprimer tous
les produits

Supprimer
un produit

Ajouter
des produits

Libellé
prédéfini

Libellé
personnalisé

1110 12 139
43 5

1817 19

11

11

Vert : Présence

Rouge : Absence

11 Noir : Fonctionnement
          Auto

Mois suivantMois précédent

1

* * * *

Code d'accès
utilisateur * * * *

2 3

1 32 41

1 16

1

2

5

4

3

1

2

3

Choisir
pictogramme

Localiser

?

Programme 1 Nommer

Modifier le 
programme

Gérer la liste
des produits

Supprimer le
programme

1 2

ON

< 20 sec

1 2 3 4 

1 2 3 4 * * * *

RESET

RESET

NEW NEW X2

* * * *

17 32

1 2

?

230V~
50/60 Hz

ON

1st
i

1 2 3 4 

OK

OFF OFF

OFF OFF

> 3"
1 2

... ... ...

230V~
50/60 Hz

ON

1 2

3 4

Supprimer le pas

Copier le jour

Actions externes

OFF

Bip

ON OFF

21

i

Nouveau groupe

Groupe total

Groupe 1

Point 2

Scénarios

Nouveau scénario

Scénario 1

Nouvelle pièce

Pièce 1

OFF

Gérer
les produits Groupe total

Point

Mode
automatique

Gérer 
les partielles

Test
avertisseurs

Télécharger

Ajouter 
des badges

Supprimer 
des badges

Supprimer tous 
les badges

Groupe total

*

*

*

*

Sélectionnez sur un élément de la liste ou appuyez sur le bouton test du produit associé.

OFF

1 2

ON

ON i

Alarme

OFF

Après la configuration, pensez à personnalisez votre code d’accès installateur.

Protégez votre configuration en choisissant un niveau d’accès adapté (niveau 1 ou niveau 2 conseillés) 

A tout moment, vous pouvez accéder à la rubrique d'aide de la page affichée en appuyant sur ce symbole.

6. Configuration

7. Synoptique

Choix de 
la langue

Réglage date Réglage heure

Commencer

Localiser

Réglages
avancés

Verrouillage Code d’accès
installateur

Réglages
avancés

Verrouillage Niveau d’accès

Aucun réglage possible en utilisation

Personnalisation des touches, scénarios et pièces

Ajout et suppression de produits radio possibles

Code d’accès
installateur

Continuer

L'écran de commande de la fonction alarme

Retour

Produit présentant
des piles usées

Paramétrage

Information

Signalement de défaut

Issue ouverte

Etat de l’alarme

Marche Arrêt

Partielle Partielle

Surveillance
en marche

Marches
partielles

Zone de détection des badges

Surveillance en arrêt

Alarme

L'écran de commande de la fonction Thermique

Retour

Page précédente

Commande générale

Commande Consigne 1

Commande Fil pilote 1

Page suivante

Paramétrage

Etat actuel

Général

Consigne 1
18,5°C

Fil pilote 1
Economie

Chauffage

Arrêt

Clim

Mode Arrêt

Mode Climatisation

Consigne Fil pilote Marche-Arrêt 

Economie Arrêt

Thermique

Annulation
Dérogation à la 
programmation

Réglage par consigne

°C
Réglage par allure Sélection Marche-Arrêt

Mode Chauffage

3 types de commande selon votre installation

Nommer

(Par défaut)

(Par défaut)

Menu
"Ajout
produit"

Alarme

(Par défaut)

Choisir un pictogramme

OUI NON
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