
  
  

 

Fiche Bizline - 710408
  

  

 Lot de 75 verrous Bizline de
suspension - Ø1.5 - 2.5 mm
Réf 710408

516.18€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/56391-lot-de-75-verrous-bizline-de-suspension-
o15-25-mm-bizline-710408.html

 

Le produit Lot de 75 verrous Bizline de suspension - Ø1.5 - 2.5 mm
est en vente chez Domomat !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Verrous à système de déverrouillage intégré compatible avec les
câblettes acier Ø 1.5 et 2.5 mm.
Charge acceptée (câblette Ø 1.5 mm) : 35 kg*.
Charge acceptée (câblette Ø 2.5 mm) : 70 kg*.
* Les résistances données pour les verrous BizLine sont conditionnées
à l'utilisation des câblettes BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 et BIZ
710 353.
Rapport d'essai de l'APAVE disponible sur demande.

Conseils
Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou
de rouille.
Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou
corrosif.
Ne pas utiliser pour du levage.
Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge
statique.
Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.
Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la
verticale.

Application(s)
Le verrou BizLine permet de suspendre ou sécuriser la fixation des
chemins de câbles, des systèmes d'éclairage, des gaines de ventilation,
des gaines de distribution électrique pré-câblées, des points de centre,
de signalétique, etc.

DOCUMENT(S) TECHNIQUE(S)

Document(s) disponible(s) sur notre site web :  Rapport d'essai 1

Caractéristiques
Conditionnement par boîte plastique : 75

Avantages
Réduit très fortement le temps de montage :
jusqu’à 6 fois plus rapide à installer qu'un
système classique de suspension.
Boutons ergonomiques permettant un
ajustement rapide et sans outil !
Design épuré, discret et léger.
Polyvalent : câble Ø 1.5 mm et Ø 2.5 mm.
Certifié.

Verrou de suspension Ø 1.5-2.5 mm (x 75)
La polyvalence et praticité tout en un !
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 13.5
Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 1.88
Poids brut (kg) : 1.96

Carton
Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 41
Profondeur (cm) : 27

Poids net (kg) : 11.76
Poids brut (kg) : 12.746x

Palette
Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 60

Poids net (kg) : 518
Poids brut (kg) : 536180x
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