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Hublots résidentiels Pyramide
à lamper et fluo (flux brut)

Accessoires pour hublots
haute puissance HP et Pyramide

489990450966750376751470

Réf. Accessoires d'installation

HP
sans grille

HP
avec grille Patères d'inclinaison à 45° pour hublots HP

450960 -  Blanc - fonte
450966 -  Anthracite - fonte

Pyramide Jeu de vis + cache-vis
534920  Blanc
534925  Noir

HP/Pyramide Outil
489990 Outil pour vis anti-démontage

HP
sans grille

HP
avec grille

Diffuseurs polycarbonate

450900 - Pour hublots standards
452900 - Pour hublots antivandales

Pyramide
750900 Pour hublots standards et antivandales

Module de Détection HF pour hublots
514999 Pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et 

E27

Réf. ON/OFF

Peuvent être associés à un détecteur PIR
(p. 958) pour une utilisation en extérieur

Standard Antivandale

E27 à équiper
Consommation totale : 53 W / 20 W maxi

750270 751270  Blanc
750276 751276  Noir

Fluo 1200 Lm
Consommation totale : 19 W
Puissance source : 18 W
Lampe G24q2 fournie

750470 751470  Blanc
750476 751476  Noir

Fluo 1800 Lm
Consommation totale : 28 W
Puissance source : 26 W
Lampe G24q3 fournie

750370 751370  Blanc
750376 751376  Noir

Hublots pyramidaux pour couloirs, cages d’escalier, façades, parkings 
couverts en neuf et en rénovation
Classe II
Hublots standards : polycarbonate-verre IP 54 / IK 09
Hublots antivandales : polycarbonate IP 54 / IK 10

Hublots extra-plats LED Chartres Infini p. 854-855
Hublots extra-plats LED Chartres Essentiel p. 858

45°


