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LIGHTING — —

Fiche Vision EL - 77043

Support de spot Vision EL base
luminance - Rond - Orientable - ?
110mm - IP20 - Blanc

3 3.67€"™¢

Le produit Support de spot Vision EL base luminance - Rond - Orientable - ? 110mm -
IP20 - Blanc
est en vente chez Domomat !



FICHE TECHNIQUE

SUPPORT SPOT ORIENTABLE - BASSE LUMINANCE - ROND
2110x38mm
REF : 77043
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Ref. 77043

Produit : Support Spot Basse Luminance
Orientable : Oui
. Dimensions (@ x H) : @110 x 38 mm
Diameétre de pergage : @80 mm
Fixation plafond : Ailettes sur ressorts
Fixation ampoule : A clipser
Finition : Blanc
g Emballage : Boite

EAN : 3701124424211

230V AC - 15W Led Max
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Installation

Parametres Electriques @ ) ®

H H 1 - o Relever les ailettes sur ressorts B
Angle InCIInalson . 30 Raise the fins on springs 2:5:‘5‘5';;';3;"?(;‘:3
- R Levantar las aletas sobre muelles I
Matériaux utilisés : PC R - = o 1 | R 3 2
Indice de protection IP : IP20 Percerle plafond.
H . Drill the ceiling.
Poids Net : 0,058 Kg
Perforar el techo.
Sujeta la bombilla en el zocalo. Placer le support dans Dobla las alas
le diamétre de percage por encima del techo
du plafond
) Sortir la douille du support
Dimensions zlr?ﬁientghgi?rfe'?e’:‘c'e'}|§2§ CATEE
Take the socket out of the spot
Coloque el soporte en el holder
diametro de perforacion techo
Saque el enchufe del soporte
Q‘I‘IO mm del spot

38 mm
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Eclairage
Clipser la collerette inclinable
de fixation de
I'ampoule au support Lighting Tilt

Clip the collar fixing

Placer 'ampoule avec le support the bulb to the support lluminacion inclinacion
. " de spot dans la douille
Clipser 'ampoule dans le P u Cortar el collar arreglando
support de spot Place the bulb with the spot la bombilla al soporte

Clip the bulb into the spot el inieeesa:

holder Coloque la bombilla con el

Clipdeiabombillaentel portalamparas en el casquillo

soporte del foco

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis a modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’aprés accord écrit de la direction de MIIDEX.
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