
  
  

 

80381 - Projecteur LED
  

  

 Projecteur extérieur LED avec
détecteur de présence - 30W - Noir
Réf 80381

40.93€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/21526-projecteur-exterieur-led-avec-detecteur-de-
presence-30w-noir-vision-el-80381.html

 

Le produit Projecteur extérieur LED avec détecteur de présence - 30W - Noir
est en vente chez Domomat !
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Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX. 
MIIDEX 2 rue Isaac Newton  31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43  -  Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

PROJECTEUR EXTERIEUR LED - 30W - 3000°K
REF : 80381

FICHE TECHNIQUE

Paramètres Electriques 

Paramètres Optiques

Ref. 80381

112° Dimmable IP65
960°

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

Produit : Projecteur Led extérieur plat

  + Détecteur

Finition : Gris

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

Dimmable : Non
Température couleur : 3000°K

Lumens : 2640

EN 62 471 : Groupe 0

Taille (L x l x H) : 211 x 58 x 244 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173784219

Ef�cacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88 Lm/w

Voltage : AC 200-240V
Fréquence : 50~65Hz
COS Phi : 1
Puissance à l’allumage : > 95% 
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 112°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈1,100 Kg

Fixations Ø 8mm

196mm
81,5mm

 18mm

ZL 11.16

1-Distance : de 2 à 8m de rayon
2-Temporisation : de 12sec à 7min
3-Luminosité : de 10 a 2000 Lux

Détecteur vu de dessous
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Plan d’éclairage
Flux out : 2137 lm

Height

20m 11.47,38.69lx 1519,46cm

17.93,60.45lx 1215.57cm

31.87,107.51lx 911.68cm

71.70,241.8lx 607.79cm

286.8,967.1lx 303.89cm

15m

10m

5m

1m

Eavg,Emax Angle:113.30deg Diameter


