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Le produit Contacteur 16A - 1NO - 230...240VCA - 50Hz - Acti9 - iCT .

est en vente chez Domomat !
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Fiche produit A9C22711

Caractéristiques Acti9, iCT contacteur 16A 1NO 230...240VCA
50Hz

\ [ ] 2 Principale ‘g‘,
N 1 Statut commercial Commercialisé 3
I ’ l Application du contac- Allumage-chauffage-moteur E
| teur g

Schneider .
\.fgnﬁ . Gamme de produits ICT “é%
L Fonction produit Contacteur g%
s Nom abrégé de l'appa- ICT g g
i reil E E
Description des pdles 1P g 2
€
= Composition des pdles 1"F" ¢
i c 8=
' /s Type de réseau AC £23
2 TS c
- Catégorie d'emploi AC-1 conformément & EN 60947-4-1 € g 2
AC-3 conformément & EN 60947-4-1 ﬁ% £
AC-5A conformément & EN 60947-4-1 233
AC-5B conformément a EN 60947-4-1 83 g
AC-7A conformément a EN 61095 568
AC-7A conformément a IEC 1095 £2a
AC-7B conformément & EN 61095 g5°%
AC-7B conformément a IEC 1095 2232
;© g 2
Type de commande Contrédle a distance .E"g g2
ssag
Tension circuit de com- 230...240 V AC 50 Hz o2 ;
mande 828
229
L55
3555
Complémentaires 5835
ogZ© 2
[le] courant assigné d'emploi 16 A AC-7A E;g o
0,25 AC-7B $35¢
332 E_Z
Fréquence du réseau 50/60 Hz sgeg
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V AC 50 Hz g % % E
Puissance maximum 2.1 kW 250 V AC §% §§
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V AC 50/60 Hz g ‘_;g g %
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kv g@ %%
Type de signal de commande Maintenu % §§ %
Q>3
Fréquence de commutation 100 Commutations/Jour §§ £g
£ 9 = ;
Signalisation locale Indicateur d'action 8 oL s
Consommation moyenne au maintien en VA 3.8 VA ,qég & e
B0 973
Consommation moyenne a l'appel en VA 9.2 VA é% g ?
Mode d'installation Encliquetable %E f;-’. E
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm §§ g%
Pas de 9 mm 2 %EZ 2 %
@ © S'c
Hauteur 81 mm § 53¢
Largeur 18 mm gL § 3
285 <
Profondeur 60 mm SL592
=3 é% %)
Couleur Blanc 8058
Durée de vie électrique 200000 cycle AC 50/60 Hz conformément a EN 61095 §§§ é
200000 cycle AC 50/60 Hz conformeément a IEC 1095 2850
es52E
Mode de raccordement Télécommande : 2 bornes type tunnel 1,5 mm? pour rigide cable(s) 823 z
Circuit de puissance : 1 bornes type tunnel 1...4 mm?2 pour souple cable(s) 3 fcj S5
Circuit de puissance : 1 bornes type tunnel 1.5...6 mm? pour rigide cable(s) é é %E
Télécommande : 1 bornes type tunnel 1.5...2.5 mm? pour rigide cable(s) 3365
Control circuit : 2 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm? for flexible cable(s) S8 2
22c%
Sife
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Couple de serrage

Télécommande : 0.8 N.m
Circuit de puissance : 0.8 N.m

Accessoires associés IACTs
Environnement
Normes EN 61095
IEC 1095
Intensité sonore 30dB
Dissipation thermique 09w
Degré de protection IP 1P20
Degré de pollution 2

Tropicalisation

Humidité relative

2 conformément a EN 60947-4-1
2 conformément a EN 61095
2 conformément a IEC 1095

95 % (55 °C)

Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -5...60 °C
Température ambiante pour le stockage -40...70 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity B

REACh

Profil environnemental du produit

Référence contenant des SVHC au-dela du seuil 7Y
Disponible &

Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle
Période

18 mois
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