
  
  

 

ATHH.8x150 | Facom
  

  

 Tournevis pour vis fendue 8 mm
Facom - Lame forgée 6 pans -
Manche bois
Réf ATHH.8x150

13.84€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/66674-tournevis-pour-vis-fendue-8-mm-facom-lame-
forgee-6-pans-manche-bois-facom-athh8x150.html

 

Le produit Tournevis pour vis fendue 8 mm Facom - Lame forgée 6 pans - Manche bois
est en vente chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 27/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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Caractéristiques techniques

6 pans [mm] : 13

Poids (g) : 160

Diamètre (mm) : 28

Diamètre d1 x L1 (mm) : 8,0 x 150

Longueur L  [mm] : 270

Longueur  L2 [mm] : 120

Epaisseur E  : 1,2

A [mm] : 8,0

Outillage général / Tournevis - Clés mâles - Embouts de vissage / Tournevis / Tournevis manche bois pour vis à fente / 

ATHH - Tournevis manche bois pour vis à fente - lame forgée avec 6 pans 

ATHH.8X150  -  3148510118604

ATHH - Tournevis manche bois pour vis à fente - lame forgée avec 6 pans  -  

• Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée.

• Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé.

• Liaison manche-lame par ailettes.

• Le manche, côté lame, a une virole acier sertie avec amortisseur, à l'opposé, une rondelle cuir protège le 

bois des chocs.

• Présentation : chromée, polie.

Normes

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
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