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Moulure auto-adhésive Optima TMR 12X7mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc
Réf B00369    6.68€TTC*
https://www.domomat.com/34568-moulure-auto-adhesive-optima-tmr-12x7mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b00369.html

 

Moulure auto-adhésive Optima TMR 12X12mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc
Réf B00308    8.12€TTC*
https://www.domomat.com/34569-moulure-auto-adhesive-optima-tmr-12x12mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b00308.html

 

Moulure auto-adhésive Optima TMR 16X12mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc
Réf B00312    11.74€TTC*
https://www.domomat.com/34570-moulure-auto-adhesive-optima-tmr-16x12mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b00312.html

   

Retrouvez tous les produits de la catégorie
 Moulure auto-adhésive TMR IBOCO Iboco

chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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LONGUEUR CAPACITE EN FILS ET CABLES 

Socle + 
couvecle  
lg std 2 m 

 
 
 
 

Nombre de conducteurs (1) 

H07VU/R Ø max câbles 

TMR 1.5 mm² 2.5 mm² 6 mm² (mm) 

7                               TMR 12x7 W0 00369 2 2 Ø 5 

12 
                              TMR 12x12 W0 00308 6 4 1 Ø 8,5 

                              TMR 16x12 W0 00312 10 6 2 Ø 10 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

GUIDE DE CHOIX ET CONFIGURATEUR 

Service Marketing 
Tél.: 01.60.91.72.49 

Mail :  marketing@iboco.fr 
 

Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière répondant aux compléments d’installation 
(sonorisation, téléphone, télévision, etc.) 

Matière première PVC classé M1 

Couleur Blanc RAL 9010 

Longueur Standard 2 m 
Socle Auto-adhésif pour faciliter la fixation 
Compartiment 1 compartiment 

Cloison Sans 

Forme Rectangulaire 

Fiche technique 

Gamme TMR 

(1) Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l’intérieur 
du conduit, ni du coefficient de foisonnement. 

Expert en cheminement de l’énergie 
 

PVC M1 RoHS 


