
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
L'essentiel le.

Détails techniques
Composition : occulaires PC (polycarbonate) 2.6 mm Galbe 9.25,
monture PC (polycarbonate) , branches PC (polycarbonate).
Poids (g) : 20.
Qualité optique : 1.
Résistance mécanique : FT.
Traitement anti-rayures.
Protection UV : 2C-1.2 (transparent).

Application(s)
Protection standard contre les projections de particules solides.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur : Transparent

Avantages
Nez renforcé.

Normes
> EN166

Lunettes de protection standard

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 11
Profondeur (cm) : 6

Poids net (kg) : 0.02
Poids brut (kg) : 0.02

Carton
Hauteur (cm) : 7
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 16

Poids net (kg) : 0.22
Poids brut (kg) : 0.2210x

Carton
Hauteur (cm) : 37
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 50

Poids net (kg) : 8
Poids brut (kg) : 8300x
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