
  
  

 

EER31140 | Schneider Wiser Fiche
  

  

 Emetteur à impulsions Wiser Energy
- sans fil
Réf EER31140

46.46€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/33695-emetteur-a-impulsions-wiser-energy-sans-fil-
schneider-electric-eer31140.html

 

Le produit Emetteur à impulsions Wiser Energy - sans fil
est en vente chez Domomat !
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Fiche produit 
Caractéristiques 

EER31140 

Wiser Energy - émetteur impulsions - compteur 
gaz/fioul, débitmètre, calorimètre 
  

 

 
Principales 
Gamme Wiser 

Fonction produit Emetteur à impulsions 

Nom abrégé de l'appareil MPE 

 
Complémentaires 
Type de mesure Consommation de Gaz 

Consommation d'énergie thermique 
Consommation d'eau 

Alimentation Batterie interne 

[Us] tension d'alimentation 3.6 V DC 

Type de pile Lithium 3.6 AH 

Durée de vie de la pile Jusqu'à 10 an 

Types d'entrée Connecteur ouvert 
Interrupteur REED 
Contact sec 

Tension d'entrée 2,7 V 

Durée de l'impulsion Durée de l'impulsion > 66 ms 
Délais entre deux impulsions > 33 ms 

Support de transmission Avec MPR : radiofréquence (868 MHz) 

Portée de fonctionnement 200 m sans obstacle 

Condition d'essais Une fois par jour 

Mode d'installation Par vis 

Support de montage Mural 

Position de montage Vertical 

Service communication Index impulsionnel 
Durée de vie de la batterie 

Mode de raccordement Câble précâblé sur bas : 3x 0,5 mm² impulsion: Jaune et noire fils 

Longueur de câble 1 m 

Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène) 

Hauteur 97,5 mm 

Largeur 47,5 mm 

Profondeur 36,5 mm 

Poids 0,143 kg 

Compatibilité de gamme Compteur d'énergie EM5 
Récepteur à impulsions MPR 

Compatibilité produit Wiser MPR 
Gazpar compteur, calorie, compteur d'eau avec sortie d'impulsion 

 
Environnement 
degré de protection IP IP68 selon IEC 60529 
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Tenue aux chocs IK IK06 selon CEI 60068-2-75 

humidité relative 95 %à 40 °C 

altitude de fonctionnement 0…2000 m 

température de fonctionnement -20…60 °C 

température ambiante pour le stockage -40…70 °C 

normes EN 60079-0 (ed. 6, 2012) 
EN 60079-11 (ed. 6, 2012) 
ETSI EN 300 220-2 (v2.3.1, 2010) 

marquage II 2G Ex ia IIA T3 

certifications du produit ATEX 

labels qualité CE 

tenue au feu 650 °C pendant 30 s 

 

 
Contractual warranty 
Période 18 mois 
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