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EVP1HSMA43 | Schneider produit

Socle de prise - T2 - Triphasé -
Borne de charge de véhicules
électriqgues EVIink Wallbox

271.94€"¢

Le produit Socle de prise - T2 - Triphasé - Borne de charge de véhicules électriques N
EVlink Wallbox
est en vente chez Domomat !
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Fiche produit

Caractéristiques

EVP1HSMA43

BLOC PRISE T2S WALLBOX ST D TRI IEC

Complémentaires

Principales

Gamme

EVlink

Fonction produit

Prise électrique

Type de prise

T2 avec obturateur

Description des pdles 3P+N

[Us] tension d'alimentation 380...415 V AC 50/60 Hz
Courant d'alimentation 32A

Schéma de liaison a la terre Compatible TT

Compatible TN
Compatible IT avec transformateur d'isolation
suppl. sur alim. électrique.

Puissance de sortie nominale

22W32A

Compatibilité de gamme

EVlink wallbox EVH2 station de charge

Matiere Plastique
Certifications du produit CE
Hauteur 110 mm
Largeur 110 mm
Profondeur 90 mm

Environnement

degré de protection IP

IP54 conforme a IEC 60529

Tenue aux chocs IK

IK10 conforme a IEC 62262

température de fonctionnement -30...50 °C
température ambiante pour le stockage -40...80 °C
humidité relative 5...95%
Contractual warranty

Période 18 mois

Sclénelder

Electric
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analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilit¢ de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.



