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Kit Vidéophonie 2 fils Simple bus IKALL et Mini ML BM
Réf 8197    1,110.00€TTC*
https://www.domomat.com/22782-kit-videophonie-2-fils-simple-bus-ikall-et-mini-ml-bm-comelit-8197.html

 

Kit Vidéophonie 2 fils Simple bus IKALL et Mini ML BM
Réf 8197A    1,310.00€TTC*
https://www.domomat.com/22784-kit-videophonie-2-fils-simple-bus-ikall-et-mini-ml-bm-comelit-8197a.html

   

Retrouvez tous les produits de la catégorie
 Produits arrêtés Comelit

chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 13/03/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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DATA SHEET

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis

COD. 4681BM
UNITÉ A/V PRÉDISP. POUR MODULE BM-2 FILS

Groupe audio-vidéo couleurs pour système 2 fils avec bornier et caméra couleurs,
éclairage caméra par led. Avec bornier et gestion de la phonie avec rattrapage
automatique de l'écho, haut-parleur étanche, micro à électret et volume du haut-parleur
réglable par l'avant. Équipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions pour la
programmation des appels résidents. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les
personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Fonction électronique
ouvre-porte (3A), plus relais contacts C, NF, NO de10A. Entrée ouvre-porte temporisée et
indication de porte ouverte. Compatible avec l'alimentation art. 1210. Comprend un câble
pour la connexion au module boucle magnétique art. 3332. Dimensions : 102x55x43 mm.

Caractéristiques principales
Compatible avec le système SimplebusTop: No

Compatible avec le système Kit Collectif: Oui

Compatible avec le système ViP: No

Output for induction loop module: Oui

Caméra: Couleurs

Codification vidéo: Mpeg

Détecteur de prise de vue: 1/3'' CCD

Résolution (TVL): 540TVL

Éclairage minimum: 0,35lux

Objectif: 3,6mm

Orientation caméra: Oui

: Bus

Bornes: L L V+ V- RTE DO GND SE- SE+ COM NC NO


