
  
  

 

Fiche Technique IPNVR004BPOE
  

  

 Enregistreur vidéo IP Full-HD
numérique 4 entrées pour
vidéosurveillance
Réf IPNVR004BPOE 

408.30€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/22720-enregistreur-video-ip-full-hd-numerique-4-entrees-
pour-videosurveillance-comelit-ipnvr004bpoe.html

 

Le produit Enregistreur vidéo IP Full-HD numérique 4 entrées pour vidéosurveillance
est en vente chez Domomat !
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DATA SHEET

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis

COD. IPNVR004BPOE
NVR 4 ENTREES IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Enregistreur vidéo de réseau (NVR) stand-alone pour 4 entrées IP PoE FULL-HD
(1080p), compatible ONVIF 2.3.

Caractéristiques principales
Entrées vidéo: 4 PoE (FULL-HD)

Sortie vidéo principal: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3), 1920x1080 @ 60Hz

Compression vidéo: H.264

Vitesse d'enregistrement: 100fps@FULL-HD Real Time

Capacité du Disque Dur fourni: 2TB (4TB max)

Caractéristiques logiciel/firmware
Système d'exploitation: Linux embedded

Méthodes d'enregistrement: Manuel, Planifié, Evènement

Nombre maximum de canaux en lecture simultanés: 1

Protocoles supportés: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, ONVIF 2.3

Attribution IP: Manual, DHCP

Bande passante max (Mbit/s): 100 Mbit/s

Contrôle à distance via navigateur: Internet Explorer, Firefox, Chrome

Contrôle à distance par logiciel: Comelit CMS

Contrôle à distance par mobile: APP Comelit View S (Android, iOS)

Type de connexions/ports: 2xUSB, 4xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af),
1xEthernet 10/100Mbit/s

Utilisateurs connectés simultanément: 16

Fonctions
Détection de mouvements (zones): 396

Perte signal vidéo: Oui

Journal système: Oui

Notification e-mail: Oui

Info générales
Absorption: 20W
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Tension d'alimentation ca: 100÷240V / 50÷60Hz

Hauteur produit (mm): 52

Largeur produit (mm): 325

Profondeur produit (mm): 255

Poids produit: 2 kg

Matériaux de construction: Métallique

Coloris produit: Noir

Température de fonctionnement (°C): -10÷55

Humidité de service (%): 90 max

Accessoires fournis: Télécommande, souris, alimentation


