
  
  

 

Fiche technique CAM AHCAM617C
  

  

 Kit vidéosurveillance HD analogique
2 caméras
Réf AHKIT417CFR

499.00€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/22621-kit-videosurveillance-hd-analogique-2-cameras-
comelit-ahkit417cfr.html

 

Le produit Kit vidéosurveillance HD analogique 2 caméras
est en vente chez Domomat !
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis

COD. AHCAM617C
CAMÉRA AHD ALL IN ONE HD,2,8-12MM,IR 30M,IP66

Caméra AHD all-in-one couleur Jour/Nuit, optique varifocale 2.8-12 mm, résolution 960p,
1.3 megapixel, habillage étanche IP66, 24 leds SMD à infrarouge avec distance de
fonctionnement de 35 mètres.

Caractéristiques principales
Capteur: 1/3'' CMOS Sony

Pixels effectifs (H x V): 1280x960

Optique: 2.8÷12mm

Shutter électronique (s): 1/25÷1/45000

Sensibilité (lux): 0.01 (couleurs), 0 (N/B, led IR ON)

Rapport signal/bruit (dB): 50 (AGC OFF)

Filtre IR: Mécanique

Sortie vidéo: AHD / CVBS (960H)

Résolution vidéo (H x V): 1280x960 (HD 960p)

Fonctions
Réglage équilibrage des blancs: AWB

Contrôle gain (AGC): Auto

Caractéristiques matériel
Nombre LED IR / Distance d'éclairage (m): 24 led SMD / 35m

Distance maximale avec câble coaxial RG59 / UTP (m): 500m/200m

Classe de protection IP: IP66

Info générales
Consommation (max): 4.5W

Tension d'alimentation cc: 12V

Hauteur produit (mm): 97

Largeur produit (mm): 228

Profondeur produit (mm): 84

Poids produit: 650g
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Matériaux de construction: Aluminium

Type de habillage: Bullet

Coloris produit: Gris foncé

Température de fonctionnement (°C): -25÷50

Humidité de service (%): 95 max


