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Catalogue Distribution d'air Edition n°252

Accessoires circulaires acier galvanisé
Bavette d'étanchéité
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DOMAINE D'APPLICATION
•  Permet d'assurer l'étanchéité en traversée de 

toiture.

MISE EN ŒUVRE
•  Réglage par deux vis permettant de s'adapter aux 

diamètres mâles ou femelles.

•  L'étanchéité finale est réalisée sur site en mastiquant 
ou siliconant.

GAMME
Ø A H Ø B Poids (Kg) Code

100 127 260 1,00 11094776

125 127 285 1,50 11094777

160 127 320 2,00 11094778

200 127 360 2,50 11094779

250 127 410 3,00 11094780

315 127 475 3,50 11094781

355 127 515 4,00 11094782

400 127 560 4,50 11094783

450 127 610 5,00 11094784

500 127 660 5,50 11094785

560 127 720 6,00 11094786

630 127 790 6,50 11094787

710 127 870 7,10 11094788

800 127 960 8,20 11094789

Fourreau traversée de Terrasse : FT
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DOMAINE D'APPLICATION
•  Fourreau de traversée de terrasse conforme aux 

exigences du DTU 68-2.

• Mise en oeuvre avec un CP ou un CPT.

GAMME
Ø (mm) Ø A Poids (Kg) Code

160 125 3,10 11094601

200 160 3,60 11094602

250 200 4,20 11094603

315 250 4,95 11094604

355 315 8,00 11094605

400 355 8,75 11094606

450 400 9,80 11094607

500 450 9,00 11094610

550 500 17,83 11094608

680 630 21,90 11094609


