Réseau en acier galvanisé

( Accessoires circulaires acier galvanisé)
Té Oblique : TO 45°
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DOMAINE D'APPLICATION MISE EN CEUVRE
® Permet le raccordement de deux conduits avec un angle de 45 °. ¢ Facilité de montage des accessoires par emboitage : les conduits
eLes TO sont a privilkgier aux TE dans le cas de réseau en sont femelles, les accessoires sont méles.

insufflation.

e Garantit une mise en oeuvre sans fuite ni perte de charge excessives
sur le piquage.

GAMME
@A @B F H F L Poids Code A ©B F H F L Poids Code
(Kg) (LC)]
80 | 80 | 40 | 145 | 40 | 160 | 048 |11093202 450 | 450 | 80 | 555 | 80 | 696 | 10,00 | 11093295
100 | 100 | 40 | 165 | 40 | 240 | 0,69 |11093204 400 | 80 | 505 | 80 | 696 | 850 |11093296
80 | 40 | 145 | 40 | 160 | 0,51 | 11093205 355 | 80 | 420 | 40 | 616 | 7,00 | 11093297
125 | 125 | 40 | 190 | 40 | 240 | 0,83 |11093207 315 | 80 | 380 | 40 | 504 | 6,50 |11093298
100 | 40 | 165 | 40 | 240 | 0,74 | 11093208 250 | 80 | 315 | 40 | 504 | 6,00 | 11093299
80 | 40 | 145 | 40 | 160 | 0,59 |11093209 200 | 80 | 265 | 40 | 344 | 520 |11093834
150 | 150 | 40 | 215 | 40 | 240 | 1,05 |11093290 160 | 80 | 225 | 40 | 344 | 4,15 | 11093835
125 | 40 | 190 | 40 | 240 | 0,91 | 11093291 125 | 80 | 190 | 40 | 256 | 395 | 11093836
100 | 40 | 165 | 40 | 240 | 0,80 | 11093292 500 | 500 | 80 | 605 | 80 | 776 | 11,18 | 11093250
80 | 40 | 145 | 40 | 160 | 0,69 |11093293 450 | 80 | 555 | 80 | 696 | 11,20 | 11094169
160 | 160 | 40 | 225 | 40 | 320 | 1,17 | 11093211 400 | 80 | 505 | 80 | 696 | 889 | 11093251
150 | 40 | 215 | 40 | 240 | 1,09 |11093294 355 | 80 | 420 | 40 | 616 | 7,20 | 11093252
125 | 40 | 190 | 40 | 240 | 095 |11093212 315 | 80 | 380 | 40 | 504 | 6,51 | 11093253
100 | 40 | 165 | 40 | 240 | 0,84 |11093213 250 | 80 | 315 | 40 | 504 | 6,04 | 11093254
80 | 40 | 145 | 40 | 160 | 0,73 |11093214 200 | 80 | 265 | 40 | 344 | 4,95 | 11093255
200 | 200 | 40 | 265 | 40 | 320 | 2,02 | 11093216 160 | 80 | 225 | 40 | 344 | 4,40 | 11093256
160 | 40 | 225 | 40 | 320 | 1,32 | 11093217 125 | 80 | 190 | 40 | 256 | 3,86 | 11093257
125 | 40 | 190 | 40 | 240 | 1,12 | 11093218 560 | 560 | 80 | 665 | 80 | 856 | 12,00 | 11094032
100 | 40 | 165 | 40 | 240 | 1,02 | 11093219 500 | 80 | 605 | 80 | 776 | 10,50 | 11094033
80 | 40 | 145 | 40 | 160 | 0,86 | 11093220 450 | 80 | 555 | 80 | 696 | 9,40 | 11094034
250 | 250 | 40 | 315 | 40 | 408 | 248 |11093222 400 | 80 | 505 | 80 | 696 | 8,90 | 11094035
200 | 40 | 265 | 40 | 320 | 2,16 |11093223 355 | 80 | 420 | 40 | 616 | 6,80 | 11094036
160 | 40 | 225 | 40 | 320 | 1,55 | 11093224 315 | 80 | 380 | 40 | 504 | 6,30 | 11094037
125 | 40 | 190 | 40 | 240 | 1,33 | 11093225 250 | 80 | 315 | 40 | 504 | 840 |11093837
315 | 315 | 40 | 380 | 40 | 488 | 3,70 | 11093229 200 | 80 | 265 | 40 | 344 | 520 |11093838
250 | 40 | 315 | 40 | 408 | 2,96 |11093230 160 | 80 | 225 | 40 | 344 | 500 | 11093839
200 | 40 | 265 | 40 | 320 | 2,57 |11093231 630 | 630 | 80 | 735 | 80 | 946 | 1590 | 11093259
160 | 40 | 225 | 40 | 320 | 1,86 | 11093232 500 | 80 | 605 | 80 | 776 | 13,03 | 11093260
125 | 40 | 190 | 40 | 240 | 1,62 | 11093233 450 | 80 | 555 | 80 | 696 | 13,00 | 11094170
355 | 355 | 40 | 420 | 40 | 568 | 4,56 | 11093235 400 | 80 | 505 | 80 | 696 | 10,74 | 11093261
315 | 40 | 380 | 40 | 488 | 3,87 |11093236 355 | 80 | 420 | 40 | 616 | 883 | 11093262
250 | 40 | 315 | 40 | 408 | 3,21 [11093237 315 | 80 | 380 | 40 | 504 | 8,02 |11093263
200 | 40 | 265 | 40 | 320 | 2,84 |11093238 250 | 80 | 315 | 40 | 504 | 7,49 |11093264
160 | 40 | 225 | 40 | 320 | 2,04 | 11093239 200 | 80 | 265 | 40 | 344 | 6,15 |11093265
125 | 40 | 190 | 40 | 240 | 1,78 11093240 160 | 80 | 225 | 40 | 344 | 546 | 11093266
400 | 400 | 80 | 505 | 80 | 680 | 7,94 | 11093242
355 | 80 | 420 | 40 | 600 | 6,11 | 11093243
315 | 80 | 380 | 40 | 488 | 539 |11093244
250 | 80 | 315 | 40 | 488 | 4,95 | 11093245
200 | 80 | 265 | 40 | 328 | 4,12 |11093246
160 | 80 | 225 | 40 | 328 | 3,61 | 11093247
125 | 80 | 190 | 40 | 240 | 3,14 | 11093248
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