
  
  

 

LV426612 | Schneider fiche
  

  

 Interrupteur sectionneur Compact
NSXm - 4P - 160A - 690VCA
Réf LV426612

300.49€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/40147-interrupteur-sectionneur-compact-
nsxm-4p-160a-690vca-schneider-electric-lv426612.html

 

Le produit Interrupteur sectionneur Compact NSXm - 4P - 160A - 690VCA
est en vente chez Domomat !
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Fiche technique du produit
Caractéristiques

LV426612
switch disconnector Compact NSXm NA, 3P,
160A rating, EverLink connectors

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Compact
Nom du produit Compact NSXm
Fonction produit Interrupteur-sectionneur
Fonction de l’appareil Distribution

Complémentaires
[In] courant nominal 160 A
Description des pôles 4P
Position du pôle neutre Gauche
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Encliquetable (rail DIN symétrique 35 mm)

Par vis (platine)
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 100 A - catégorie d’utilisation AC-23 CA 50/60 Hz

160 A - catégorie d’utilisation AC-22 CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V se conformer à IEC 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
[Icw] courant assigné de courte durée
admissible

1,5 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3

[Icm] pouvoir assigné de fermeture en
court-circuit

2,13 kA

[Uimp] tension assignée de tenue aux
chocs

8 kV se conformer à IEC 60947-2

Aptitude au sectionnement Oui se conformer à IEC 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Mechanical durability 20000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe K ed 5.2 In
Electrical durability 10000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe F ed 5.2 pour In à 440 V
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Coupure pleinement apparente Oui
Pas de raccordement 27 mm

35 mm avec épanouisseurs
Signalisation locale Présence de contacts auxiliaires: repère (vert)
Toggle padlocking (with accessories) Cadenas en position ARRET ou MARCHE
Mode de raccordement 1 cosse Everlink 2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide cuivre

1 cosse Everlink 2,5…70 mm², souple cuivre
Couple de serrage 5 N.m pour 2,5…10 mm²

9 N.m pour 16…95 mm²
Nombre d'emplacements 1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF (kit enfichable)

1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD (kit enfichable)
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX (kit enfichable)

Power wire stripping length 20 mm
Labels qualité CE
Normes EN/IEC 60947
Couleur Gris (RAL 7016)
Altitude de fonctionnement 2000 m sans réduction de courant

5000 m avec réduction de courant
Pas de 9 mm 12
Hauteur 137 mm
Largeur 108 mm
Profondeur 80 mm
Poids du produit 1,42 kg
Quantité par lot Lot de 1

Environnement
Certifications du produit CCC

EAC
Marine

Degré de protection IP Face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à IEC 62262
Degré de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le
stockage

-50…85 °C

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh

Directive RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

Déclaration RoHS UE

Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui

Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and

never end up in rubbish bins

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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