
  
  

 

MUR39027 | Schneider produit
  

  

 Bouton poussoir à connexion
automatique IP55 IK08 - Composable
- Blanc - Mureva Styl
Réf MUR39027

6.65€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/22509-bouton-poussoir-a-connexion-automatique-
ip55-ik08-composable-blanc-mureva-styl-schneider-electric-mur39027.html

 

Le produit Bouton poussoir à connexion automatique IP55 IK08 - Composable - Blanc -
Mureva Styl

est en vente chez Domomat !
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Fiche technique du produit
Caractéristiques

MUR39027
Mureva Styl - Bouton poussoir - composable -
IP55 IK08 - connexion auto - blanc

Principales
Gamme de produits Mureva Styl
Catégorie Bouton-poussoir
Présentation du produit Insert
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)

Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré

Saillie
Type d'interrupteur Bouton-poussoir
Commande Bouton-poussoir
Courant assigné d'emploi 10 A
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
Conditions d’utilisation Intérieur/Extérieur
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

SEBS
Laiton

Mode de fixation Sans vis
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² rigide

1,5…2,5 mm² souple
1,5…2,5 mm² multibrin

Longueur de dénudage des fils 13 mm
Longueur 71 mm
Hauteur 40 mm
Largeur 71 mm
Profondeur d'encastrement 10 mm
Profondeur en saillie 60 mm

Environnement
Labels qualité AENOR
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CE
EAC
NF

Degré d'étanchéité IP IP55
Tenue aux choc IK IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible >= 650 °C selon IEC 60695-2-1
Normes EN 60669-1
Température de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante pour le
stockage

-25…55 °C

Garantie contractuelle
Période 18 mois


