
  
  

 

LX10166501 - Luxolum
  

  

 Eclairage enseigne asymétrique
Luxolum - 16W - 3000K - IP65 -
Console 50cm - Noir
Réf LX10166501

118.15€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/111207-eclairage-enseigne-asymetrique-
luxolum-16w-3000k-ip65-console-50cm-noir-luxolum-lx10166501.html

 

Le produit Eclairage enseigne asymétrique Luxolum - 16W - 3000K - IP65 - Console
50cm - Noir

est en vente chez Domomat !
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16 W 1920
lm

UGR
<19 IRC >80 IP65 3000K D

SKU : LX10166501 Eclairage enseigne asymétrique orientable 16W 3000K IP65 noir console 50cm
Extérieur
> Applique
murale
Extérieur
>
Projecteur

Projecteur
pour
enseigne
asymétrique
pour une
distribution
lumineuse
parfaite.
Conforme à
l'arrêté sur
les
nuisances
lumineuses
en
application
au
01/01/2020.
Console
murale de
50 cm.

Domaines d'application

Eclairage Extérieur
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Données électriques

Puissance totale (W) 16

Tension nominale (V) 230V

Distorsion harmonique -

Facteur de puissance >0.95

Fréquence(s) réseau 50Hz

Classe électrique II

Dimmable Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur 3000K

UGR <19

Type de source -

SDCM initial SDCM>4

IRC >80

Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) RG0

Flux lumineux (lm) 1920lm (3000K)
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Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm) 730 x 141 x 133

Poids (kg) 1.46

Profondeur d'encastrement sous BA13 -

Longueur de câble -

Couleur de produit Noir

Indice de protection IK IK08

Indice(s) de protection IP IP65

Plage de température d'utilisation -25... +45°

Matériaux de corps Aluminium

Matérieux diffuseurs Verre trempé

Alimentation incluse Oui

Durée de vie

L80 à 25° 50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution 130° X 50°

Orientable Oui (90°)

Type de connexion connecteur rapide exterieur

Produits liés LX10166502 - Eclairage enseigne asymétrique orientable 16W
3000K IP65 noir console 15cm

Autre

FICHE ACTUALISÉE LE 20/07/2023

©LUXOLUM - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS. ECLAIRAGE ENSEIGNE ASYMÉTRIQUE ORIENTABLE 16W 3000K IP65 NOIR CONSOLE 50CM -
3/5



Autre
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