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Fiche produit
Caractéristiques

S260476
Ovalis - prise RJ45 Cat6 STP - Grade 3 -
multimedia

Principale
Statut commercial Commercialisé
Gamme de produits Ovalis
Type de produit ou de
composant

Prise informatique

Présentation du produit Mécanisme avec cadre en plastique
Type de prise informa-
tique

RJ45 : 8 broches, Cat.6 <= 250 MHz

Type de blindage du
câble

STP

Nuance de la couleur Blanc RAL 9003
Type d'emballage Couvercle de protection peinture
Quantité par lot 10 pieces
Vente par quantité indi-
visible
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Raccordements -
bornes

IDC

Complémentaires
Montage du système d'installation Pose encastré
Nombre de prise 1
Organisation du cablage Paire torsadée blindée
Compatibilité produit Infraplus

Connecteur Actassi s-one
Mode de fixation Pa�
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Caractéristique environnementale Acétone
Alcool
Ammoniaque
Décolorant
Savon liquide
Huile
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres

Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Caractéristiques environnementales
RoHS Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity Déclara-

tion de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle
Période 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=127687798&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=127687798&lang=fr-fr

