
Fiche technique
Technische fiche

Spot rond apparent.

Module LED 230V 5W 3000K 310lm. Faisceau 40°.

Ne nécessite pas de convertisseur. Non dimmable.

Opbouwe ronde spot.

LED-module 230V 5W 3000K 310lm.Lichtbundel 40°.

Werkt zonder omvormer. Niet dimbaar.

AC/DCKleurCode LED T° (K) LumenCouleur

DW1120R20 ARGENT ZILVER 5W 3000K 310 Lm 40°AC 230V

Montage au plafond uniquement. Plafondbevestiging alleen.

Usage intérieur uniquement. Alleen voor binnengebruik.

Protection contre les pénétrations des corps

solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les

chutes verticales de gouttes d’eau avec angle

d’inclinaison max. de 60°.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam

van meer dan 12mm. Bescherming tegen verticaal

vallende waterdruppels met een inclinatie van

max. 60°.

Produit dont les parties accessibles sont séparées

des parties actives par double isolation ou isolation

renforcée.

Product waarvan die toegankelijke delen

geschieden zijn van de actieve delen, door een

dubbele of een versterkte isolatie.

Homologation CE. CE gekeurd.

Montage sur surfaces inflammables. Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.

Ne nécessite pas de transfo/ballast Werkt zonder voeding/ballast

A connecter à un courant alternatif de 230 volts. Aan te sluiten op een AC-circuit van 230 volt.

Courbe photométrique disponible sur le site web. Fotometrische curve beschikbaar op de website.
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