
6 m

80 m

COMPLÈTE 
4 raccordements possibles
COMPACTE 
Très faible encombrement
PRATIQUE 
Hauteur de déclenchement très basse :110 mmVOIR LE TUTORIEL

VD110

POUR COMMANDER VD110 : WVD110S

POMPE DE RELEVAGE POUR 
CUISINE OU BUANDERIE
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COMPLÈTE 
4 raccordements possibles
COMPACTE 
Très faible encombrement
PRATIQUE 
Hauteur de déclenchement très basse :110 mm

Nombreuses entréesDispositif ultra performant à clapet 
d’évent évitant la remontée de mousse

Équipée d’un moteur 
ultra silencieux

•  Dimensions :  
260 x 230 x 222 mm

• Puissance : 400 W
• Classe 1

• Poids : 5,5 kg
•  Diamètre de sortie  : 

32 ou 40 mm
• 4 raccordements possibles

• Déclenchement 110 mm
•  Température admissible :  

90°C pendant 30 mn
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1m 88
131

HAUTEUR DE RELEVAGE (EN MÈTRE)

DÉBIT (EN LITRE/MIN)

VUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURBE DE PERFORMANCES SCHÉMAS TECHNIQUES

LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES
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