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105Tarif grossistes H.T. 11/2018

Robinets à papillon - Gamme Initiale

Ro
bi

ne
ts 

à 
pa

pi
llo

n

Ø nominal 32-40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
PS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
PN 10/16 et CLASS 150 PN20 (sauf DN32)
Code levier 1125040 1125050 1125065 1125080 1125100 1125125 1125150 1125200 1125250 1125300
PRIX F H.T. 33,17 35,54 40,26 44,98 57,12 75,68 89,85 142,00 239,00 305,00
Code réducteur 
monté

1125102 1125127 1125152 1125202 1125252 1125302

PRIX F H.T. 113,00 131,00 146,00 223,00 320,00 407,00

Ø nominal 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
PS 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PN 10/16 et CLASS 150 PN20 10 10 10 10
Code réducteur 
monté

1125350 1125400 1125450 1125500 1125600 1125700 1125800 1125900 1125990

PRIX F H.T. 616,00 955,00 1 187 2 070 2 860 6 626 7 331 10 914 13 284

Ø nominal 40 50 65 80 100 125 150 200/ 
PN10

200/ 
PN16

250/ 
PN10

250/ 
PN16

300/ 
PN10

PS 16 16 16 16 16 16 16 10 16 10 16 10
PN 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10 16 10 16 10
Code levier 1135040 1135050 1135065 1135080 1135100 1135125 1135150 1135200 1135201 1135250 1135251 1135300
PRIX F H.T. 41,38 44,41 50,27 56,12 71,30 95,70 115,00 181,00 181,00 306,00 306,00 392,00
Code réducteur 
monté

1135102 1135127 1135152 1135202 1135203 1135252 1135253 1135302

PRIX F H.T. 128,00 152,00 177,00 262,00 262,00 386,00 386,00 494,00

Ø nominal 300/ 
PN16

350/ 
PN10

350/ 
PN16

400/ 
PN10

400/ 
PN16

450/ 
PN10

450/ 
PN16

500/ 
PN10

500/ 
PN16

600/ 
PN10

600/ 
PN16

PS 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PN 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16
Code levier 1135301
PRIX F H.T. 392,00
Code réducteur 
monté

1135303 1135350 1135351 1135400 1135401 1135450 1135451 1135500 1135501 1135600 1135601

PRIX F H.T. 494,00 802,00 802,00 1 274 1 274 1 659 1 659 2 863 2 863 3 971 3 971

CORPS FONTE EN GJL-250

TS : �-15 °C à +110 °C (130 °C en pointe).
Utilisation :	  
• �Eaux froide et chaude.

PAPILLON  
FONTE EN GJS-400-15 
nickelé

MANCHETTE

Certificat 
matière 3.1 
sur demande

 1125   �OREILLES DE CENTRAGE

 1135   �OREILLES TARAUDÉES


