
  
  

 

Cloueur bois IM90CI
  

  

 Réf 010390  Réf 013211  Réf 013221  Réf 013223  Réf 013224

 Réf 013225  Réf 013227  Réf 013229  Réf 013256

 

+7
 référence(s)

 supplémentaire(s)

Voir les produits Spit : https://www.domomat.com/62_spit

  

 

Retrouvez tous les produits Spit
chez Domomat !

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1



  
Cloueur IM90Ci Lithium   (code 
010390)
  Cloueur autonome de structure bois sur bois

   

   

Clouage de liteaux, lattes et contrelattes 

Clouage de volige, panneaux CTBH, panneaux bois et planche de rives 

Clouage de clin de bardage bois et composite 

   

Type de fixation Clous tête pleine RounDrive de 51 à 90mm, lisses, 
crantès, standard, GALV-Plus, HDG, Inox

Matériaux Bois

Autonomie batterie 7500 tirs/sec à -5° C

Autonomie cartouche de gaz 1250 tirs/sec à -5° C

Technologie Gaz



Poids EPTA (kg) 3,8 kg avec 1 batterie NiMh - 1,25 Ah - 6V DC

Energie impact 105 J

Cadence de tir 2 à 3 tirs/sec - 1000 tirs/h - 4000 tirs/jour

Capacité chargeur 125 clous

   

 Start & Go® : aucune décharge de la batterie lorsque l’outil ne cloue pas 

 Témoin de capacité de batterie et de gaz : contrôle facile et rapide de l’autonomie de la batterie et de la 
cartouche de gaz 

 Nouvelle batterie lithium à charge rapide et très grande autonomie 

 Meilleur ratio poids/puissance, avec 105 Joules 

 Outil parfaitement équilibré 

Outils 
Outils

010390 - CLOUEUR IM90Ci LITHIUM

Consommables 
Consommables

142070 - PACK 2500 3.1X90 CRANTE uniloc IM90i/CI

142071 - PACK 2500 3.1X90 CRA HDG uniloc IM90i/CI

142072 - PACK 2500 3.1X90 CRA GAL uniloc IM90i/CI

Finition : Electro galvanisé 12µm

142100 - PACK NAILSCREW 2,8/3,2X50 GALVB IM90i/CI

142102 - PACK NAILSCREW 2,8/3,2X65 GALVB IM90i/CI

142104 - PACK NAILSCREW 2,8/3,2X75 GALVAB IM90i/CI

Finition galvanisée à chaud

142000 - PACK 2500 2,5x50 RSHDG NOIR IM90i/CI

142001 - PACK 2500 2,5X50 RSHDG ROUGE IM90i/CI

142008 - PACK 3750 2.8X51 CRA HDG IM90I/CI

142014 - PACK 3750 2.8X63 CRA HDG IM90I/CI

142020 - PACK 2500 2.8X75 CRA HDG IM90I/CI

142040 - PACK 2500 3.1X90 CRA HDG IM90i/CI

Finition galv-plus

142007 - PACK 3750 2.8X51 CRA GAL IM90i/CI



142013 - PACK 3750 2.8X63 CRA GAL IM90i/CI

142019 - PACK 2500 2.8X75 CRA GAL IM90i/CI

142024 - PACK 2500 2.8X63 CRA HDG IM90I/CI

142030 - PACK 2500 3.1X75 CRA GAL IM90i/CI

142037 - PACK 2500 3.1X90 LIS GAL IM90i/CI

142038 - PACK 2500 3.1X90 CRA GAL IM90i/CI

142052 - PACK 2500 3.1X80 CRA GAL IM90I/CI

Finition inox A2 pour bardage en bois

142045 - PACK 1250 2.8X51 CRA A2 IM90i/CI

142047 - PACK 1250 2.8X63 CRA A2 IM90i/CI

142048 - PACK 1250 2,8x70 CRTB A2 IM90i/CI

142053 - PACK 1250 3.1X90 CRA A2 IM90I/CI

Finition : Inox A2 (Classe de service 3)

142101 - PACK NAILSCREW 2,8/3,2X50 A2 IM90i/CI

142103 - PACK NAILSCREW 2,8/3,2X65 A2 IM90i/CI

142105 - PACK NAILSCREW 2,8/3,2X75 A2 IM90i/CI

Finition standard

142004 - PACK 3750 2.8X51 LISSES IM90i/CI

142005 - PACK 3750 2.8X51 CRANTE IM90i/CI

142010 - PACK 3750 2.8X63 LISSES IM90i/CI

142011 - PACK 3750 2.8X63 CRANTE IM90i/CI

142016 - PACK 2500 2.8X70 CRANTE IM90i/CI

142017 - PACK 2500 2.8X75 LISSES IM90i/CI

142018 - PACK 2500 2.8X75 CRANTE IM90i/CI

142021 - PACK 2500 2.8X80 LISSES IM90i/CI

142029 - PACK 2500 3.1X75 CRANTE IM90i/CI

142035 - PACK 2500 3.1X90 LISSES IM90i/CI

142036 - PACK 2500 3.1X90 CRANTE IM90i/CI

Accessoires 
Accessoires

013211 - ENS. PALPEUR BARDAGE IM90i/CI

013221 - ENS. PALP.LANGUETTE SERIES-i

013223 - ENS. PALPEUR POLYTUILE IM90i/CI

013224 - ENS. MAGASIN STD IM90i/CI



013225 - ENS. MAGASIN LONG IM90i/CI

013227 - BATTERIE IM90i SOUS BLISTER / PPN50i

013229 - CHARGEUR DE BATTERIE IM90i / PPN50i

013256 - ENS. EMBOUT PALPEUR BARD. IM90i/CI

013690 - KIT DE NETTOYAGE IMPULSE/PULSA

018370 - PERCHE STAND-UP IM90I/CI

018880 - BATTERIE IMPULSE LITHIUM

018881 - CHARGEUR DE BATTERIE IMPULSE LITHIUM

115251 - NETTOYANT IMPULSE 300 ML

300348 - BLISTER 1 CART IM90I/CI

900505 - ADAPTATEUR SECTEUR 220V / 12V

900507 - ADAPTATEUR DE VOITURE

Services 
PGI SPIT

012634 - PGI CLOUEUR PASLODE IM90CI LITHIUM

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux 
consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices 
techniques et dans les manuels d'utilisation.


