
  
  

 

Compatibilité Panasonic KNX
  

  

 Passerelle Panasonic KNX Zennio -
ZCLPA
Réf ZCLPA

209.77€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/61808-passerelle-panasonic-knx-zennio-zclpa-zennio-
zclpa.html

 

Le produit Passerelle Panasonic KNX Zennio - ZCLPA
est en vente chez Domomat !
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COMMENT SAVOIR SI JE PEUX CONTRÔLER UN SYSTÈME PANASONIC AVEC LES PASSERELLES 
ZENNIO?  

 

1.  Identifiez les modèles des unités intérieures que vous voulez contrôler: 

 

 

 

 

2. Pour chercher le modèle de l'unité intérieure dans la table de compatibilités, il est nécessaire de prendre 
en compte les caractères correspondants au modèle. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples 
de comment rechercher des unités intérieures dans chaque cas: 

 

 Unité extérieure Unité intérieure  Modèle dans la table 

Cassette U-8LE1E8 S-56MU1E5A → S-_MU1E5A 

Conduits U-60PEY1E5 S-60PF1E5A → S-_PF1E5A 

Plafond U-50PE1E5 S-50PT2E5A → S-_PT2E5A 

 

 

3. Consultez les tables de compatibilités ci-dessous et vérifiez si ce modèle est compatible avec KLIC-PA. 

Si votre unité intérieure PANASONIC n'est pas dans cette liste, veuillez contacter le Support Technique 
de Zennio http://support.zennio.com  

Unités extérieures. Unités intérieures. 
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COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES PANASONIC AVEC KLIC- PA 

SERIES TYPE INDOOR UNIT MODEL 

ECOi et ECOiEX 

Cassette 

S-_MD1E5 

S-_ML1E5 

S-_MU1E5(A) 

S-_MU2E5(A) 

S-_PU1U6 

S-_MY1E5 

S-_MY2E5A 

Conduits 

S-_MF1E5(A) 

S-_MF2E5(A) 

S-_PF1U6 

S-_MM1E5(A) 

S-_ME1E5 

S-_ME2E5 

Plafond 

S-_MT1E5 

S-_MT2E5A 

S-_PT1U6 

Paroi / Mur 
S-_MK1E5(A) 

S-_MK2E5A/B 

Sol 
S-_MP1E5 

S-_MR1E5 

PACi 

Cassette 

S-_PU1E5(A) 

S-_PU2E5A/B 

S-_PU1R5A 

S-_PU1U6 

S-_PU2U6 

S-_PY1E5 

S-_PY2E5A/B 

Plafond 

S-_PT1E5 

S-_PT2E5(A)/B 

S-_PT2R5A 

S-_PT1U6 

S_PT2U6 

Paroi / Mur S-_PK1E5(A)/B 
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PACi 

Paroi / Mur 
S-_PK1U6 

S-_PK2U6 

Conduits 

S-_PF1E5(A)/B 

S-_PF1R5(A) 

S-_PF1U6 

S-_PF2U6 

CS-E_SD3UAW 

S-_PN1E5(A)/B 

S-_PE1E5 

S-_PE2E5 

S-_PE1E8 

S-_PE1R5A 

S-_PE1R5B 

S-200PE2R5 

S-140PE2R5B 

S-_PE3R5 


