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EasyHOME PureAIR COMPACT AirFILTER® ColorLINE® Polluants détectés

EasyHOME PureAIR est une solution de ventilation centralisée, à détection multi-polluants. 

Filtration de l’air entrant
L’air extérieur entrant est filtré afin de retenir les pollens, particules fines et bactéries. 

La solution EasyHOME PureAIR fonctionne avec AirFILTER®, la première entrée d’air qui filtre l’air entrant dans le logement pour une qualité 
de l’air optimale.

Capteurs multi-polluants 

L’air intérieur est extrait afin de libérer l’air de la maison du CO2, des COV et de l’humidité. Équipé de capteurs multi-polluants, EasyHOME 
PureAIR détecte et évacue les polluants hors du logement. 

Du monde à la maison ou une erreur de cuisson ? Ses modes « Invités » et « Boost Bain/Cuisine » permettent de renouveler l’air rapidement et 
assurent un bien-être permanent. 

Compatibilité multi-conduits

EasyHOME est la première offre simple flux compatible à la fois avec des conduits semi-rigides Optiflex et avec des conduits souples Algaine, 
pour une installation fiable, étanche et performante.

Le plus facile à installer

2 vis suffisent à fixer EasyHOME PureAIR COMPACT au mur, au plafond ou au sol. En combles, la fixation par cordelette est extrêmement 
rapide. Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, la pose est totalement intuitive. 

NORMES ET RÉGLEMENTATIONSAPPLICATION

• Rénovation.
• Maison individuelle et appartement.

* �Conforme au règlement d’éco-conception 1253/2014  
et d’étiquetage énergétique 1254/2014. 

** Pas d’étiquetage pour les versions Classic car puissance max <30W.

Aldes
Connect

TM

Connect
TM

**

POURQUOI CHOISIR EASYHOME PUREAIR ?

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Type de logement Chambre Séjour

F2-F7 1 AirFILTER® 2 AirFILTER®

EasyHOME PureAIR Classic 
en combles avec réseau Algaine

EasyHOME PureAIR Connect  
en faux plafond avec réseau Algaine

➀ Grille de ventilation ColorLINE®

➁ Manchette
➂ Conduit Algaine
➃ Groupe EasyHOME PureAIR

➄ Sortie de toit
➅ Bouton poussoir
➆ AldesConnect™Box

   Air rejeté vers l’extérieur

   Air extrait de l’intérieur

EXEMPLES D’IMPLANTATION

DIMENSIONNEMENT DES ENTRÉES D’AIR AIRFILTER®

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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PRODUIT RÉFÉRENCES DOMAINE 
D’EMPLOI

Nombre de capteurs 
Polluants détectés

Modèle Groupe seul Kit*
Nombre de 
sanitaires 

max

x1

x3

4 capteurs

PureAIR COMPACT 
Connect

11033061 11033062 4

x1

x3

4 capteurs

PureAIR COMPACT  
Premium

11033059 11033060 4

x1

x1

2 capteurs

PureAIR COMPACT 
Classic

11033057 11033058 4

x1

x1

2 capteurs

PureAIR Classic

11033055 11033056 4

* Composition des kits page 24

Aldes
Connect

TM

Connect
TM

TABLEAU DE GAMME

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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FIXATION MODES DE FONCTIONNEMENT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CONNECTÉ

Suspendu en 
combles

Vissé multi-
positions Vacances Quotidien Boost Invités

Acoustique (1) Consommation (2)
Classe  

énergétique Modem Aldes 
Connect™ Box

• • • • • 21 dB(A) à partir de 
7 W

 (3)

Inclus

• En option • • • 21 dB(A) à partir de 
 7 W

 (3)

En option

• • • 22 dB(A) 14 W < 30W (4) Non

 

• • • 26 dB(A) 14 W < 30W (4) Non

(1) Acoustique bouche cuisine. Pression à 2 mètres, à partir de.
(2) Consommation moyenne journalière, pour un logement 4 pièces avec une salle de bains et un WC, selon scénarios d’occupation définis par Aldes.
(3) Conforme au règlement d’éco-conception 1253/2014 et d’étiquetage énergétique 1254/2014.
(4) Conforme au règlement d’éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d’étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Gamme EasyHOME PureAIR12

343

Ø 160

294

28
4

Ø 80 Ø 80Ø 125

95

Poids
2,8 kg

Poids
COMPACT Classic : 3,7 kg

COMPACT Premium  
et Connect : 3,9 kg

187

459

63
5

406

547

46
0

EasyHOME PureAIR

EasyHOME PureAIR COMPACT

DIMENSIONS (mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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...?

Ø 125 mm

Ø 80 mm Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 160 mm

Ø 125 mm

Ø 160 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 160 mm

Gamme  
EasyHOME PureAIR

Classic COMPACT Classic COMPACT Premium COMPACT Connect

Matière Matière plastique recyclable

Typologie de moteur AC AC EC MICRO-WATT EC MICRO-WATT

Fonctionnement 2 vitesses 2 vitesses Multi-vitesses Multi-vitesses

Intensité max 0,2 A 0,2 A 0,8 A 0,8 A

Tension d’alimentation 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz

Indice IP IPX2 IPX2 IPX2 IPX2

Protection thermique 
intégrée Oui Oui Oui Oui

Réarmement manuel Oui Oui Oui Oui

Débit max ErP 241 m3/h 241 m3/h 400 m3/h 400 m3/h

Acoustique ErP 45 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A)

EasyHOME PureAIR EasyHOME PureAIR COMPACT

Version Classic livrée avec un adaptateur rejet  Ø 160/125 mm

PIQUAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES PUISSANCE CONSOMMÉE

EasyHOME PureAIR Premium et Connect 
Équipés d’un moteur EC multi-vitesses, ils offrent jusqu’à 4 modes de fonctionnement.

• �Renouvellement d’air minimum pour  
les périodes d’absence prolongées.

• �Retour automatique en mode quotidien si  
la qualité d’air intérieur se dégrade.

• �Déclenchement uniquement via l’application 
AldesConnect™.

• �Renouvellement d’air maximum en cas de monde à la maison.

• �Déclenchement automatique par capteur CO2/COV en cas de pic 
important. Mode actif jusqu’à 2h maximum.

• �Déclenchement possible via l’application AldesConnect™ pour 
8 heures.

• �Mode de fonctionnement quotidien, variable 
en continu.

• �Vitesse de ventilation proportionnelle au taux 
de polluants COV et CO2 détecté.

Mode
Tension 
moteur

Polluants 
déclencheurs

Débit en m3/h Puissance acoustique à 
la bouche cuisine (Lw)2 piquages sanitaires raccordés 4 piquages sanitaires raccordés

Cuisine Salle de bains WC Cuisine Salle de bains WC

Vacances

1,8 V

Déclenchement 
manuel par 

AldesConnect™ ou 
programmation

29 11 5 32 12 5 22,3 dB(A)

Quotidien 
(plage variable)

De 4 V 
à 7,5 V

De 55 à 92 De 21 à 37 De 10 à 17 De 57 à 99 De 22 à 38 De 10 à 17 25,8 dB(A

Boost

7,5 V 92 37 17 99 38 17 37,5 dB(A)

Invités

9,6 V 115 48 23 132 50 22 45,6 dB(A)

• �Grande vitesse en cas d’humidité en salle de bains et en cuisine.

• �Déclenchement automatique par capteurs H2O lorsque l’humidité 
augmente par rapport à la normale. 

•  �Temporisation de 10 minutes, renouvelée automatiquement si 
nécessaire. Mode actif jusqu’à 2h maximum. 

• �Déclenchement manuel possible via l’application AldesConnect™  
ou par bouton poussoir pour 30 min.

Vacances

Boost

Quotidien

Invités

MODES DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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*

LE SAVIEZ-VOUS ?

TYPE DE RÉGULATION

FONCTIONNEMENT DES CAPTEURS

• Capteur COV et CO2

Le CO2 est exprimé en ppm. Le COV, généralement exprimé en ppb,  
est ici exprimé en ppm pour la gestion des seuils de déclenchement.

• Capteurs H2O
Les capteurs H2O s’auto-adaptent à l’endroit où est installé le groupe  
et se calibrent sur l’humidité ambiante moyenne.

EMPLACEMENT DES CAPTEURS

Mode
CO2 - COV H2O

Seuil déclencheur Fonctionnement Fonctionnement

  
Vacances Commande manuelle

Déclenchement par  
AldesConnect™ uniquement

-

  
Quotidien 1400 ppm Plage variable entre 1400 et 1800 ppm -

  
Boost 1800 ppm

Retour au mode quotidien lorsque le taux de ppm 
retombe à 1400 ou si le timer de 2h est atteint

Le boost est déclenché lorsque l’humidité atteint  
un taux anormalement élevé dans la cuisine ou  

l’une des salles de bains

 
 Invités 3000 ppm - -

Élément de régulation Pièces équipées Débit

Piquage équipé d’un trou calibré Cuisine
• �Section de passage d’air calibrée selon la pièce pour obtenir une 

augmentation du débit proportionnelle à la vitesse du moteur et aux 
évolutions de polluants.

•  �Large plage de débit qui permet de fonctionner d’un mode Vacances  
à un mode Invités.

Salle de bains

Toilettes

4 capteurs multi-polluants équipent les groupes 

EasyHOME PureAIR Premium et Connect.

• �1 capteur COV et CO2 centralisé au niveau 
du moteur. 

Il mesure les taux de CO2 et de COV sur 
l’ensemble de l’air extrait du logement.

• �1 capteur H2O  déporté au niveau du 
piquage cuisine.  

• �2 capteurs H2O déportés au niveau des 
piquages salle de bains. 

Ils mesurent le taux d’humidité sur l’air extrait 
de la pièce raccordée. Ils peuvent être déplacés 
au besoin sur un autre piquage sanitaire pour 
s’adapter à la configuration de l’installation.

* Visuel non contractuel

• �400 ppm : taux de CO2 dans l’air 
extérieur.

• �3000 ppm : taux de CO2 dans 
une chambre de 2 personnes mal 
ventilée, sensation d’air confiné.

• �40-60% : taux d’humidité d’un 
air confortable.

• �Jusqu’à 1500 ppm* : pas de risque 
sur la santé.

• �Au-delà de 2500 ppm : risque élevé 
pour la santé. 

* Taux de COV exprimé en équivalent CO2

CAPTEURS MULTI-POLLUANTS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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FONCTIONNEMENT

Pour le fonctionnement d’AldesConnect™, il est nécessaire de disposer d’une box ADSL avec connexion Wi-Fi et d’un smartphone Android 
ou IOS. 

Application compatible avec iOS 9 et plus  
et Android SDK 16.

Accessible via smartphone uniquement. 

L’application AldesConnect™ est compatible avec EasyHOME PureAIR Connect et en option avec la version Premium.

QUALITÉ D’AIR EXTÉRIEUR

AldesConnect™ vous permet de suivre la 
qualité d’air extérieur en temps réel, à 
votre domicile, au travail, sur votre 
parcours de running préféré…

Correspond à l’indice Aldes de qualité 
d’air extérieur résultant de la 
combinaison des différents polluants.  
Il est compris entre 0 et 100 : plus la 
note est faible, meilleure est la qualité 
d’air extérieur.

QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR

AldesConnect™ vous permet de 
surveiller votre qualité d’air intérieur  
en temps réel grâce à l’indice Aldes.

Courbe d’évolution de la qualité d’air 
intérieur (recalcul toutes les 10 minutes).

Suivi de la qualité d’air intérieur  
par jour, semaine ou mois.

Indicateur d’encrassement et notification 
de changement des filtres.

Information sur le polluant principal 
présent dans l’air.

Correspond à l’indice Aldes de  
qualité d’air intérieur résultant de  
la combinaison des différents polluants. 
Il est compris entre 0 et 100 : plus la 
note est faible, meilleure est la qualité 
d’air de votre logement.

Conseils selon la qualité d’air extérieur.

Courbe d’évolution de la qualité d’air 
extérieur.

MODES DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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Aldes s’est associé à Sowee pour rendre votre maison toujours plus intelligente !
Un air pur et sain à tout moment, c’est notre engagement.

Sowee, filiale d’EDF, a développé une station connectée permettant de piloter les équipements  
de la maison (chauffage, volet roulant, lumières…). Cette station est équipée d’un capteur CO2. 
Dès que la station connectée détecte un seuil d’alerte pour le CO2, le système de ventilation Aldes passe 
automatiquement en grande vitesse.
À tout moment, l’utilisateur peut consulter la qualité de l’air de son logement sur sa station.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur aldes.fr.

Version Premium  
compatible AldesConnect™ 

avec achat de la Box

PROGRAMMATION DE VOTRE VENTILATION AVEC AIR PROGRAM
AldesConnect™ vous permet de programmer votre ventilation heure par heure, jour 
par jour.

Possibilité de sélectionner 
un ou plusieurs jours.

À chaque mode sa couleur.

Editer ou supprimer 

un programme.

Accès à Air Program pour une 
programmation de votre ventilation heure 
par heure, jour par jour.

Notification d’encrassement 
des filtres.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les capteurs sont prioritaires sur la commande via l’application ou sur la 
programmation, dans le cas où la qualité d’air nécessite un mode supérieur à celui 
demandé par l’utilisateur.
Vous en êtes alors informé(e) par votre application.

CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL DE VOTRE QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR
AldesConnect™ vous permet de sélectionner l’un des 4 modes pour l’activer en temps réel.  
Une fois un mode sélectionné, votre ventilation retournera automatiquement en Air Program au 
bout de :

Aldes
Connect

TM

Connect
TM

ALDESCONNECTTM

MODE DE PILOTAGE
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EasyHOME PureAIR COMPACT Classic

EasyHOME PureAIR Classic

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

• Petite vitesse de ventilation constante.

• Mode de fonctionnement quotidien.

• �Grande vitesse constante qui déclenche un boost de ventilation en 
cuisine et en salle de bains.

• �Déclenchement automatique par capteur H2O pour 10 min, 
renouvelé automatiquement. 

• �Déclencheur automatique par capteur COV pour 15 min, renouvelé 
automatiquement.

• Déclenchement possible par bouton poussoir pour 30 min.

BoostQuotidien

Mode
Polluants 

déclencheurs

Débit en m3/h
Puissance acoustique à la 

bouche cuisine (Lw)

2 piquages sanitaires raccordés 4 piquages sanitaires raccordés Classic
COMPACT 

Classic

Cuisine Salle de bains WC Cuisine Salle de bains WC

Quotidien

Aucun 62 32 15 40 27 15 30,7 dB(A) 27,1 dB(A)

Boost

104 38 16 86 33 17 39,1 dB(A) 37,4 dB(A)

EasyHOME PureAIR Classic et COMPACT Classic
Équipés d’un moteur AC 2 vitesses, ils offrent 2 modes de fonctionnement.

MODES DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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*

LE SAVIEZ-VOUS ?

TYPE DE RÉGULATION

FONCTIONNEMENT DES CAPTEURS

• Capteur COV
Le COV, généralement exprimé en ppb, est ici 
exprimé en ppm pour la gestion des seuils de 
déclenchement. 

• Capteur H2O
Le capteur H2O s’auto-adapte à l’endroit 
où est installé le groupe et se calibre sur 
l’humidité ambiante moyenne. 

EMPLACEMENT DES CAPTEURS

Mode
CO2 - COV H2O

Seuil déclencheur Fonctionnement Fonctionnement

  
Quotidien - Vitesse fixe -

  
Boost 1600 ppm

Retour au mode quotidien lorsque le taux de ppm 
retombe à 1400 ou si le timer de 2h est atteint

Le boost est déclenché lorsque l’humidité atteint  
un taux anormalement élevé dans la cuisine ou  

l’une des salles de bains

Élément de régulation Pièces équipées Débit

Piquage équipé d’un régulateur

Toilettes
• �Débit constant dans la pièce ventilée, quelle que soit la vitesse du 

moteur

Piquage équipé d’un auto amplificateur
Cuisine

• Débit constant en petite vitesse
• �Débit amplifié en grande vitesse. Le film transparent se couche sous 

l’effet de la dépression et permet ainsi un débit Boost dans la pièce
Salle de bains

2 capteurs multi-polluants équipent les groupes 

EasyHOME PureAIR Classic.

• �1 capteur COV centralisé au niveau du 
moteur. 

Il mesure le taux de COV sur l’ensemble de l’air 
extrait du logement.

• �1 capteur H2O centralisé au niveau du 
moteur. 

Il mesure le taux d’humidité sur l’ensemble de 
l’air extrait du logement.

* Visuel non contractuel

• �Jusqu’à 1500 ppm* : pas de risque 
sur la santé

• �Au-delà de 2500 ppm : risque élevé 
pour la santé 

* Taux de COV exprimé en équivalent CO2

• �40-60% : taux d’humidité d’un air 
confortable

CAPTEURS MULTI-POLLUANTS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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EasyHOME PureAIR

EasyHOME PureAIR COMPACT

MONTAGE SUSPENDU

La cordelette de fixation est fournie avec les groupes et les kits.

MONTAGE MULTI-POSITIONS

Le montage nécessite 2 vis de fixation seulement. 6 silent blocs sont intégrés sous les pattes de fixation pour éviter la transmission des 
vibrations au bâti et compenser les éventuels défauts de planéité du support.

Il est possible de fixer le groupe à une paroi verticale avec le kit de fixation murale optionnel (11033015).

TYPES DE MONTAGE

MISE EN OEUVRE
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Nous vous recommandons de prévoir les espaces nécessaires à l’installation et à la maintenance du groupe et du réseau avant le démarrage du chantier. 

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue latérale

Vue latérale

EasyHOME PureAIR

EasyHOME PureAIR COMPACT

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION

MISE EN OEUVRE
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N
L

N

Noir / Black

Bleu / Blue

Green / Yellow
Vert / Jaune

L

230 V
10 V

0
0

10 V
10 V

0
0

10 V

4

2

1

3 2 1

3

IBUS 0-10 V
230 V

10 V

0
0

10 V
10 V

0
0

10 V

RACCORDEMENT DE LA PUISSANCE

RACCORDEMENT SUR CARTE ÉLECTRONIQUE

• �L’alimentation doit être réalisée en courant 
monophasé 230V-50 Hz + Terre, par un 
professionnel et doit être conforme à  
la norme NF C 15-100.

• �L’installation électrique doit comporter un 
disjoncteur 2A.

Bouton poussoir optionnel

Fonctionnement sur entrée 0-10V :
Par défaut, le groupe est livré avec tous les switches en position 0.

1  Bouton poussoir optionnel
2  0-10V
3  IBUS (raccordement du modem)
4  Switches

Switch Position 0 Position 1

1 Fonctionnement normal.
Bridage acoustique, la puissance moteur est limitée à 6V 
(sauf si pilotage externe du moteur).

2 Fonctionnement normal.

Le groupe reste en mode quotidien bas (4V) et ne régule plus 
automatiquement le débit sur la base des informations remontées par 
les capteurs. Seul l’utilisateur peut contrôler les changements de modes 
via l’application AldesConnect™ ou déclencher un boost via le bouton 
poussoir. 

3 Fonctionnement normal. Fonctionnement normal.

4

Fonctionnement normal.  
En cas de fonctionnement avec capteur CO2 Aldes déporté dans le 
logement : le capteur déporté vient en complément des capteurs intégrés 
dans le groupe et est prioritaire sur ces derniers, car au plus près de la 
source d’émission des polluants.

Le moteur est piloté en 0-10V si le signal appliqué est supérieur à 1,8V. 
Le fonctionnement reste normal si le signal est inférieur à 1,8V. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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GRILLES DE VENTILATION  

ENTRÉES D’AIR  

GROUPE DE VENTILATION 

• Nettoyer les grilles ColorLINE® avec un chiffon humide tous les 6 mois.

• �Pour un bon fonctionnement de votre installation, veillez à ce que les 
entrées d’air AirFILTER® ne soient jamais obstruées. Il est conseillé de les 
nettoyer avec un chiffon humide 1 fois par an minimum.

• �Changer les filtres des entrées d’air au moins 1 fois par an, plus 
fréquemment en cas d’encrassement détecté par l’application 
AldesConnect™.

•	Dépoussiérer la roue du ventilateur avec un pinceau tous les 2 ans.

•	� Nettoyer tous les 2 ans les capteurs H20 situés dans les piquages à l’aide 
d’un coton-tige sec (versions Premium et Connect). 

	� Les capteurs sont accessibles sous le capot de raccordement électrique. 
Leur démontage s’effectue simplement, par une rotation quart de tour.

DURÉE DE VUE - MAINTENANCE

MISE EN OEUVRE



Gamme EasyHOME PureAIR24

+ + +
x 3 x 4

+ + + +
x 3 x 4

EasyHOME PureAIR COMPACT Premium Kit Groupe

Code 11033060 11033059

Groupe EasyHOME PureAIR COMPACT Premium 1 (Capot noir)

Capteur COV / CO2 1 1

Capteur H2O 3 3

Trou calibré cuisine 1 1

Trou calibré bain 2 2

Trou calibré WC 2 2

Grille ColorLINE® Ø 125 mm blanche + manchette 1

Grille ColorLINE® Ø 80 mm blanche + manchette 2

Kit AirFILTER® (entrée d’air filtrante + auvent) 4

Bouchon Ø 80 mm 2 2

EasyCLIP Algaine Ø 80 mm 2

EasyCLIP Algaine Ø 125 mm 1

EasyCLIP Algaine Ø 160 mm 1

Groupe et kit pré-équipés pour 1 cuisine, 2 SDB et 2 WC (4 régulateurs Ø 80 livrés en base). 

EasyHOME PureAIR COMPACT Connect  Kit Groupe

Code 11033062 11033061

Groupe EasyHOME PureAIR COMPACT Connect 1 (Capot métallisé) 1 (Capot métallisé)

Capteur COV / CO2 1 1

Capteur H2O 3 3

Trou calibré cuisine 1 1

Trou calibré bain 2 2

Trou calibré WC 2 2

Grille ColorLINE® Ø 125 mm blanche + manchette 1

Grille ColorLINE® Ø 80 mm blanche + manchette 2

Kit AirFILTER® (entrée d’air filtrante + auvent) 4

AldesConnect™ Box 1 1

Bouchon Ø 80 mm 2 2

EasyCLIP Algaine Ø 80 mm 2

EasyCLIP Algaine Ø 125 mm 1

EasyCLIP Algaine Ø 160 mm 1

Groupe et kit pré-équipés pour 1 cuisine, 2 SDB et 2 WC (4 régulateurs Ø 80 livrés en base). 

x 4

x 4

COMPOSITION DES KITS

PRÉSENTATION TECHNIQUE
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x 3 x 4

+ + +

+ + +
x 3

EasyHOME PureAIR Classic  Kit Groupe

Code 11033056 11033055

Groupe EasyHOME PureAIR Classic 1 1

Auto ampli cuisine 1 1

Auto ampli bain 2 2

Régulateur WC 2 2

Capteur COV 1 1

Capteur H2O 1 1

Grille ColorLINE®  Ø 125 mm blanche + manchette 1

Grille ColorLINE® Ø 80 mm blanche + manchette 2

Kit AirFILTER® (entrée d’air filtrante + auvent) 4

Adaptateur rejet Ø 160/125 mm 1 1

Bouchon Ø 80 mm 2 2

Cordelette de suspension 1 1

Groupe et kit pré-équipés pour 1 cuisine, 2 SDB et 2 WC (4 régulateurs Ø 80 livrés en base). 

EasyHOME PureAIR COMPACT Classic  Kit Groupe

Code 11033058 11033057

Groupe EasyHOME PureAIR COMPACT Classic 1 1

Auto ampli cuisine 1 1

Auto ampli bain 2 2

Régulateur WC 2 2

Capteur COV 1 1

Capteur H2O 1 1

Grille ColorLINE® Ø 125 mm blanche + manchette 1

Grille ColorLINE® Ø 80 mm blanche + manchette 2

Kit AirFILTER® (entrée d’air filtrante + auvent) 4

Adaptateur rejet Ø 160/125 mm 1 1

Bouchon Ø 80 mm 2 2

Groupe et kit pré-équipés pour 1 cuisine, 2 SDB et 2 WC (4 régulateurs Ø 80 livrés en base).

x 4

COMPOSITION DES KITS

PRÉSENTATION TECHNIQUE
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AldesConnect™Box est un modem qui permet le suivi à distance de la qualité 
d’air intérieur et extérieur au logement et la programmation à distance de votre 
ventilation depuis un smartphone. 

De série avec EasyHOME PureAIR Connect.

En option avec EasyHOME PureAIR Premium.

• Dimensions (mm) : 170 x 50 x 28.

4  FILTRE POLLEN AIRFILTER®1  ALDESCONNECT™ BOX

7  BOUTON POUSSOIR VMC (COMMANDE BOOST)

8  ADAPTATEUR REJET Ø 160/125

5  KIT COLORLINE®

AirFILTER® est une entrée d’air filtrante équipée d’un filtre pollen, permettant 
de capter les polluants extérieurs pour une qualité d’air optimale dans le 
logement. 

• Dimensions (mm) : 416 x 48 x 50.

Mortaises sur fenêtre :

• Dimensions fente double (mm) : 2 x (172 x 12).

• Dimensions fente simple (mm) : 250 x 15 ou 250 x 12.

2  EASYCLIP ALGAINE

EasyCLIP Algaine est un système de raccordement rapide des conduits souples 
sur le groupe, constitué d’un raccord et d’un collier.

3  KIT AIRFILTER®

6  MANCHETTE Ø 80

Raccordement d’un sanitaire supplémentaire : une grille de ventilation 
ColorLINE® et une manchette Ø 80 suffisent.

ACCESSOIRES

PRÉSENTATION TECHNIQUE
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Désignation Référence

1  Aldes Connect™Box 11023386

2  EasyCLIP raccord + collier Ø 80 mm 11033011

2  EasyCLIP raccord + collier Ø 125 mm 11033010

2  EasyCLIP raccord + collier Ø 160 mm 11033016

3  Kit AirFILTER® (entrée d’air filtrante + auvent) 11011585

4  Filtre pollen AirFILTER® 11011584

5  �Kit ColorLINE® Ø 80 mm  
(support de plaque + plaque Blanc Flocon)

11022156

6  Manchette Ø80 mm 11022066

7  Bouton poussoir VMC 11026011

8  Adaptateur rejet EasyHOME Ø 160/125 mm 11026025

9  Algaine isolée 25 mm Ø 80 mm (filet de 6 m) 11091619

9  Algaine isolée 25 mm Ø 125 mm (filet de 6 m) 11091621

9  Algaine isolée 25 mm Ø 160 mm (filet de 6 m) 11091623

10  Sortie toiture Tuile STS Ø 160 mm 11030108

10  Sortie toiture Ardoise STS Ø 160 mm 11030110

11  Bouchon  Ø80 mm 11022075

Kit de fixation murale pour EasyHOME combles  
(3 silent-blocs et 2 vis)

11033015

Désignation Référence

Carte électronique PureAIR Classic 11100748

Carte électronique PureAIR Premium et Connect 11100749

12  Capteur H2O cuisine PureAIR Premium et Connect 11100750

12  Capteur H2O salle de bain PureAIR Premium et Connect 11100751

9  ALGAINE ISOLÉE

10  SORTIE TOITURE TUILE STS Ø 160 MM

11  BOUCHON Ø 80 MM

12  CAPTEUR H2O

ACCESSOIRES

PIÈCES DÉTACHÉES

PRÉSENTATION TECHNIQUE


