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ENGINEERING
TOMORROW

Plancher Rayonnant Electrique
Neuf & Rénovation

Solution de chauffage
décarbonée

- Batiments RT 2012 / RE 2020 (E+ C-)
- Rénovation

- Aucun entretien annuel

- Garantie a vie

- Confort

- Esthétisme

- Gain en m? de foncier
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ECinfracable

Cable chauffant triple gaine ultra résistant

La marque Danfoss est synonyme depuis plus de 80 ans, de qualité, innovation, fiabilité et longévité. Notre cable
chauffant emblématique Infracable, anciennement marque Deléage, passe sous la marque Danfoss, se nomme
ECinfracable, et bénéficie d'une évolution technologique qui nous permet de vous proposer une garantie a vie.

B Cable bi-conducteurs double enveloppe PEX
protégé par une gaine PVC ultra-résistante
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B Fil de terre de tres haute qualité enrobé dans
I'aluminium 360° : supprime le rayonnement
électromagnétique

B Sécurité renforcée des connexions par «Y » plastique
anti-amorcage disponibles sur le marché

B Brins rigides pour bornes de connexion rapide :
gain de temps lors de la mise en ceuvre

* ® Un maximum de sécurité et de qualité avec une
: : structure de cable résistant a une traction > a 500 N
\ : et pouvant supporter des déformations > a 1500 N
- B Treillis en fibres de verre : meilleur maintien a plat
\ : (pas d'effet vague)

B Encore plus de gain de temps avec un format facile
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: ECrapid fix !
ECrapld fIX B Nouvelles puissances intermédiaires offrant une des

I plus grandes gammes de puissances et de longueurs

B Un pas réduit a 15 cm (encore plus de densité de
cable au m? pour plus de confort) pour une meilleure

Accessoire indispensable
diffusion

incus pour fixer les cables
par simple pression.

B Garantie a vie pour vous et vos clients utilisateurs

Le chauffage électrique par le sol en RT 2012
et RE 2020 : c’est possible!

La prochaine réglementation thermique, la RE 2020,
va instaurer la mise en place d'un calcul réglementaire
sur le CO, et I'analyse du cycle de vie des batiments.  R=7.6
Elle mettra encore davantage en avant les solutions

. - VMC double flux
renouvelables, dont le solaire photovoltaique. S e e e
Le chauffage électrique par le sol, solution a longue Panneaux photovoltaiques

. ; . . . Ponts thermiques optimisés
durée de vie, peu émettrice en CO, et sans entretien < s

annuel reste donc une solution pleinement adaptée
aux batiments neufs et modernes.

Consommations énergétiques Emissions de gaz a effet de serre R=5.5
Logement économe Faible émission de GES

Chauffage par le sol
ECinfractable

Logement énergivore Forte émission de GES



Gammes ECinfracable

KIT ECinfracable 100T

Longueur Résistance Sections LF
cable (m) d Q) (mm?)

11 3779
230,0
188,9
120,2
92,8

Longueur Surface Equipe une
tapis trame piece de (m?)
(m) (m) +ou-10%
2,1 1,6 1,9 145 088L6315
33 25 2,7 230 088L6316
39 29 34 285 088L6317
57 43 51 435 088L6318
78 59 6,7 570 088L6319
96 72 8,5 720 088L6320
114 86 10,2 870 088L6321
126 9,5 11,3 960 088L6322
138 104 12,2 1035 088L6323
156 11,7 14,0 1190 088L6324
17,7 133 15,5 1320 088L6325
19,5 14,6 17,3 1470 088L6326
219 164 19,5 1660 08816327
234 17,6 20,6 1755 08816328
27,3 20,5 23,9 2035 08816329
30,9 23,2 27,5 2340 08816330
26,3 30,8 2615 088L6331
293 34,6 2940 088L6332

Puissance o
i) N° Code

- 73,5

| 1 60,8
|

1

1
1
1
1
1
1
1
A 55,1 1
\AVIE 509 1
\ » 44,5 1,
o 40,1 1,
1
1
1
2
2
2
2

36,0
31,9
30,2
26,1
22,6
20,2
18,0
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KIT ECinfracable 75T

Longueur Type Résistance Sections LF
céb?e (m) (d’}l)'n) (Q) (mm?)

6.4 117,000 7488
124 33,600 416,6
16,9 17,600 2974
214 10,900 2333
334 4,190 1399
454 2,370 107,6
559 1,520 85,0
66,4 1,060 704
739 0,871 644
91,9 0,567 52,1

102,4 0451 46,2
1129 0,367 414
127,9 0,290 371
1354 0,257 34,8
1579 0,190 30,0
1804 0,146 26,3
202,9 0,115 23,3

KIT ECinfracable 50T

Longueur | Surface | Equipe une
tapis trame |piecede (m?)
(m) (m) +ou-10%
12 09 1,2 70 088L6335
23 1.8 2,1 125 088L6336
32 2,5 3,0 180 088L6337
4,1 3.2 3,8 225 088L6338
6,7 50 6,3 380 088L6339
8,9 6,8 8,2 490 08816340
11,1 83 10,3 620 088L6341
133 99 12,5 750 08816342
14,7 11,0 13,7 820 08816343
18,2 13,7 16,9 1015 088L6344
20,4 153 19,1 1145 08816345
22,6 16,9 21,1 1265 088L6346
254 19,1 23,8 1425 088L6347
27,0 20,3 25,3 1520 088L6348
314 23,6 29,4 1765 08816349
359 27,0 33,5 2010 088L6350
40,4 30,4 37,8 2265 088L6351

Puissance o
(W) N° Code
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o . Longueur Surface Equipe une
Lon?ueur a (B,ﬁ:) Resu(séa)mce Sections LF tagpis trame |piece de (m?)

A 2

cable (m) (mm?) (m) (m) +ou-10%
79 117,000 881,7 5 1,5 1,1 1.4 60 Nous consulter
18,4 21,600 406,9 3,6 2,7 3,1 130 Nous consulter
22,9 13,700 311,2 4,5 34 4,0 170 Nous consulter
o — 274 9,360 2519 55 4,1 5,0 210 Nous consulter
[ 40,9 4,190 1706 82 6,1 74 310 Nous consulter
| GARANTIE 544 2,370 129,0 109 8,1 9,8 410 Nous consulter
{ A VIE 67,9 1,520 103,7 13,6 10,1 12,1 510 Nous consulter
\ 814 1,060 86,7 16,3 12,2 14,5 610 Nous consulter
97,9 0,735 71,5 196 14,6 17,6 740 Nous consulter
\ 1114 0,567 63,0 16,7 20,0 840 Nous consulter
124,9 0451 56,3 18,7 22,4 940 Nous consulter
1384 0,367 509 20,7 24,8 1040 Nous consulter
1564 0,290 45,2 23,4 27,9 1170 Nous consulter

1654 0,257 42,7

1924 0,190 36,5

Puissance 3
) N° Code

248 29,5 1240 Nous consulter
28,8 34,5 1450 Nous consulter
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Découvrez notre
vidéo d'installation
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ISOLATION Plastifant conforme 4 1a norme NF P 18-335 Ml
los
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BRIQUE 4

PARPAING

I

PLATRE

PLINTHE REVETEMENT DE
SOLS SCELLES

BANDE ISOLANTE
DE POURTOUR

Bande adhésive
entro panneaux

TREILLIS SOUDE

Tim mini

50 mm maxi

ISOLATION THERMIQUE Epaisseur selon - - _
type isolant --._";*: —— =

— —
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" RAVOIRAGE avec INTEGRATION
. DE CANALISATIONS (EVENTUEL)

Epaisseur
comprise entre

2QO0:

o ECinf}’acable

TUBES ELECTRIQUES ~ DALLE DE COMPRESSION
ET SANITAIRES —

ARMATURE
PERIPHERIQUE
3fers @8 m
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Le plancher chauffant :

des avantages incontestables

B Systéme fiable, sans maintenance

B Optimisation de 'aménagement intérieur, murs libérés
(sans émetteurs)

B Confort supérieur en température ressentie
B Facilité de suivi de consommation : comptage a l'usage
B |'opportunité d'étre en tout électrique (1 seul abonnement)

Services
Une équipe a votre écoute

Notre bureau de dimensionnement

Notre équipe se tient a votre disposition et répondra
a toutes vos demandes de devis et d’études.

Nous assurons également une aide et un
accompagnement a distance et vous assurons

un service aprés-vente sur tous nos produits.

Pour toutes vos questions

1 seul mail : cscfrance@danfoss.com
1 seul numéro +33(0)1 82 88 64 64
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