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Emetteur radio Yokis

Retrouvez tous les produits Yokis .
chez Domomat !
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EMETTEURS RADIO

E2BP 5454402 Emetteur encastrable 2 canaux

E2BPP 5454413 Emetteur encastrable Power 2 canaux

E2BPPX 5454414 Emetteur encastrable Power 2 canaux
avec antenne extérieure

E4BPP 5454427 Emetteur encastrable Power 4 canaux

E4BPPX 5454428 Emetteur encastrable Power 4 canaux
avec antenne extérieure

TLC2C 5454401 Telecommande 2 touches

TLC4CP 5454425 Télécommande 4 touches Power

TLC8C 5454403 Télécommande 8 touches

TLC8CP 5454423 Télécommande 8 touches Power

GALET8T 5454405 Téléecommande galet 8 touches

GALET8TP 5454424 Télécommande galet 8 touches Power

TLM1T45 5454411 Télécommande murale 1 touche

TLM1T45P 5454417 Télécommande murale 1 touche Power

TLM2T45 5454406 Télécommande murale 2 touches

TLM2T45P 5454419 Télécommande murale 2 touches Power TRANSMISSION RADIO:

TLM4T45 5454412 Télécommande murale 4 touches

TLMA4T45P 5454421 Télécommande murale 4 touches Power La Led de I'émetteur s’éclaire uniquement lorsque
la transmission radio a réussi.

L\ d Yokis

Tous les émetteurs YOKIS sont compatibles
avec les récepteurs YOKIS
(Télérupteur, Télévariateur, micromodules
Volets roulants).

PORTEE RADIO:

Gamme Radio:

* dans la piece < 100m?

« sur 50m en champ libre

(Réduction de la portée si environnement métallique,
passage de mur ou de cloison)

Gamme Radio Power:

* dans une maison de 100m? avec traversée
perpendiculaire d’'un mur maitre ou d’'une dalle

« sur 250m en champ libre

(Réduction de la portée si environnement métallique,
passage de mur ou de cloison)

Spécifications techniques: €
- Pile standard de type CR2032 lithium En cas de portée insuffisante I'ajout d’un récepteur
- Autonomie de la pile > 7 ans - Fréquence: 2.4 GHz

intermédiaire peut résoudre le probléme

- 4 récepteurs maxi par canal de I'émetteur (voir 5 “Augmentation de la portée”).

- Température d'utilisation : -10 a + 50°C

- Humidité relative maxi 80% - Transmission: Bidirectionnelle

- ATTENTION : Il y a risque d’explosion si la batterie est
remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.

I CONNEXION DIRECTE EMETTEUR /| RECEPTEU |

En mode direct vous pouvez connecter 4 modules maximum par touche; au dela, utiliser le Bus Radio.
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Sur tous les émetteurs, la Led s’éclaire

ew que la led de I’ér_netteyr clignote, faire uniquement lorsque la transmission radio a réussi.
un appui court avec la pointe d’un stylo dans le

trou “connect” du récepteur (R) (situe derriere le
boitier). Pour supprimer une connexion,
il suffit de refaire la procédure ci-contre.

Sur I'émetteur (E), faire 5 impulsions* rapides
sur la touche a associer.

La led de I'émetteur se met alors a clignoter
rapidement pendant 30 secondes indiquant
ainsi I'attente d’une connexion.

* Une impulsion doit durer moins de 0.7 seconde.

La led de I'émetteur s’arréte de clignoter.
Attention ! il faut que le récepteur soit sous tension

I Cablage de I'émetteur E2BP/E2BPP/E4BPP

L’E2BP/E2BPP/E4BPP peut se cabler avec n’importe quel appareillage du
marché, bouton poussoir ou Interrupteur.

Il n’est pas nécessaire d'utiliser les 2 canaux, on peut utiliser un BP simple
avec un seul canal. Il est possible de cabler des interrupteurs a la place
des BP si les récepteurs sont des MTR2000ER / MTR2000ERP.
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En cas d’utilisation d’un émetteur encastrable sur un interrupteur
(avec un MTR2000ER uniquement),

faire 5 basculements rapides ( Pas 10 ! ) au lieu des 5 impulsions.

Pour utiliser a nouveau un BP a la place d’un interrupteur il suffit de refaire
une connexion avec 5 impulsions.

E2BP/E2BPP E4BPP
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URMET GROUP

FONCTIONS PRATIQUES

Copie d’une touche sur une autre touche (entre
copie la premiére connexion uniquement, la nou
1- Faire 5 impulsions sur la touche a créer. La led
2- Pendant que la led clignote, faire un appui sur le

Duplication de la totalité d’'un émetteur

1 - Faire 10 impulsions rapides sur une touche de I
La led de I'émetteur se met alors a clignoter rap

2 - Pendant que la led clignote, faire 14 impulsions

3 - Ala fin des 14 impulsions la led clignote.

Sur I'’émetteur d’origine:

1 - Faire 10 impulsions rapides sur une touche de I
La led de I'émetteur se met alors a clignoter rapi

2 - Pendant que la led clignote, faire 14 impulsions

3 -Ala fin des 14 impulsions la led clignote. La led

Retour au réglages d’usine d’'une touche d’un éi
Réglage usine = effacement des connexions de la touche, reto
1 - Faire 10 impulsions rapides sur une touche de I

La led de I'émetteur se met alors a clignoter rap
2 - Pendant que la led clignote, faire 15 impulsions
3 - Ala fin des 15 impulsions la led clignote 5 fois p

Retour au réglages d’usine de la totalité d’un én
1 - Faire 10 impulsions rapides sur une touche de I

La led de I'émetteur se met alors a clignoter rap
2 - Pendant que la led clignote, faire 25 impulsions
3 - Ala fin des 25 impulsions la led clignote pour co

AUGMENTATION DE LA POR1
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1 - Créer une liaison radio entre les récepteurs en e
récepteur (la LED du récepteur se met alors a ¢
récepteur. Les deux récepteurs clignotent 1 fois

2 - Connecter I'émetteur au récepteur a piloter en e
I'émetteur (E). Pendant que la led de I'émetteur

3 - Créer un point d’entrée sur le récepteur le plus |
programmée de I'émetteur (E), la led de I'émette
le trou «connect» du récepteur (R). La led de I'é
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