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Programme CélianeTM

mécanismes et enjoliveurs

MECANISMES DOIGTS OU ENJOLIVEURS

 
Blanc Titane

 
Graphite

DIFFUSION SONORE (p. 644)

1 zone

Tuner RDS avec écran LCD  
Alimentation intégrée 0 673 26 0 682 42 0 685 42 0 679 92

Tuner (amplificateur d'entrée) 0 673 20 0 682 20 0 685 20 0 678 70

Alimentation pour tuner avec hp intégré 0 673 21 0 682 29 0 685 29 0 678 79

Interface Bluetooth Céliane 0 673 08 0 682 18 0 685 18 0 678 18

Multizone

Entrée source + alimentation 0 673 24 0 682 21 0 685 21 0 678 71

Commande locale avec afficheur 0 673 23 0 682 23 0 685 23 0 678 73

Extension tuner et inter communication 0 673 25 0 682 25 0 685 25 sur demande

haut-parleur

haut-parleur encastré Céliane Ø2" 0 673 28 0 682 28 0 685 28 0 678 78

CARILLONS (p. 645)

Carillon d'ambiance avec témoins lumineux 230 V 0 675 41

0 682 01 0 685 01 sur demande

Carillon d'ambiance avec témoins lumineux 8-12 V 0 675 42

pRISES MULTIMéDIA (p. 648)

prise RJ 45 STp quadruple 
pour réseau Optimum auto 0 673 94 0 681 94 0 684 94 0 679 94

prise RJ 45 STp cat 6 simple avec repérage manuel du média 
pour réseau Optimum 0 673 96 0 682 91 0 685 91 0 679 90

pRISES TELEphONE (p. 648)

prise téléphone 8 contacts 0 673 38 0 682 38 0 685 38 0 679 38

prise téléphone pour réseau mixte et Basique 
RJ 45 FTp cat. 6 0 673 45 0 682 37 0 685 37 0 679 37

prise téléphone RJ 45 + prise TV simple
0 673 45

+
 0 673 82

0 682 39 0 685 39 0 679 39




