
Fiche technique du produit
Caractéristiques

13576
Prisma - bornier répartiteur - 80A - 8 trous

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme de produits Kaedra

Mini Pragma
Pragma C
Pragma D

Fonction produit Bornier

Complémentaires
[In] courant nominal 80 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V
Nombre de borniers 1 (vis + rapide) avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur 4 x 10 mm²

4 x 16 mm²
Segment de marché Petit commerce

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 28 g
Poids de l'emballage 2 146 g
Poids de l'emballage 3 3,41 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=816412&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=816412&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=816412&lang=fr


Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil environnemental Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=816412&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP050918EN_V2

