
  
  

 

Fiche A200070 ING Fixations
  

  

 Boîte de 100 chevilles gold avec vis
ING Fixations - 4,2 x 35 mm
Réf A200070

26.69€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/62213-boite-de-100-chevilles-gold-avec-vis-ing-
fixations-42-x-35-mm-ing-fixations-a200070.html

 

Le produit Boîte de 100 chevilles gold avec vis ING Fixations - 4,2 x 35 mm
est en vente chez Domomat !
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Inventeur	et	fabricant	de	fixations	depuis	1985

Tèl	:	+33	(0)4	71	05	59	03 https://www.ingfixations.fr

Cheville	Gold
Cheville	pour	plaque	de	plâtre	sans	perçage

Cheville	Gold

Description
Cheville	métallique	pour	plaque	de	plâtre
sans	perçage.
Peut	également	s'utiliser	dans	la	plaque	de
plâtre	fibrée,	le	fibrociment,	la	cloison	nid
d’abeille	et	les	panneaux	fibres	de	bois
compressées	3	à	5	mm.
Pose	au	marteau.
Cheville	en	acier	zingué	passivé	avec
protection	anti-corrosion.

Les	+	produits
Sans	perçage	:	facile	et	rapide.
Possibilité	d'adapter	la	visserie	selon
l'application	:	tête	fraisée,	tête	plate,	patte	à
vis...
Pointe	dentelée	:	insertion	facile	et	précise.
Pas	de	rotation	au	vissage.
Tête	affleurante.
Résistant	au	feu.
Démontage	facile	sans	trace.

Applications
Applications	légères	:	chauffage	électrique,
ventilation	et	air	conditionné,	matériel	et
accessoires	électriques,	matériel	et
accessoires	plomberie,	éclairage	mural,	TV,
étagères,	décoration...

Les	Matériaux

Plaque
de

plâtre

Références	produits

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE CONDT SURCONDT

CHEVILLE	GOLD	+	VIS	T.F	4	X	40	Bte	de	… A200060 Boîte	de	100 Aucun

CHEVILLE	GOLD	+	VIS	T.C	4.2	X	35	Bte	d… A200070 Boîte	de	100 Aucun

CHEVILLE	GOLD	+	PATTE	A	VIS	M7	Bte	d… A200080 Boîte	de	100 Aucun

CHEV.	GOLD	+	VIS	Sachet	de	10 A858930 Sachet	de	10 20	sachets



CHEV.	GOLD	+	P.	A	VIS	M7	Sachet	de	10 A858940 Sachet	de	10 20	sachets

CHEV.	GOLD	+	GOND	A	EMBASE	Sachet	… A858950 Sachet	de	10 20	sachets

Les	informations	techniques	-	Données	techniques

	 Ø	VIS
DIAMÈTRE	DE	LA	VIS

TFIX
EPAISSEUR	MAXI 	À	FIXER

CHARGE	MAXI.

CHEVILLE	GOLD 4	à	4,2	mm 15	mm 15	kg

Les	informations	techniques	-	Mise	en	oeuvre


