
  
  

 

Fiche Aldes EMMA
  

  

 

Kit entrées d'air Autoréglables EMMA Aldes - 22/30/45 m3/h - 33dB - Blanc
Réf 11011568    5.65€TTC*
https://www.domomat.com/67564-kit-entrees-d-air-autoreglables-emma-aldes-223045-m3h-33db-blanc-aldes-11011568.html

 

Kit entrées d'air Autoréglables MINI EMMA Aldes - 15/22/30 m3/h - 33dB - Blanc
Réf 11011574    4.45€TTC*
https://www.domomat.com/67571-kit-entrees-d-air-autoreglables-mini-emma-aldes-152230-m3h-33db-blanc-aldes-11011574.html

   

Retrouvez tous les produits de la catégorie
 Entrées d'air autoréglables Aldes

chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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MINI EMMA, 
LA SOLUTION ENTRÉE D’AIR AUTORÉGLABLE 
CONÇUE POUR UNE INTÉGRATION DISCRÈTE.
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Plus d’intégration
Avec seulement 290 mm de longueur, MINI EMMA est discrète 

et idéale pour les petits vantaux.  

Plus de confort
Le jet d’air orienté vers le plafond offre un plus grand confort  

pour les occupants et rend les flux d’air imperceptibles.
Ses ailettes renforce le sentiment de confort grâce à sa fonction anti-moustiques. 

Plus de simplicité
MINI EMMA assure jusqu’à 3 débits différents pour une seule et même référence. 

(1) Performances acoustiques sur menuiseries 
sans manchons de traversée de mur.

(1) Performances acoustiques sur menuiseries 
sans manchons de traversée de mur.

EMMA, 
L’ENTRÉE D’AIR AUTORÉGLABLE  
POUR UNE INTÉGRATION OPTIMALE.

Plus d’intégration
Grâce à son encombrement compact, l’entrée d’air EMMA  

s’adapte sur tous les types de fenêtres.

Plus de confort
Le jet d’air orienté vers le plafond offre un plus grand confort  

pour les occupants et rend les flux d’air imperceptibles.
Ses ailettes renforcent le sentiment de confort grâce à sa fonction anti-moustiques.

Plus de simplicité
L’entrée d’air EMMA assure jusqu’à 3 débits différents pour une seule et même référence. 

Jusqu’à
33 dB (1)

Jusqu’à
33 dB (1)
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GAMME

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Dnew (Ctr)  
en dB

Montée sur menuiserie

MINI EMMA + auvent standard

MINI EMMA 15, 22, 30 33

MISE EN ŒUVRE

Auvent extérieur

Trou

Socle de l’entrée d’air 

Entrée d’air

GAMME MINI EMMA : POUR SYSTÈME AUTORÉGLABLE

Blanc 
RAL 9016

Alu 
RAL 7035

Noir 
RAL 9005

Marron 
RAL 8017

Chêne 
RAL 8003

Chêne clair 
RAL 1011

Ivoire 
RAL 1013

MINI EMMA 22, 30, 45 11011486 11011487 11011488 11011489 11011490 11011485 11011491

ACCESSOIRES : voir page 30.

Blanc 
RAL 9016

KIT MINI EMMA 22, 30, 45 11011574

GAMME EMMA : POUR SYSTÈME AUTORÉGLABLE

Blanc 
RAL 9016

Alu 
RAL 7035

Noir 
RAL 9005

Marron 
RAL 8017

Chêne 
RAL 8003

Chêne clair 
RAL 1011

Ivoire 
RAL 1013

EMMA 22, 30, 45 11011510 11011511 11011512 11011513 11011514 11011520 11011518

Blanc 
RAL 9016

KIT EMMA  22, 30, 45 11011568

DIMENSIONS
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15
MORTAISE

• Fente 250 x 15 mm

• Entraxe de fixation : 275mm
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MORTAISE

• 2 fentes de 172 x 12 mm pour l’EA • Fente 250 x 15 mm• Entraxe de fixation: 370 mm

EMMA

MINI EMMA

Dnew (Ctr)  
en dB

Montée sur menuiserie* Montée en traversée de mur

EMMA + auvent standard EMMA + MTC EMMA + MTR EMMA + MHF

EMMA 22 33 50 à 51 51 à 54 46

EMMA 30 33 50 à 51 54 46

EMMA 45 33 47 à 48 51 46


