
  
  

 

Fiche CDVI - GALEOR
  

  

 DIGICODE® radio CDVI - Rétro-
éclairé
Réf GALEOR

129.36€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/59001-digicode-radio-cdvi-retro-eclaire-cdvi-galeor.html

 

Le produit DIGICODE® radio CDVI - Rétro-éclairé
est en vente chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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Manufacturing Access Control since 1985

GALEOR
Clavier codé Radio rétro-éclairé

Le choix de l’installateur

cdvigroup.com

Clavier codé Radio rétro-éclairé
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GALEOR  Clavier codé Radio rétro-éclairé

ERP* RésidentielRésidentiel
collectif

IndustrielTertiaire
HAUTE RÉSISTANCE

AU VANDALISME

 Clavier Radio sans fi l.
 Alliage d’aluminium.
 Rétro-éclairé.
  Fréquence : 433,92 Mhz.
 2 canaux (touche «A» et «B»). 
  Compatible avec les récepteurs   

 Erone®.
  Faible encombrement.
 Pose en applique.
 Montage avec vis Torx®.
 Partiellement résiné.
 22 codes d’accès 5 termes.
 1 code Maître 5 termes.

  
 Signalisation lumineuse et sonore.
 Modulation : AM/ASK.
 Encodage : Code tournant Keeloq®.
 Alimentation : pile lithium 3,6V -    

 LS14500*.
 Consommation :

 - 28 mA en transmission,
 - 0,8 uA en veille.
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IP64

-25°C à +70°C

Certifi cation CE

Test brouillard salin

DEEE

Test vibrations

Certifi cation FCC CFR 47
part 15 compliance

Group Company


