POMPES DE FILTRATION

Eco

BADU SUPERPRO RP1"2 - RP2 Bpe

CARACTERISTIQUES :
La Super Pump RP11/2 et |la Super Pump RP2" sont interchangeables avec la
"Super Pump” d'Hayward,
Seule la Super Purmp RP11/2 est interchangeable avec la "SuperFlo” de Pentair,
Pompe compatible avec une eau salée 3 concentration maximum de 0,5 % soit
5gdesel/l
Couvercle transparent pour controle visuel facile.
Moteurs peints.
Installation simple gréce aux raccords adaptables.
systéme fonctionnel de 4 boulons avec une poignée intégrée pour le transport
et I'installation.
Rp 1% : Entrée et sortie taraudées 134 pouces pouvant recevoir des raccords
demi union femelle & coller en 50mm livrés avec la pompe.
Rp 2 : Entrée et sortie taraudées 2 pouces pouvant recevoir des raccords demi
union femelle a coller en 63mm livrés avec la pompe.

Code EAN13 Désignation

BADU SUPERPRO RP1¥2

51501100 3566837235413 | BADU SuperPro 8 mi/h, Rp1"1/2, 0,5CV monophasée 1
51501300 | 3566837235420 | BADU SuperPro & m'/h, Rp1"1/2, 0,5CV triphasée 1
51502100 | 3566837235437 | BADU SuperPro 11 m*/h, Rp1"1/2, 07CV monophasée 1
51502300 | 3566837235444 | BADU SuperPro 11 m*/h, Rp1"1/2, 0,7CV triphasée 1
BADU SUPERPRO RP2

51513100 | 3566837235611 | BADU SuperPro 15 m*/h, Rp2", 0,9CV monophasée 1
51513300 | 3546837235628 | BADU SuperPro 15 m*/h, Rp2", 0,9CV triphasée 1
51514100 | 3566837235635 | BADU SuperPro 19 m®/h, Rp2", 1,1CY monophasée 1
51514300 | 3566837235642 | BADU SuperPro19 m¥/h, Rp2", 11CV triphasée 1

Pentair® et Superflo® sont des margues de Pentair Water Pool and Spa, Inc. ou d'une societé appartenant & Pentair Water Pool and Spa, Inc.
Hayward® et Super Pump® sont des marques de Hayward Industries, Inc.
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